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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
Instalacja elektryczna

Kod wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w zadaniu
inwestycyjnym: ,,Punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych ”, dz. nr 419/23, 478 pot.
Bartkowa-Posadowa [0001], jedn. ewidencyjna: Grodek nad Dunajcem [121003_2]

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robdt budowlano- instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej w nowobudowanych pomieszczeniach ww. budynku - przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zamoéwienia. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow i
petnym wykonawstwem projektowanych robét.
Okreslenie zakresu robét wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV) - roboty objete niniejszym
opracowaniem zaliczane sg wg CPV do:
dziatu: roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
grupy: roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod CPV 45300000-0
klasy: roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod CPV 45310000-3
kategorii: instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w
budynkach - kod CPV 45315000-8

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét zwigzanych z realizacja

zaméwienia:

1.3.1. wykonanie zestawu ZZP wraz z zasilaniem linig kablowg YAKY 4x35 mm?2 z istniejgcej
rozdzielni Rnn stacji transf. stupowej, catosc¢ trasy w rurze ostonowej Arot SRS 110,
podwiert;

1.3.2. wykonanie wytgcznika p.poz. WG wraz z zasilaniem z ZZP linig kablowg YKY 4x16
mm?, cato$¢ trasy w rurze Arot DVK75;

1.3.3. wykonanie zasilania wagi najazdowej, zasilania do bramy i furtki, linie kablowe YKYzo
5x4 mm?2, cato$¢ tras w rurach Arot DVK50;

1.3.4. wykonanie instalacji elekirycznej wewnetrznych, rozdzielni R1, oswietlenia i gniazd
wtyczkowych, zasilania urzgdzen technicznych;

1.3.5. wykonanie oswietlenia terenu, stupy oswietleniowe wolnostojace (5 szt.) wraz oprawami
LED 35 W na wysiegniku (2 oprawy na stup), zasilanie linia kablowa YKYZo 5x6 mm?,
catosc¢ trasy w rurze Arot DVK75;

1.3.6. montaz tadowarki pojazdéw elektrycznych, zasilanie linia kablowa YKYZo 5x10 mm?,

catosc¢ trasy w rurze Arot DVK75;

. instalacje elektryczna wewnetrzna budynkoéw, instalacja komputerowa;

. podfaczenie osprzetu, opraw, urzadzen technicznych;

. montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu;

0. wykonanie potaczeh wyréwnawczych zainstalowanych urzadzen;

1. montaz instalacji odgromowej;

2. montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wiaty;

13. montaz instalacji CCTV, kamery (6 szt.) na stupach o$wietleniowych;

1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.1
1.3.1
1.3.1
1.3.
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1.3.14. wykonanie pomiardw i badan: skutecznosci zabezpieczenia, ochrony
przeciwporazeniowej, badania rezystancji izolacji obwoddw i urzadzen instalacji jw.;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jakosci dotyczace wbudowanych materiatéw przedstawione przez
producenta wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

2.2. Kable, przewody, osprzet elektryczny, rozdzielnie:
» wewnetrzne linie zasilajace wykonane kablami YAKY, YKYZo uktadane w rurach Arot;
* przewody instalacji elektrycznych YDYZzo 400/750 V;
» linie kablowe 0,6/1 kV, przewody instalacji PV strony DC 1,5 kV;
* przewody instalacji komputerowej kat. 6, gniazda komputerowe n/t, kat. 6;
» tgczniki natynkowe, 1P44;
» gniazda 1-faz. natynkowe , 230 V z zaciskami srubowymi, ze stykiem ochronnym, IP44;
» puszki instalacyjne natynkowe z listwami zaciskowymi;
» kanaty elektroinstalacyjne 60x110 mm, rury sztywne RL 22 n/;
» Kkoryta kablowe stalowe 100x42 mm;
» aparatura modutowa do rozdzielni elektrycznej R1;
» rozdzielnia R1, Il kl. ochronnosci, IP44;
» instalacja CCTV, kable swiattowodowe ziemne 8j w rurach Arot DVK 50 wraz z liniami
kablowymi zasilajgcymi YKYZo 3x2,5 mm?.

Kolor osprzetu — biaty.

2.3. Oprawy oswietleniowe:
» oprawy LED, n/t, 4000K.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
rob6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi
zmianami)

- normie PN-ICE 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

» zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych po liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow

* rozwigzania zapewniajgce mozliwo$¢ wymiany przewoddw i kabli elektrycznych bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku

Wymagania og6lne dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogoinym:

» rozdzielnie z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby
zapewnic¢ do nich tatwy dostep a réwnoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem
niepowotanych oséb trzecich

* mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda

* gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia

» potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe

» przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego
bieguna

5.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
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5.3. Uktadanie przewodow

W instalacjach odbiorczych projektuje sie zastosowac przewody utozone w rurkach n/ti
korytach kablowych. Przewody nalezy taczy¢ w puszkach rozgateznych. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie.

5.4. Montaz gniazd wtyczkowych, tacznikéw i puszek rozgateznych

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w puszkach instalacyjnych, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Puszki rozgatezne natynkowe, podtynkowe.

5.5. Montaz rozdzielni R1.

Rozdzielnia R1, szafowa, montaz wolnostojgcy. Nalezy zainstalowac w nich szyny
zbiorcze, aparaty elektryczne zgodnie z dokumentacjg, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie
sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych.

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy wprowadzi¢ do wewnatrz oprawy do
listwy zaciskowej lub wykonac¢ podtgczenie poprzez puszke tagczeniows.

5.7. Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu wiaty o mocy 10,12 kWp, falownik w budynku socjalno-
biurowym.

5.8. Proéby po montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby po montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob po montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

* pomiar rezystancji izolacji instalaciji
* pomiary impedancji petli zwarcia
* pomiary rezystancji uziemienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

» zgodnosci wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych z wymaganiami zawartymi
w projekcie, stosownych norm i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji,

* zgodnos$¢ wykonania robo6t z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, oraz z zasadami wspotczesne;j
sztuki budowlanej,

» doktadnos¢ i starannos¢ wykonania robot,

» wilasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd wtyczkowych

» zafgczenie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

» wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem
wynikow do protokoty odbioru

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot oraz pozniejszej eksploatacji z przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolinej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt. - tgczniki, gniazda, puszki, oprawy oswietleniowe, zrédta Swiatta, aparatura modutowa,
przebicia, podtgczenia, montaz osprzetu, opraw i aparatury

1 m - przewody i rury elektroinstalacyjne,

8. ODBIORY ROBOT

» odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» odbiory czesciowe

» odbiory koncowe

» odbiory ostateczne

Ogoblne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
» dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkciji,
» wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, w tym rob6t rozbiérkowych, robot

zabezpieczajgcych,

* wykonanie robdt budowlanych instalacyjnych wraz ze wszystkimi robotami im
towarzyszacymi,

» oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie pozostatych resztek budowlanych z placu
budowy.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy
» PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (cato$¢ normy)
« PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.
« PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie migjsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

10.2. Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. 48poz. 401)
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