PRZEKROJ POWIERZCHNIA UTWARDZONA

BETON C30/37 ) 18cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZEN) 20cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 25cm
FOLIA CHEMOODPORNA gr.0,5mm + GEOWELOKNINA
GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY TERENU WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ
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ul. Warnericzyka 8/54, 39-300 Mielec
t : CZTE RY KRESKI Bistuszowa 112, 33-160 Ryglice
biuro.czterykreski@gmail.com
BUDOWNICTWO | ARCHITEKTURA 727-760-717
UWAGI: TEMAT: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac facznie z opracowaniami - WIATA
branzowymi. - PROJEKT WYKONAWCZY
2. W sprawach nieokres’lonych w projekcie nalezy stosowac: ADRES: DZ. NR 419/23. OBR. BARTKOWA-POSADOWA [0001]
2.1. Warunki techniczne wykonania i odbiory robot . ’ : ’
budowlano-montazowych. JEDN. EWID. GRODEK NAD DUNAJCEM [121003_2]
2.2. Obowigzujgce normy. ) . PROJEKTANT: PODPIS:
2.3. Instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw mgr inz. arch. PAWEL KRUPA
materiatow.
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w razie wystgpienia istotnych w SP%ERABR%DH'&\‘EK'%QE?Z/& DO
rozbieznosci z projektem nalezy skonsultowac sie z autorem projektu w PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN!
celu wyjasnienia. P .
4. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w TEVATRYS PRZEKRO J A-A PATA 05.2025
budownictwie na podstawie obowigzujgcych przepisow. SKALA: 1:50

5. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
osoby uprawnione;.

KOD PROJ.: 2023.11 ‘ BRANZA: ARCH. | NRRYS: AW-9
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