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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie uwzglednia zmiany, wynikajace z nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego  projektu  zagospodarowania  terenu, zatwierdzonego projektu
architektoniczno-budowlanego, a takze wynikajgcych z tego zmian w projekcie technicznym.
W niniejszym opracowaniu uwzgledniono tylko te fragmenty czesci opisowej, ktore ulegaja
zmianie wzgledem projektu pierwotnego, tj. pkt 1, 4.2 i 6. Zmiany wyrdzniono kursywq. Cze$¢
rysunkowa uwzglednia tylko te rysunki, ktére ulegajg zmianie wzgledem projektu
pierwotnego, tj. DW-3. Niniejszy aneks w catosci zastepuje Aneks nr 1.

Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany na podstawie:
* umowa o prace projektowe
* mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1 : 500
* wizja lokalna w terenie
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.
1518)
* Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-
D-63 ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég”
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 z pdin.
zmianami);

Opis stanu istniejgcego.
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

Przeznaczenie i program uzytkowy.
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

4.1. Rozwigzania wysokosciowe:
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

4.2. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wizji w terenie oraz w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczqcych drog publicznych Dz.U.2022r. poz.
1518 z dnia 20 lipca 2022r oraz Wzorcow i standardow rekomendowanych przez Ministra
wtasciwego ds. transportu WR-D-63 ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog” przyjeto do celow
projektowych | kategorie geotechniczna, grupe nosnosci podfoza — G1, kategorie ruchu KR1
dla wszystkich obiektow a warunki gruntowe okreslono jako proste.

Przy projektowaniu dolnych warstw konstrukcji majgcych na celu ewentualne wzmocnienie
podtoza nalezy pamietac o koniecznosci spetnienia warunku na mrozoodpornos¢ konstrukcji
oraz zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia w przypadku wystepowania waod
gruntowych.
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Na podstawie powyzszych uwarunkowan zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja A — konstrukcja nawierzchni jezdni oraz placéw manewrowych (grub. 55cm):

e 4cm warstwa scieralna z AC11S z betonu asfaltowego

e 6cm warstwa wigzgca z AC16S z betonu asfaltowego

e 20m warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

e 25cm  dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

e - geowtoknina separacyjno — filtrujgca oraz folia chemoodporna 0,5mm

Konstrukcja B — konstrukcja nawierzchni pod wiatq (grub. 63cm):
e 18cm beton C30/37
e 20m warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
e 25cm  dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
* - geowtdknina separacyjno — filtrujgca oraz folia chemoodporna 0,5mm

Konstrukcja C — konstrukcja nawierzchni rampy najazdowej (grub. 56cm):

e 8cm warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej

e 3cm podsypka piaskowo cementowa

e 20m warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
25cm  dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
. geowtoknina separacyjno — filtrujgca oraz folia chemoodporna 0,5mm

W ramach planowanej inwestycji dla osiggniecia zatozonych rzednych posadowienia
elementow konstrukcji drogowej wykonane zostang nasypy. Nalezy pamieta¢ by wtdrny
modut odksztatcenia po wykonaniu nasypu a na warstwie, na ktdrej posadawiaé bedziemy
konstrukcje nawierzchni (dolne warstwy podbudowy) E; byt 230MPa a wskaznik zageszczenia
gruntu |s powinien wynosi¢ minimum 0,97.

4.3. Geometria drogi.
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

4.4. Odwodnienie
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

4.5. Kolizje z sieciami.
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje, wg — Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r), zaliczamy do | kategorii
geotechnicznej przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych — powyzsze stwierdzono
na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej i inwentaryzacji w terenie.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G-1.
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7. Zielen:
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.

8. Pozostate uwagi:
Bez zmian wzgledem projektu pierwotnego.
Niniejszy aneks rozpatrywac tgcznie z projektem pierwotnym.
Niniejszy aneks w catosci zastepuje Aneks nr 1 w zakresie branzy drogowej.
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