Przedmiar robot

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH.
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Grodek nad Dunajcem Il - Punkt selektywnej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10789)

zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH.
1 Nawierzchnie utwardzone - korytowanie powierzchni
1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
(1116,00+213,80)*1,15 = 1529,270000
Ogotem: 1 529,270 1 529,270 m2
1.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(1116,00+213,80)*1,15 = 1529,270000
Ogotem: 1 529,270 1529,270| 2,00 m2
1.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20 cm
(1116,00+213,80)*1,15 = 1529,270000
Ogotem: 1 529,270 1 529,270 m2
1.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci nawierzchni utwardzanej , mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokoscl
(1116,00+213,80)*1,15 = 1529,270000
Ogotem: 1 529,270 1529,270| 2,00 m2
1.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod nowe warstwy nasypowe mechanicznie, grunt kategorii |-V -
zageszczenle cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
(1116,00+213,80)*1,15 = 1529,270000
Ogotem: 1529,270| 1529,270| 3,00 m2
1.6 KNR 201/229/3
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) -
niwelacja wyrownanie terenu, z wyprofilowaniem ptaszczyzny w/g projektu
R=2,000 M=1,000 S=2,000
175,50 = 175,500000
Ogotem: 175,500 175,500 m3
1.7 KNR 201/229/6
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30
m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
R=2,000 M=1,000 S=2,000
175,50 = 175,500000
Ogotem: 175,500 175,500 m3
1.8 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
175,50 = 175,500000
Ogotem: 175,500 175,500] 2,00 m2
2 Nawierzchnie utwardzone - wykonanie podbudowy
2.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzone] , geowitdknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc zaktadki 0,15 m na tgczeniu
poszczegolnych warstw
1539,270 = 1539,270000
Ogotem: 1 539,270 1 539,270 m2
2.2 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , folig chemoodporng gr 0,5 mm. szerokosc zaktadki 0,15 m na tgczeniu
poszczegolnych warstw - analogia
1539,270 = 1539,270000
Ogotem: 1539,270| 1539,270 m2
2.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1539,270 = 1539,270000
Ogotem: 1 539,270 1 539,270 m2
2.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm tluczen - 0/31,5 mm.
1539,270 = 1539,270000
Ogotem: 1539,270| 1539,270 m2
2.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1539,270 = 1539,270000
Ogotem: 1539,270| 1539,270| 5,00/ m2

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
3 Obrzegowanie placu manewrowego - obrzeza betonowe gr 8 cm. szare

3.1 KNR 231/402/4
t.awy pod obrzeza , betonowa z oporem
((0,15+0,30+0,15)*0,10)*67,5 = 4,050000
Ogotem: 4.050 4.050 m3

3.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
67,50 = ©67,500000
Ogotem: 67,500 67,500 m

4 Obrzegowanie placu manewrowego - krawezniki betonowe szare 30/15

4.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
((0,30+0,30+0,10)*0,20)*67,5 = 9,450000
Ogotem: 9,450 9,450 m3

4.2 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
202,90 = 202,900000
Ogotem: 202,900 202,900 m

5 Budynek spocjalno - biurowy konternerowy - fundamenty

5.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3,851 = 3,851000
Ogotem: 3,851 3,851 m3
5.2 KNP 2/319/1
t awy drutowe do wytyczania potozenia budynku, naroznikowe, ustawienie stupow przez wbicie
4,00 = 4,000000
Ogotem: 4,00 4,00 szt
5.3 KNP 2/319/1
t awy drutowe do wytyczania potozenia budynku, posrednie proste, ustawienie stupow przez wbicie
2,00+2,00 = 4,000000
Ogotem: 4,00 4,00 szt

5.4 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll - wykopy pod stopy zelbetowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,851 = 3,851000
Ogotem: 3,851 3,851 m3

5.5 KNR 201/214/4
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochod 5-10 t

R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

Stopa SF.1 ((0,7070,70)*0,58)*2,00 = 0,568400
Stopa SF.2 ((0,9070,90)*0,58)*2,00 = 0,939600
Stopa SF.3 ((0,9070,90)70,58)*2,00 = 0,939600
Stopa SF .4 ((1,20%1,20)*0,58)*1,00 = 0,835200
Stopa SF.5 ((0,7070,70)*0,58)*2,00 = 0,568400
Ogotem: 3,851 3,851| 5,00{m3
5.6 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe gr 10 cm. na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
((0,7070,70)*0,10)*(2,00+2,00) = 0,196000
((0,9070,90)*0,10)*(2,00+2,00) = 0,324000
((1,201,20)*0,10)*1,00 = 0,144000
Ogotem: 0,664 0,664 m3
5.7 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompg stopa SF."
((0,5070,50)*0,40)*2,00 = 0,200000
Ogotem: 0,200 0,200 m3
5.8 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompag stopa SF.2
((0,7070,70)*0,40)*2,00 = 0,392000
Ogotem: 0,392 0,392 m3
5.9 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompg stopa SF.3
((0,7070,70)*0,40)*2,00 = 0,392000
Ogotem: 0,392 0,392 m3
5.10 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompg stopa SF.4
((1,00*1,00)*0,40)*1,00 = 0,400000
Ogotem: 0,400 0,400 m3
5.11 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompg stopa SF.5
((0,5070,50)*0,40)*2,00 = 0,200000
Ogotem: 0,200 0,200 m3

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

5.12 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.1
((0,3070,30)*0,85)*2,00 = 0,153000
Ogotem: 0,153 0,153 m3

5.13 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.5
((0,30%0,30)*0,85)*2,00 = 0,153000
Ogotem: 0,153 0,153 m3

5.14 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.2
((0,30%0,30)*0,85)*2,00 = 0,153000
Ogotem: 0,153 0,153 m3

5.15 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.3
((0,3070,52)*0,85)*1,00 = 0,132600
Ogotem: 0,133 0,133 m3

5.16 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.4
((0,3070,52)*0,85)*1,00 = 0,132600
Ogotem: 0,133 0,133 m3

5.17 KNRW 401/324/1
Obsadzenie drobnych elementow, w stupach zelbetowych - marki stalowe analogia - kotwy do mocowania
kontenerow
2,00+2,00+2,00+2,00+1,00 = 9,000000
Ogotem: 9,000 9,000 szt

5.18 KNR 202/290/1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, FI 6 mm
(4,40+4,40+7,80+7,80+4,40)/1000 = 0,028800
Ogotem: 0,029 0,029 t

5.19 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm
(25,50+31,10+31,10+40,20+25,50)/1000 = 0,153400
Ogotem: 0,153 0,153 {

6 Budynek spocjalno - biurowy - fundamenty - izolacje przeciwwilgociowe

6.1 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

((0,50+0,50+0,50+0,5)*0,40)*4,00 = 3,200000
((0,70+0,70+0,70+0,70)*0,40)*4,00 = 4,480000
((1,00+1,00+1,00+1,00)*0,40)*1,00 = 1,600000

Ogotem: 9,280 9,280 m2

6.2 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazda nastepng warstwe
9,280 = 9,280000
Ogotem: 9,280 9,280 m2

6.3 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

(0,50*0,50)*4,00 = 1,000000
(0,70*0,70)*4,00 = 1,960000
(1,00*1,00)*1,00 = 1,000000
Ogétem: 3,960 3,960 m2

6.4 KNR 202/602/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda
nastepng warstwe
3,960 = 3,960000
Ogotem: 3,960 3,960 m2

7 Budynek socjalno - biurowy - montaz kontenerow

/.1 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz kontenerow stalowych sktadanych ze sobg tworzac budynek socjalno - biurowy. Gotowy
kontener dostarczony przez producenta
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl

8 Budynek socjalno - biurowy - konstrukcja drewniana dachu

3.1 KNR 202/401/1
Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, pod ptyty azbestowo-cementowe, wiezba o rozpietosci
/.0m
(3,73576,015)*2,00 = 44,932050
Ogotem: 44 932 44 932 m2

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH.



Grodek nad Dunajcem Il - Punkt selektywnej Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10789)
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
3.2 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych - kontrtaty 25 x 50 mm.
(3,73576,015)*2,00 = 44,932050
Ogotem: 44 932 44 932 m2
3.3 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm
(3,73576,015)*2,00 = 44932050
Ogotem: 44 932 44 932 m2
3.4 ORGB 202/411/2
t acenie potaci dachowych dla pokrycC z blach powlekanych, przybicie deski czotowe]
6,02+6,02 = 12,040000
Ogotem: 12,040 12,040 m
3.5 KNR 202/501/1
Montaz foli paroprzepuszczalne] o Sredniej paroprzepuszczalnosci
(3,73576,015)*2,00 = 44932050
Ogotem: 44 932 44 932 m2
9 Budynek socjalno biurowy - pokrycie dachu
9.1 ORGB 202/537/2
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach, dachy 25-50 m2
(3,73576,015)*2,00 = 44932050
Ogotem: 44 932 44 932 m2
9.2 ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25 cm
(6,05+6,05)*0,25 = 3,025000
(3,6074,0)*0,25 = 3,0600000
Ogotem: 0,625 0,625 m2
9.3 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm - ggsior dachowy
6,05%0,45 = 2,722500
Ogotem: 2,23 2,723 m2
9.4 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz pasow nadrynnowych - okapow
6,05+6,05 = 12,1700000
Ogotem: 12,100 12,100 m
9.5 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier sniegowych
6,05+6,05 = 12,1700000
Ogotem: 12,100 12,100 m
9.6 KNRW 202/519/4
Rynny dachowe z blachy powlekane] pod kolor pokrycia dachu, potokragte, Fi 15 cm
6,05+6,05 = 12,1700000
Ogotem: 12,100 12,100 m
9.7 KNRW 202/519/4
Rynny dachowe z blachy powlekane] pod kolor pokrycia dachu, potokragte, Fi 15 cm
6,05+6,05 = 12,1700000
Ogotem: 12,100 12,100 m
9.8 KNRW 202/526/4
Rury spustowe z blachy powlekanej , okragte o srednicy 10 cm
2,80+2,80 = 5,0600000
Ogotem: 5,600 5,600 m
9.9 KNR 202/2007/2
Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod oktadziny podbitki - analogia
((6,80%1,12)/2)*2,00 = 7,616000
Ogotem: /7,616 7,616 m2
9.10 KNR 18/2613/3
Uktadanie podbitki drewniane] na gotowym ruszcie, klepki poziomo, na scianach bez docieplania, gwozdzie
galwanizowane
7,616 = 7,616000
Ogotem: 7,616 7,616 m2

10 Rampa wejsciowa dla niepetnosprawnych do budynku socjalno biurowego - wykonanie podbudowy

10.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzone] , geowtoknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc zaktadki 0,15 m na
tgczeniu poszczegolnych warstw
((3,00+2,50)"1,50)*1,15 = 9,487500
Ogotem: 9,488 9,488 m2

10.2 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , folig chemoodporng gr 0,5 mm. szerokosc zaktadki 0,15 m na tgczeniu
poszczegolnych warstw - analogia
((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogotem: 9,488 9,488 m2

10.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogotem: 0,488 0,488 m2

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH.
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
10.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8,0 cm - kruszywo tamane
ttuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5
((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogotem: 0,488 0,488 m2
10.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogotem: 9,488 9,488(31,00 m2
11 Rampa wejsciowa dla niepetnosprawnych do budynku socjalno biurowego - obrzegowanie bokow rampy
11.1 KNR 231/401/2
Rowki pod palisady betonowg 20x10x50 cm, grunt kategorii lll-IV
1,50+3,00+2,50+1,50+2,50+3,00 = 14,000000
Ogotem: 14,000 14,000 m
11.2 KNR 231/402/4
tawy pod palisady betonowa 20x10x50 cm z oporem
((0,170+0,30+0,10)*0,10)*14,00 = 0,700000
Ogotem: 0,700 0,700 m3
11.3 KNR 231/403/3
Palisady betonowe, wystajgce 20x10x50 cm na podsypce cementowo-piaskowe] - analogia
1,50+3,00+2,50+1,50+2,50+3,00 = 14,000000
Ogotem: 14,000 14,000 m
11.4 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszyw, grubosc warstwy 30,0 cm - kruszywo tamane ttuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5 -
plyta rampy wejscia dla niepetnosprawnych - wyprofilowaniem spadkow , obsypanie palisad betonowych
(1,5073,00) = 4,500000
(2,5071,50) = 3,750000
Ogotem: 3,250 3,250 m2
11.5 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym rampy podjazdu dla inwalidow
1,45+3,00+2,70+2,70 = 9,850000
Ogotem: 9,850 9,850 m
12 Wiata magazynowa - fundamenty
12.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
17,748 = 17,748000
Ogotem: 17,748 17,748 m3
12.2 KNP 2/319/1
tawy drutowe do wytyczania potozenia budynku, naroznikowe, ustawienie stupow przez wbicie
4,00 = 4,000000
Ogotem: 4,00 4,00 szt
12.3 KNP 2/319/1
t awy drutowe do wytyczania potozenia budynku, posrednie proste, ustawienie stupow przez wbicie
2,00+2,00+2,00 = ©6,000000
Ogotem: 6,00 6,00 szt
12.4 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll - wykopy pod stopy zelbetowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
((1,50%1,50)*0,58)*(2,00+2,00) = 5,220000
((1,8072,00)*0,58)*(2,00+2,00+2,00) = 12,528000
Ogotem: 17,748 17,748 m3
12.5 KNR 201/214/4
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lllI-1V, samochod 5-10 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000
((1,5071,50)*0,58)*(2,00+2,00) = 5,220000
((1,8072,00)*0,58)*(2,00+2,00+2,00) = 12,528000
Ogotem: 17,748 17,748| 5,00|m3
12.6 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe gr 10 cm. na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
((1,50*1,50)*0,10)*(2,00+2,00) = 0,900000
((1,8072,00)*0,10)*(2,00+2,00+2,00) = 2,160000
Ogotem: 3,060 3,000 m3
12.7 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompg stopa SF.1
((1,30*1,30)*0,40)*(2,00+2,00) = 2,704000
Ogotem: 2,704 2,704 m3
12.8 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.1
((0,4070,40)+0,060)*(2,00+2,00) = 3,040000
Ogotem: 3,040 3,040 m3
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12.9 KNR 202/204/1
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompa stopa SF.2
((1,60"1,80)*0,40)*(2,00+2,00+2,00) = 6,912000
Ogotem: 6,912 6,912 m3
12.10 KNR 202/208/5
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju: 16-20m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami SF.2
((0,4070,40)*0,80)*(2,00+2,00+2,00) = 0,768000
Ogotem: 0,768 0,768 m3
12.11 KNRW 401/324/1
Obsadzenie drobnych elementow, w stupach zelbetowych - marki stalowe analogia
2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 = 10,000000
Ogotem: 10,000 10,000 szt
12.12 KNR 202/290/1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, FI 6 mm
(30,50+45,70)/1000 = 0,076200
Ogotem: 0,076 0,076 {
12.13 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm
(131,90+269,80)/1000 = 0,401700
Ogotem: 0,402 0,402 {
13 Wiata magazynowa - fundamenty - izolacje przeciwwilgociowe
13.1 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe
((1,30+1,30+1,30+1,30)70,40)*4,00 = 8,320000
((1,00+1,80+1,60+1,80)70,40)*6,00 = 16,320000
Ogotem: 24,640 24,640 m2
13.2 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
((1,30+1,30+1,30+1,30)70,40)"4,00 = 8,320000
((1,00+1,80+1,060+1,80)*0,40)*6,00 = 16,320000
Ogotem: 24,640 24,640 m2
13.3 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
(1,3071,30)"4,00 = 06,760000
(1,60%1,80)*6,00 = 17,280000
Ogotem: 24,040 24,040 m2
13.4 KNR 202/602/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda
nastepng warstwe
(1,3071,30)*4,00 = 06,760000
(1,60%1,80)*6,00 = 17,280000
Ogotem: 24,040 24,040 m2
14 Wiata magazynowa - Konstrukcja stalowa wiaty
14.1 KNR 205/101/1
Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0 t - Stup S-1
(139,1374,00)/1000 = 0,556520
Ogotem: 0,557 0,557 t
14.2 KNR 205/101/1
Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0 t - Stup S-2
(139,13%2,00)/1000 = 0,278260
Ogotem: 0,278 0,278 {
14.3 KNR 205/101/1
Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0 t - Stup S-3
(77,92%2,00)/1000 = 0,155840
Ogotem: 0,156 0,156 {
14.4 KNR 205/101/6
Hale typu lekkiego, rygle R.1a
(222,16*2,00)/1000 = 0,444320
Ogotem: 0,444 0,444 {
14.5 KNR 205/101/6
Hale typu lekkiego, rygle R.1b
(198,9072,00)/1000 = 0,397800
Ogotem: 0,398 0,398 {
14.6 KNR 205/101/6
Hale typu lekkiego, rygle R.2a
(181,61%2,00)/1000 = 0,363220
Ogotem: 0,363 0,363 {
14.7 KNR 205/101/6
Hale typu lekkiego, rygle R.2b
(185,6372,00)/1000 = 0,371260
Ogotem: 0,371 0,371 t
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14.8 KNR 205/101/6
Hale typu lekkiego, rygle R.2c
(185,6372,00)/1000 = 0,371260
Ogotem: 0,371 0,371 t
14.9 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - ptatwie PL.1a
(125,85716,00)/1000 = 2,013600
Ogotem: 2,014 2,014 {
14.10 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - ptatwie PL.2a
(156,9978,00)/1000 = 1,255920
Ogotem: 1,256 1,256 {
14.11 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - ptatwie PL.1a
(125,85716,00)/1000 = 2,013600
Ogotem: 2,014 2,014 {
14.12 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - ptatwie PL.2b
(160,2172,00)/1000 = 0,320420
Ogotem: 0,320 0,320 t
14.13 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, Tezniki T.1
(116,8274,00)/1000 = 0,467280
Ogotem: 0,467 0,467 {
14.14 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, Prety okapowe O.1
(47,73%4,00)/1000 = 0,190920
Ogotem: 0,191 0,191 t
14.15 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, stezenia potaciowe dachow ST.1
(11,62*8,00)/1000 = 0,092960
Ogotem: 0,093 0,093 {
14.16 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, stezenia potaciowe dachow ST.2
(11,5478,00)/1000 = 0,092320
Ogotem: 0,092 0,092 t
15 Wiata magazynowa - pokrycie dachu
15.1 ORGB 202/537/3
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowag na tatach, dachy 50-100 m2
((0,30+6,28+6,28+6,28+6,28+0,30)"4,80)*2,00 = 246,912000
Ogotem: 246,912 246,912 m2
15.2 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz pasow nadrynnowych - okapow
25,12+25,72 = 51,440000
Ogotem: 51,440 51,440 m
15.3 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz ggsiorow
25,12 = 25,720000
Ogotem: 25,720 25,720 m
15.4 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier Sniegowych
25,12+25,72 = 51,440000
Ogotem: 51,440 51,440 m
15.5 ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoSc w rozwinieciu do 25 cm
16,55 = 16,550000
Ogotem: 16,550 16,550 m2
15.6 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekane), szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
9,20 = 9,200000
Ogotem: 9,200 9,200 m2
15.7 KNRW 202/524/2
Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi 150 mm
25,12+25,72 = 51,440000
Ogotem: 51,440 51,440 m
15.8 KNRW 202/524/3
Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje spustowe
2,00+2,00 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 szt
15.9 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PVC, FI 110 mm
3,20+3,20 = 6,400000
Ogotem: 6,400 6,400 m
16 Wiata magazynowa - ptyta betonowa powierzchnia utwardzona z betonu 30/37 gr 15 cm.
16.1 KNR 231/308/1
Nawierzchnie betonowe, warstwa , grubosci 12 cm 208,400 m2
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16.2 KNR 231/308/2
Nawierzchnie betonowe, warstwa , dodatek za kazdy dalszy 1 cm
208,40 = 208,400000
Ogotem: 208,400 208,400| 6,00/ m2
17 Wiata magazynowa - siatka ogrodzeniowa
17.1 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu |V
(25,30-9,90)/2,40 = 06,416667
(8,45+8,45)/2,40 = 7,041667
1,00+1,00 = 2,000000
Ogotem: 15,458 15,458 szt
17.2 KNRW 202/1803/1
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokosc 2.0 m, stupki z profila
stalowego ocynk 40x60x5 mm
(25,30-9,90)*1,53 = 23,562000
(0,15+8,45+8,45+0,15)*1,53 = 26,316000
Ogotem: 49,878 49,878 m
17.3 KNRW 401/203/6
Betonowanie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, stupow bram wjazdowych | bramki
((0,3070,30)*1,00)*4,00 = 0,360000
((0,3070,30)*1,00)*2,00 = 0,180000
Ogotem: 0,540 0,540 m3
17.4 KNRW 202/1206/2
Brama stalowa przesuwna ocynk 6-13 m2 - brama wjazdowa
3,70%1,53 = 13,311000
Ogotem: 13,311 13,311 m2
17.5 KNRW 202/1206/1
Wrota stalowe, rozwierane, do 6 m2 - bramka wejsciowa
1,20%2,00 = 2,400000
Ogotem: 2,400 2,400 m2
18 Wiata magazynowa - zabezpieczenie stupow stalowych odbojnicami typ SATEC SIimBS 200
18.1 Kalkulacja indywidualna
Zabezpieczenie stupow stalowych odbojnicami typ SATEC Slim BS 200
6,00 = 0,000000
Ogotem: 6,000 6,000 Kpl
19 Wiata magazynowa - wyposazenie
19.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa kontenerow stalowych typ kp-7
3,00 = 8,000000
Ogotem: 3,000 3,000 Kpl
19.2 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa pojemnikow PCV 1100 I.
16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000 16,000 Kpl
20 Zjazd na dziatke - korytowanie powierzchni
20.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
12,291,15 = 14,133500
Ogotem: 14 134 14 134 m2
20.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
12,2971,15 = 14,133500
Ogotem: 14,134 14,134 2,00 m2
20.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej] szerokosci nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm
12,29%1,15 = 14,133500
Ogotem: 14,134 14,134 m2
20.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
12,2971,15 = 14,133500
Ogotem: 14,134 14,134 4,00 m2
20.5 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod nowe warstwy nasypowe mechanicznie, grunt kategorii |-V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
12,2971,15 = 14,133500
Ogotem: 14,134 14,134 3,00 m2
21 Zjazd na dziatke - wykonanie podbudowy
21.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzone] , geowtdknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc zaktadki 0,15 m na
tgczeniu poszczegolnych warstw
12,2971,15 = 14,133500
Ogotem: 14,134 14,134 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

21.2 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , folig chemoodporng gr 0,5 mm. szerokosc zaktadki 0,15 m na taczeniu
poszczegolnych warstw - analogia
12,2971,15 = 14,133500
Ogotem: 14 134 14 134 m2

21.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
14,134 = 14,134000
Ogotem: 14,134 14,134 m2

21.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8,0 cm - kruszywo famane
ttuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5
14,134 = 14,134000
Ogotem: 14,134 14,134 m2

21.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

14,134 = 14,134000
Ogotem: 14,134 14,134 | 5,00/ m2
22 Obrzegowanie wjazdu - krawezniki betonowe szare 30/15
22.1 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii llI-1V
14,50 = 14,500000
Ogotem: 14,500 14,500 m
22.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
((0,30+0,30+0,10)*0,10)*14,50 = 1,015000
Ogotem: 1,015 1,015 m3
22.3 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
14,50 = 14,500000
Ogotem: 14,500 14,500 m

23 Konstrukcja nawierzchni - zjazd

23.1 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci
4°cm
12,290 = 12,290000
Ogotem: 12,290 12,290 m2

23.2 KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
12,29 = 12,290000
Ogotem: 12,290 12,290 m2

23.3 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci
3'cm
12,290 = 12,290000
Ogotem: 12,290 12,290 m2

23.4 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
12,290 = 12,290000
Ogotem: 12,290 12,290 2,00/ m2

24 Konstrukcja nawierzchni - plac manewrowy

24.1 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
4°cm
1116,00 = 1116,000000
Ogotem: 1 116,000 1 116,000 m2

24.2 KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
1116,00 = 1116,000000
Ogotem: 1 116,000 1 116,000 m2

24.3 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci
3'cm
1116,00 = 1116,000000
Ogotem: 1 116,000 1 116,000 m2

24.4 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
1116,00 = 1116,000000
Ogotem: 1116,000| 1 116,000 2,00 | m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
25 Waga najazdowa - korytowanie powierzchni - wymiana gruntu

25.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700
Ogotem: 81,275 81,275 m2

25.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700
Ogotem: 31,275 381,275 m2

25.3 KNR 201/215/4
Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii |l|
((5,056,032)*0,80)*2,00 = 48,7/38560
Ogotem: 48,739 48,739 m3

25.4 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod nowe warstwy nasypowe mechanicznie, grunt kategorii I-1V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm. - mwymiana gruntu
(6,03275,50)*2,00 = 06,352000
Ogotem: 66,352 66,352| 3,00 m2

25.5 KNR 201/229/3
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
- niwelacja wyrownanie terenu przy skarpach - nasyp budowlany
R=2,000 M=1,000 S= 2,000
((5,0576,032)*0,80)*2,00 = 48,7/38560
Ogotem: 48,739 48,739 m3

25.6 KNR 201/229/6
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30
m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
R=2,000 M=1,000 S=2,000
((5,0576,032)*0,80)*2,00 = 48,7/38560
Ogotem: 48,739 48,739 m3

26 Waga najazdowa - wymiana gruntu na piasek niespoisty

26.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , geowioknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc¢ zaktadki 0,15 m na
tgczeniu poszczegolnych warstw
(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700
Ogotem: 31,275 81,275 m2

26.2 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , folig chemoodporng gr 0,5 mm. szerokosc zaktadki 0,15 m na tgczeniu
poszczegolnych warstw - analogia
(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700
Ogotem: 81,275 81,275 m2

26.3 KNR 231/106/3
Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 6 cm gtebokosc docelowa 85
cm - piasek drobny o wskazniku zageszczenia 1s=0,98
(6,03275,05)*2,00 = 060,923200
Ogotem: 60,923 60,923/14,00 | m2

26.4 KNR 231/106/4
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - piasek
drobny o wskazniku zageszczenia 1s=0,98
(0,032%5,05)*2,00 = 060,923200
Ogotem: 60,923 60,923 m2

26.5 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek - piasek
drobny o wskazniku zageszczenia 1s=0,98
(6,03275,05)*2,00 = 00,923200
Ogotem: 60,923 60,923 m2

27 Waga najazdowa - montaz

27.1 Kalkulacjaindywidualna
Montaz elementow fundamentow prefabrykowanych wagi najazdowej wraz z markami stalowymi 28x70 cm po 2
szt na kazdy wspornik wagi | kgtownik 50x5 mm. na kazdy wspornik po 1 szt. - elementy montowane podczas
betonowania fundamentu prefabrykowanego przez producenta
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl

27.2 Kalkulacjaindywidualna
Montaz wagi najazdowej elektronicznej o nosnosci 40 ton o dtugosci 8,00 m | szerokosci 3,00 m

1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
28 Rampa najazdowa - korytowanie powierzchni
28.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 m2
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28.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 2,00 m2
28.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 m2
28.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci nawierzchni utwardzanej , mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 4,00 m2
28.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod nowe warstwy nasypowe mechanicznie, grunt kategorii |-V -
zageszczenle cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 3,00 m2
29 Rampa najazdowa - wykonanie podbudowy
29.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , geowioknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc¢ zaktadki 0,15 m na
tgczeniu poszczegolnych warstw
((0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0))*1,15 = ©66,010000
Ogotem: 66,010 66,010 m2
29.2 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , folig chemoodporng gr 0,5 mm. szerokosc zaktadki 0,15 m na tgczeniu
poszczegolnych warstw - analogia
((0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0))*1,15 = 06,010000
Ogotem: 66,010 66,010 m2
29.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
57,400 = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 m2
29.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8,0 cm - kruszywo famane
ttuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5
57,400 = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400 m2
29.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
57,400 = 57,400000
Ogotem: 57,400 57,400(15,00 | m2
30 Rampa najazdowa - obrzegowanie bokow rampy
30.1 KNR 231/401/2
Rowki pod palisady betonowg 20x17,5x100 cm, grunt kategorii llI-1V
(3,00+8,00+3,00)*2,00 = 238,000000
Ogotem: 28,000 28,000 m
30.2 KNR 231/402/4
tawy pod palisady betonowa 20x17,5x100 cm z oporem
((0,30+0,30+0,10)*0,10)*(3,00+8,00+3,00)*2,00 = 1,960000
Ogotem: 1,960 1,960 m3
30.3 KNR 231/403/3
Palisady betonowe, wystajgce 20x17,5x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
(3,00+8,00+3,00)*2,00 = 238,000000
Ogotem: 28,000 28,000 m
30.4 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszyw, grubosc¢ warstwy 30,0 cm - kruszywo tamane ttuczen stabilizowany mechanicznie 0/31,5 -
plyta rampy najazdowej wraz z podjazdem i zjazdem - wyprofilowaniem spadkow , obsypanie palisad betonowych
(14,00+4,00+14,0+4,00)*0,30 = 10,800000
((3,50%3,00)/2)*2 = 10,500000
3,00+3,50 = 11,500000
’ Ogotem: 32,800 32,800 m2
31 Sciezka edukacyjna - korytowanie powierzchni
31.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
72,8271,15 = 83,743000
Ogotem: 33,743 83,743 m2
31.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
72,8271,15 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 2,00/ m2
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zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 13

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

31.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci hawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20 cm
72,8271,15 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 m2

31.4 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-1V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

72,82*1,15 = 83,743000
Ogotem: 383,743 383,743| 2,00 m2
32 Nawierzchnie utwardzone - wykonanie podbudowy
32.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , geowtdknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc¢ zaktadki 0,15 m na
fgczeniu poszczegolnych warstw
72,8271,15 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 m2
32.2 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm
83,743 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 m2
32.3 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
83,743 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 2,00 m2
32.4 KNR 231/106/3
Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm
72,82*1,15 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 m2
32.5 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek
72,8271,15 = 83,743000
Ogotem: 83,743 83,743 m2
32.6 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , geokrata analogia
72,82 = 72,820000
Ogotem: 72,820 72,820 m2
32.7 KNR 218/501/1
Zasypka geo kraty ttuczniem samoklinujgcym 0-31 mm , grubosci 5 cm
72,82 = 72,820000
Ogotem: 72,820 72,820 m2

33 Obrzegowanie sciezki edukacyjnej , wykonanie stopnia - obrzeza betonowe gr 6 cm. szare

33.1 KNR 231/402/4
t awy pod obrzeza , betonowa z oporem
((0,10+0,30+0,10)*0,10)*82,70 = 4,135000
Ogotem: 4,135 4,135 m3

33.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe trawnikowe , 20x6x100 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
32,70 = 82,700000
Ogotem: 382,700 32,700 m

33.3 KNR 231/402/4
t awy pod obrzeza , betonowa z oporem stopien szer 3,30 m
((0,10+0,30+0,10)*0,10)*3,30 = 0,165000
Ogotem: 0,165 0,165 m3

33.4 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe trawnikowe , 20x6x100 cm wykonanie stopnia na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3,30 = 3,300000
Ogotem: 3,300 3,300 m

33.5 KNR 231/9903/3
Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
prostokgtna 20x10 cm - stopien Sciezki edukacyjnej
0,62 = 0,620000
Ogotem: 0,620 0,620 m2

34 Sciezka edukacyjna - elementy matej architektury

34.1 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu IV
2,00+2,00

4,000000

Ogodtem: 4 000 4 000 szt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10789)

zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 14
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
34.2 KNR 201/312/11
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu IV - wymiana gruntu
na piasek sredni
2,00 = 2,000000
3,0073,00 = 9,000000
Ogotem: 11,000 11,000 szt
34.3 KNR 201/312/3
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokosc do 0.4 m, kategoria gruntu 1V
4,00%4,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000 16,000 szt
34.4 KNR 202/205/1
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
((1,00%1,00)*0,25)*2,00 = 0,500000
((0,7070,45)*0,25)*(3,00*3,00) = 0,708750
Ogotem: 1,209 1,209 m3
34.5 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
(18,8070,616)/1000 = 0,011581
((17,50%3)*0,616)/1000 = 0,032340
((6,9673)70,616)/1000 = 0,012862
Ogotem: 0,057 0,057 t
34.6 KNR 202/203/1
Stopy fundamentowe betonowe, objetosc do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami
((0,2570,25)*1,00)*2,00 = 0,125000
((0,2570,25)*1,00)*2,00 = 0,125000
((0,2570,25)"0,41)*16,00 = 0,410000
Ogotem: 0,660 0,660 m3
34.7/ Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz tablicy edukacyjnej 1 szt
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
34.8 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz ruchomej tablicy edukacyjnej] 1 szt
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
34.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz zestawy gablot 3 zestawy po 3 sztuki
3,0073,00 = 9,000000
Ogotem: 9,000 9,000 Kpl
34.10 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - kompostownik edukacyjny 1 szt
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
34.11 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - tawki z drewnianym siedziskiem 4 szt
4,00 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 Kpl
35 Zabezpieczenie skarpy nasypu - korytowanie powierzchni
35.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
361,00%1,15 = 415,150000
Ogotem: 415,150 415,150 m2
35.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
361,00%1,15 = 415,150000
Ogotem: 415,150| 415,150| 2,00/ m2
35.3 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-1V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
36171,15 = 415,150000
Ogotem: 415,150 415,150| 2,00 m2
35.4 KNR 201/229/6
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w przedziale 10-30
m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
R=2,000 M=1,000 S=2,000
179,00 = 179,000000
Ogotem: 179,000 179,000 m3
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zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 15
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
35.5 KNR 231/103/4
Profilowanie skarp | zageszczanie podtoza pod warstwy nowej] nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
415,150 = 415,150000
Ogotem: 415,150| 415,150| 2,00/ m2
35.6 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzone] , geowtdknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc zaktadki 0,15 m na
fgczeniu poszczegolnych warstw
411,00 = 411,000000
Ogotem: 411,000 411,000 m2
35.7 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzonej , geokrata gr - analogia
361,00 = 361,000000
Ogotem: 361,000 361,000 m2
35.8 Kalkulacja indywidualna
Kotwienie geokraty kotwami w fundamencie betonowym kraweznika zgodnie z opisem montazu z projektu
wykonawczego
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
35.9 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem ziemi taczkami - gubosCc warstwy cm zasypanie
geokraty
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
361,0070,05 = 18,050000
Ogotem: 18,050 18,050 m3
35.10 KNR 231/103/4
Profilowanie | - zageszczenie cate] powierzchn nasypowej zageszczarkg ptytowg
361,00 = 361,000000
Ogotem: 361,000 361,000 2,00/ m2
35.11 KNP 13/1239/2
Reczny siew trawy, teren ponad 250 m2, skarpy o nachyleniu 1:2
361,00 = 361,000000
Ogotem: 361,000 361,000 m2
35.12 KNP 13/1240/1
Przykrycie nasion traw, grabiami, skarpy o nachyleniu 1:2
361,00 = 361,000000
Ogotem: 361,000 361,000 m2
35.13 KNP 13/1241/2
Ubicie obsianego terenu, wat reczny, skarpy o nachyleniu 1:2
361,00 = 361,000000
Ogotem: 361,000 361,000 m2
36 Umocnienie skarpy potoku i wylot wod
36.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
38,00%1,15 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2
36.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
38,00%1,15 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700| 2,00 m2
36.3 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V -
zageszczenie cate] powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.
38,00%1,15 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 2,00/ m2
36.4 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni utwardzone| , geowtdknina seperacyjno - filtrujgca szerokosc zaktadki 0,15 m na
fgczeniu poszczegolnych warstw
38,00%1,15 = 43,700000
Ogotem: 43,700 43,700 m2
36.5 KNR 211/401/11
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny z kamienia ciezkiego lub
sredniego
38,0070,30 = 11,400000
Ogotem: 11,400 11,400 m3
36.6 KNR 211/1601/3
Wyloty wod kanalizacji deszczowe] prefabrykowany z kratg stalowa
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
37 Tereny zielone - nawierzchnia trawiasta
37.1 KNNR 1/410/1
Wytozenie powierzchni skarp , geowtokning syntetyczng szerokosc zaktadki 0,15 m
1484,00 = 1484,000000
Ogotem: 1 484,000 1 484,000 m2
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zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 16
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
37.2 KNR 221/218/5
Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
148470,10 = 148,400000
Ogotem: 148,400 148,400 m3
37.3 KNP 13/1239/2
Reczny siew trawy, teren ponad 250 m2, skarpy o nachyleniu 1:2
1484,00 = 1484,000000
Ogotem: 1484,000| 1484,000 m2
37.4 KNP 13/1240/1
Przykrycie nasion traw, grabiami, skarpy o nachyleniu 1:2
1484,00 = 1484,000000
Ogotem: 1484,000| 1484,000 m2
37.5 KNR 221/303/8
Sadzenie drzew | krzewow iglastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii IV, z zaprawg dotow do
potowy gtebokosci, srednica i gtebokosc dotow 0,5 m, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
13,00 = 13,000000
Ogotem: 13,000 13,000 szt
37.6 KNR 221/308/10
Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt kategorii lll, z
zaprawag dotow do potowy gtebokosci, srednica | gtebokosc dotow 1/0,7, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
13,00 = 13,000000
Ogotem: 13,000 13,000 szt
37.7 KNP 13/1241/2
Ubicie obsianego terenu, wat reczny, skarpy o nachyleniu 1:2
1484,00 = 1484,000000
Ogotem: 1484,000| 1484,000 m2
38 Ogrodzenie dziafki
38.1 KNR 201/312/3
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokosc do 0.4 m, kategoria gruntu |V
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
178,75/2,10 = 85,119048
Ogotem: 85,119 85,119 szt
38.2 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,20x0,80 m
178,75 = 178,750000
Ogotem: 178,750 178,750 m
38.3 KNRW 202/1803/1
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.10), wysokosc 1,5 m, stupki z profila
stalowego ocynk 40x60x5 mm
178,75 = 178,750000
Ogotem: 178,750 178,750 m
38.4 KNRW 401/203/6
Betonowanie elementow konstrukcyjnych , stupow bramy wjazdowej przesownej | bramki profil stalowy
100x100x5 mm.
((0,4070,40)*1,00)*4,00 = 0,0640000
((0,3070,30)*1,00)*2,00 = 0,180000
Ogotem: 0,820 0,820 m3
38.5 KNRW 202/1206/2
Brama stalowa przesuwna ocynk 6-13 m2 - brama wjazdowa
6,00*1,50 = 9,000000
Ogotem: 9,000 9,000 m2
38.6 KNRW 202/12006/1
Wrota stalowe, rozwierane, do 6 m2 - bramka wejsciowa
1,00%1,50 = 1,500000
Ogotem: 1,500 1,500 m2
39 Przylacz wodociggowy
39.1 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |l
(0,60%1,50)*(26,50+14,10+6,90+19,30+2,00) = ©61,920000
Ogotem: 61,920 61,920 m3
39.2 KNR 218/501/1
Kanaty rurowe - podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm wykonane pod rurociggiem z PE podsypki
materiatem sypkim z piasku dowiezionego gr 10 cm szerokosc 60,0 cm.
(0,6070,10)*(26,50+14,10+6,90+19,30+2,00) = 4,128000
Ogotem: 4,128 4,128 m2
39.3 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - piasek obsypka rurociggu
(0,6070,20)*(26,50+14,10+6,90+19,30+2,00) = 8,256000
Oqgotem: 8,256 8,256 m2
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zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 17
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
39.4 KNNR 11/307/1
Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 40 mm
26,50+14,10+6,90+19,30+2,00 = ©638,800000
Ogotem: 68,800 68,800 m
39.5 KNNR 4/1413/1
Studnie rewizyjne wodomierzowa PE 1000 w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosc¢ 2 m 1,000 szt
39.6 Kalkulacja indywidualna
PrzejScie pod drogg przytgcza wodociggowego wykonane przewiertem sterowanym w rurze ostonowe] PE 100 RC
SDR11 PN16 fi 90x8,2mm
19,00 = 19,000000
Ogotem: 19,000 19,000 mb
39.7 KNRW 215/112/8
Rury ochronne - przejscie pod fundamentem budynku socjalno biurowego , rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 90 mm
2,00 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 m
39.8 KNRW 201/312/2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii IlI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5 m
61,920-(0,6070,30)*(26,50+14,10+6,90+19,30+
2,00) = 49,536000
Ogotem: 49,536 49,536 m3
39.9 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypu, ubljakami mechanicznymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
61,920-(0,6070,30)*(206,50+14,10+6,90+19,30+
2,00) = 49,536000
Ogotem: 49,536 49,536 m3
39.10 KNRW 215/140/2
Wodomierze skrzydetkowe, Dn 20 mm
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl
39.11 KNRW 215/130/2
Zawory odcinajgce, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn 20 mm
2,00 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
39.12 KNRW 215/134/2
Zawory antyskarzeniowe Dn 20 mm analogia
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
39.13 KNRW 215/134/2
Reduktor cisnienia wody Dn 20 mm analogia
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
39.14 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200 m) Dn
90-110 mm
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 proba
39.15 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm 1,00 odcinek
40 Instalacja kanalizacji deszczowej odcinek WLOT - KR1
40.1 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
((0,40+1,20)/2)*0,060%(14,20+8,00+18,10) = 19,344000
((1,20+1,03)/2)*0,60%(29,80+21,20+15,00) = 44,154000
Ogotem: 63,50 63,50 m3
40.2 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii lll -
studnie rewizyjne
1,607-6,00 = -9,600000
2,6072,00 = 5,200000
Ogotem: -4,400 -4,400 m3
40.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa
((1,20%1,20)*0,20)*(2,00+1,00+3,00) = 1,728000
((1,40%1,40)*0,20)*2,00 = 0,784000
Ogotem: 2,912 2,912 m3
40.4 KNRW 218/513/1
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosC 3 m
2,00+1,00+1,00+1,00+1,00 = 06,000000
Ogotem: 6,000 6,000 szt
40.5 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5 m roéznicy gtebokosci
-(3,0076,00) = -18,000000
Ogotem: -18,00 -18,00 0.5m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

40.6 KNRW 218/513/3
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokosSC 3 m
2,00 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt

40.7 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
(14,20+8,00+18,100+29,80+21,20+15,00)*0,60 = 63,780000

Ogotem: 63,780 63,780 m2
40.8 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm
14,20+8,00+18,100+29,80+21,20+15,00 = 1006,300000
Ogotem: 106,300 106,300 m
40.9 KNRW 215/235/1
Montaz seperatora substancji ropopochodnych - analogia
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt

40.10 KNRW 215/403/13
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Fi 400,0/6,3 mm - rura ochronna
6,50 = 06,500000
Ogotem: 6,500 6,500 m

40.11 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm
(14,20+8,00+18,100+29,80+21,20+15,00)*0,60 = 63,780000
Ogotem: 63,780 63,780 m2

40.12 KNRW 201/312/2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii IlI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5 m

52,10 = 52,100000
Ogotem: 52,100 52,100 m3
40.13 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypu, ubljakami mechanicznymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
52,10 = 52,100000
Ogotem: 52,100 52,100 m3

41 Instalacja kanalizacji deszczowe] odcinek Sp - KR 4

41.1 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
(1,3870,60)*(4,70+22,70) = 22,687200
Ogotem: 22,69 22,69 m3

41.2 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii lll -
studnie rewizyjne
1,60*-2,00 = -3,200000
Ogotem: -3,200 -3,200 m3

41.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa

((1,20%1,20)*0,20)*2,00 = 0,576000
Ogotem: 0,576 0,576 m3
41.4 KNRW 218/513/1
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosSCc 3 m
2,00 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt

41.5 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci
-(3,0072,00) = -6,000000
Ogotem: -6,00 -6,00 0.5m

41.6 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm

(4,70+22,70)*0,60 = 16,440000
Ogotem: 16,440 16,440 m2
41.7 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm
4,70+22,70 = 2/7,400000
Ogotem: 27,400 27,400 m

41.8 KNRW 215/403/13
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Fi 400,0/6,3 mm - rura ochronna

4,00+4,00 = 8,000000
Ogotem: 8,000 8,000 m
41.9 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm
(4,70+22,70)*0,60 = 16,440000
Ogotem: 16,440 16,440 m2
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
41.10 KNRW 201/312/2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii IlI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5 m
18,9 = 13,900000
Ogotem: 18,900 18,900 m3
41.11 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypu, ubljakami mechanicznymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
18,90 = 18,900000
Ogotem: 18,900 18,900 m3
42 Instalacja kanalizacji deszczowe] odcinek Sp3 - KR 5
42.1 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
(1,3870,60)6,50 = 5,332000
Ogotem: 5,38 5,38 m3
42.2 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii lll -
studnie rewizyjne
1,10 = 1,100000
Ogotem: 1,100 1,100 m3
42.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa
((1,20%1,20)*0,20)*1,00 = 0,288000
Ogotem: 0,288 0,288 m3
42.4 KNRW 218/513/1
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosSC 3 m
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
42.5 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci
-(3,00%1,00) = -3,000000
Ogotem: -3,00 -3,00 0.5m
42.6 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
6,50%0,60 = 3,900000
Ogotem: 3,900 3,900 m2
42.7 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm
6,50 = 6,500000
Ogotem: 6,500 6,500 m
42.8 KNRW 218/524/1
Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem | syfonem
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
42.9 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm
6,50%0,60 = 3,900000
Ogotem: 3,900 3,900 m2
42.10 KNRW 201/312/2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii llI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5 m
3,20 = 3,200000
Ogotem: 3,200 3,200 m3
42.11 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
3,20 = 3,200000
Ogotem: 3,200 3,200 m3
43 Instalacja kanalizacji deszczowe] odcinek Sp2 - KR
43.1 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii |l
(1,2270,60)*(4,10+5,20+4,80) = 10,321200
Ogotem: 10,32 10,32 m3
43.2 KNRW 201/211/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii lll -
studnie rewizyjne
0,90*-3,00 = -2,700000
Ogotem: -2,700 -2,700 m3
43.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa
((1,20%1,20)*0,20)*3,00 = 0,864000
Ogotem: 0,304 0,304 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.

43.4 KNRW 218/513/1
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosC 3 m
3,00 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt

43.5 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci

-(3,0073,00) = -9,000000
Ogotem: -9,00 -9,00 0.5m
43.6 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
(4,10+5,20+4,80)*0,60 = 8,460000
Ogotem: 8,460 3,460 m2

43.7 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm
4,10+5,20+4,80 = 14,100000
Ogotem: 14,100 14,100 m

43.8 KNRW 218/524/1
Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem | syfonem

3,00 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
43.9 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm
(4,10+5,20+4,380)*0,60 = 8,460000
Ogotem: 3,460 3,460 m2

43.10 KNRW 201/312/2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii llI-1V,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5 m

9,90 = 9,900000
Ogotem: 9,900 9,900 m3
43.11 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypu, ubljakami mechanicznymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
9,90 = 9,900000
Ogotem: 9,900 9,900 m3

44 Instalacja kanalizacji sanitarnej odcinek zewnetrzny

44 .1 KNRW 201/310/2
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod , rurociagi | kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii lll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
(0,6071,50)*20,00 = 18,000000
Ogotem: 18,000 18,000 m3

44 .2 KNRW 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamkniecie rurg teleskopowsg, kineta PE
1,00+1,00 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt

44.3 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi 160 mm
20,00 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m

44 .4 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm

(0,6070,15)*20,00 = 1,800000
Ogotem: 1,800 1,800 m2
445 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm
(0,6070,25)*20,00 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m2

44.6 KNRW 201/312/2
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc wykopu do 1,5 m, grunt kategorii llI-1V,
szerokosc wykopu 0.8-1.5 m

18,00-(0,6070,40)*20,00 = 13,200000
Ogotem: 13,200 13,200 m3
44.7 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
13,20 = 13,200000
Ogotem: 13,200 13,200 m3

45 Oznakowanie poziome i pionowe

45.1 KNR 231/706/1
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte malowane recznie
- 4 miejsca postojowe P 18

((5,00+2,50+5,00)*0,10)*4,00 = 5,000000
((5,00+3,60+5,00)*0,10)*1,00 = 1,360000
Ogdtem: 6,360 6,360 m2
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zbiorki odpadow komunalnych strona nr: 21
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
45.2 KNR 231/7006/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie- symbol inwalidy
-P 24
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 m2
45.3 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3'm2 znak T 29- analogia
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
45.4
45.5
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|Betoniarze grupa Il r-g 246,948384
2.|Bitumiarze grupa Il r-g 78,07767
3. |Bitumiarze grupa ll| r-g 9,02632
4. Blacharze grupa |l r-g 194,92291
5. |Brukarze grupa |l r-g 46,23244
6. |Brukarze grupa Il r-g 27,718174
/.|Ciesle grupa r-g 273,05693
8. |Ciesle grupa Il r-g 10,78368
9. Dekarze grupa |l r-g 21,12714
10.|Malarze grupa Il r-g 6,00850
11.|Malarze grupa Il r-g 1,39833
12.|Montazysci grupa | r-g 64,00000
13. |Monter ptyt gipsowych || r-g 4,56046
14. | Monter ptyt gipsowych Il r-g 4,56046
15. | Monter urzadzen i konstrukcji metalowych |l r-g 321,82695
16. | Monter urzadzen | konstrukcji metalowych |l r-g 57,84084
17./0Ogrodnicy grupa | r-g 423,97941
18.|0Ogrodnicy grupa Il r-g 2,15241
19.|0grodnicy grupa Il r-g 1,91192
20.|Operatorzy grupa Il r-g 0,29550
21.Robocizna r-g 64,30000
22. Robotmicy r-g 64,00000
23. | Robotmicy budowlani r-g 164,00000
24. | Robotnicy r-g 1 848,12965
25.|Robotnicy grupa | r-g 834,63255
26. | Robotnicy grupa | r-g 285,484 71
27.|Spawacze grupa r-g 1,93047
28.|Zbrojarze grupa | r-C 29,99316
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 5 089,56304
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1./Rura PE 100 RC SDR11 PN16 fi 90x8,2mm mb 19,95000
2.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 5,63100
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100 mm m3 0,01500
4. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa |l, grubosci 50 mm m3 0,40439
5. |Balustrady | pochwyty stalowe kg 83,72500
6. |Bariery sniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 67,35240
/.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 38,07468
3. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 11,85000
9. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) m3 3,83572
10. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 3,68400
11.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 72,20351
12.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,22714
13.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 3,61600
14.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55 mm kg 18,13530
15.|Blacha stalowa powlekana m2 43,17054
16. | Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubosci 0.5 mm m2 3,42760
17.|Blacha stalowa trapezowa powlekana m2 309,35464
18. | Bramka wejscia stalowa ocynk m2 3,90000
19.|Bramy stal przesuwne , ocynk m2 22,31100
20.Cement portl,CEM 1l/A-S42,5, 1I/1B-S42,5 |u { 0,03000
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Lp.

21.
22.
23.
24.
295.
20.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
39.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
406.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
59.
50.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
69.
60.
67.
638.
69.
/0.
/1.
72.
/3.
/4.
/9.
/0.
/7.
/8.
/9.
80.
81.
82.
83.
84.
89.
80.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Nazwa materiatu

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl. I

Deski iglaste obrzynane

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 45 mm

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa |l, grubosci 25 mm

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25 mm
Drabiny stalowe

Drabiny stalowe z rur stalowych spawane

Drewno na stemple budowlane, okrggte iglaste - korowane

Drzewa Iglaste wys 1,50 m

Drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych

Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowej, 2.50 mm, ER346
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowej, 3.25 mm, ER346
Emulsja asfaltowa izolacyjna

Farba chlorokauczukowa

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania

Folia chemoodporna gr 0,50 mm.

Folia poliet. zbrojona dachowa o sredniej paroprzepuszczalnosci
Fundamenty prefabrykoweane wsporniki wagi najazdowe]

Gasior z blachy powlekanej

Geokrata z tworzywa PCV wysokosc¢ 5 cm., o oczkach 10x10 cm.
GeowtOknina

Geowtoknina seperacyjno - filtrujgca o wytrzym. na rozci. 25-35 kN/
Geowloknina seperacyjno - filtrujgcva o wytrzym. na rozci. 25-35 kN/
Gwozdzie budowlane okrggte gote

Gwozdzie budowlane papowe zwykte

Gwozdzie stalowe galwanizowane

Kamien tamany do budowy drog i| obiektow inzynierskich

Kineta studzienki z PE

Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30

Kotki rozporowe z wkretami

kompostownik edukacyjny

Konstrukcja stalowa - wyrob gotowy

Kontener sktadany jako pomieszczenia socjalno - biurowe uzbrojony w instalacje elektryczng instalacje wod - kan jako
rozprowadzenia imstalacji | 1 usbrojenie w osprzet sanitarny , scianyy , sufit | posadzka wykonczona. Stolarka okienna
| drzwi

Kontener stalowy typ kp-7

Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara

Kotwy | szpilki do kotwienia geokraty

Krata stalowa zabezpieczajgca wylot wod

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.||

Krawedziaki iglaste obrzynane klasa ll|

Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, szary
Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1000 mm

Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1200 mm

Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi 100 mm
Kruszywo naturalne - pospotka 0-63 mm

Ksztattki PE do potgczen mechanicznych 40 mm

Ksztattki PP Fi 90 mm

Lej spustowy rynnowy PVC Fi 125 mm "Gamrat”

Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 6.3 mm
Listwy I faty iglaste klasa ||

Listwy I taty iglaste klasa |l dlugosci do 3.3 m

Listwy I taty iglaste wymiarowe nasycone klasa |l 38x50 mm

tawki z drewnianym siedziskiem

t gczniki redukcyjne

Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy scieralnej
Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm

Nadstawka betonowa sciekowa Fi 500 dtugosci 1 m

Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare

Odbojnice typ SATEC Slim BS 200 - zabezpieczenie stupow stalowych
Okapniki z blachy powlekane]

Osadniki betonowe Fi 500 mm

Pak tamany miekki

Palisady betonowe 20x17,5x100 cm.

Panele PVC typu "siding"

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Papa smotowa izolacyjna

Plasek

Piasek do betonow zwyktych uszlachetnion

dm3
dm3

Kpl
szt
m2
kpl
szt
m3
m3

szt
szt
szt
m3
szt
szt
szt

m3
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1,30023
0,00100
0,006477
1,14400
1,67503
0,65960
0,07420
0,08986
0,56326
5,84690
6,56100
0,04877
13,65000
13,65000
209,85000
2477500
37,44800
3,59688
0,39400
1,78315
6,13257
1 966,70355
52,57044
2,00000
27,26320
498,89300
1 706,60000
1 770,16050
815,75250
42,06126
2,24660
0,07311
11,68500
2,00000
6,20000
17,51680
1,00000
1,01082

1,00000
8,00000
0,65100
1,00000
1,00000
0,02500
0,10420
221,74800
24,00000
10,00000
0,10000
397,73169
7,43040
0,84000
4,00000
475,54624
0,20199
0,03290
0,71892
4,00000
2,00000
141,03625
137,45399
1,74564
4,00000
156,57000
6,00000
67,35240
4,00000
1,23000
210,84000
7,61600
2,69592
4,16300
45,17904
90,40370
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Lp.

93.

96.

97.

98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111
112.
113.
114.
113.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
129.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
143.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Nazwa materiatu

Piasek uziarnienie 0-4 mm

Pierscienie odcigzajgce zelbetowe

Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust

Ptyta pilsniowa porowata zwykta grubosci 19,0 mm

Ptyty styropianowe - styropian twardy

Podchloryn sodowy

Pojemnik PCV 1100 I.

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm

Pospotka

Pospotka - uziarnienie 0-63 mm

Prefabrykowany wylot wod

Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi 7 mm St0S

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm
Reduktor cisnienia wody Dn 20 mm

Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych

Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"

Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"

Ruchoma tablica edukacyjna

Rura beton.kielichowa WIPRO fi 200 mm

Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN
Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 -woda 0,6MPa) 40 mm

Rura PP Fi 90 mm

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm

Rura spustowa PVC Fi 110 mm

Rura stal.18G2A,b/szwu fi 406,4/10,0 mm

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50)

Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne
Rynna dachowa PVC Fi 150 mm

Separator olejow PSK KOALA Il typ NG-1,5

Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona Fi 2.8 mm
Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm

Stupki z profili stalowych 40x60x5 mm.ocynkowanych

Smota gazownicza

Stopnie witazowe zeliwne

Studnie rewizyjne wodomierzowa PE 1000

Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek |
Sznur konopny smotowany

sruby | kotwy montazowe

Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami

Tablica edukacyjna

Tablice znakow drogowych

Tlen techniczny sprezony

Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany 0-31,5
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcii

Uchwyty do rur PVC 110 mm

Uchwyty do rur PVC 90 mm

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Fi 150-180mm
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi 150-180mm
Uszczelka z pianki poliuretanowej

Uszczelki

Uszczelki gumowe

Waga najazdowa elektroniczna o nosnosci 40 ton o dtugosci 8,00 m i szerokosci 3,00 m
Wkrety do mocowania listew

Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach

Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki

Woda

Woda przemystowa

Woda z rurociggow

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej JS-2,5 (3/4")

Wpust sciek.podworz.zel.fi typ 71BK (50kN)

Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty
Zaprawa cementowa M12 (m.80)

Zaprawa cementowa M15 (m.100)

Zaprawa cementowa M7 (m.50)

Zawory antyskarzeniowe Dn 20 mm

Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi 20 mm
Zawor zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6 MPa nr kat.201, FI 20 mm
Zestawy gablot po 3 szt w kpl.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna humus

J.m.

m3
szt
szt
m2
m3
kg

szt
szt
szt
m3
m3
szt

kg

szt
szt
szt
m

szt
szt
kpl
szt
szt
szt
m3
m3
m3
szt
szt
kg

m3
m3
m3
szt
szt
szt
kpl
m3
m3
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9,35000
4,00000
4,00000
7,71080
0,60000
0,50000
16,00000
12,00000
2,00000
10,28364
416248
1,00000
105,21000
624,24000
1,00000
0,54096
26,56000
49,26000
1,00000
1,02000
2,10000
73,61600
2,12000
20,40000
157,38600
6,46400
13,77500
3,00000
2,00000
53,49760
1,00000
466,40112
0,00043
99,06452
3,04000
50,80000
1,00000
4,00000
1,72000
2,28000
2,70000
25, 77882
1,00000
1,00000
16,89300
489,79571
29,59966
189,14953
6,32260
3,58400
1,00000
1,84800
102,88000
48,40000
118,42940
4,00000
29,83520
1,00000
34,65280
3482,22090
15,00000
91,75655
53,61790
0,13000
1,00000
4,00000
0,44932
0,02955
1,85027
0,45502
1,00000
2,00000
2,00000
2/7,00000
4,34200
151,36800
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
171.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0,08000

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1 Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,15000
2. Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 11,24640
3. | Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 3,36075
4.| Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 10,17264
5. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 7,60058
6. Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm m-g 4,04835
/.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,78400
8. |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m (1) m-g 0,37240
9. | Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 3,00960
10.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 11,24640
11.|Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 0,30000
12.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm (2) m-g 20,19638
13.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 10,66777
14.|Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,20000
15.|Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 18,78000
16. | Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 3,16000
17.|Samochod samowytadowczy 10-15t (1) m-g 6,08660
18.|Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 16,90416
19. | Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,20000
20.|Samochod skrzyn.z zur10-15t(1) m-g 6,54000
21.|Samochod skrzyniowy 5-10t (1) m-g 30,19512
22.|Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,30000
23. | Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 4,79950
24. | Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 21,16790
25.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 12,08500
20.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 17,96228
27.|Srodek transportowy (1) m-g | 15,96666
28. | Ubijak spalinowy 100 kg m-g 10,33725
29. |Ubljak spalinowy 200 kg m-g 0,13702
30.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g | 128,95930
31.|Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 20,19638
32.|Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 15,63000
33.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 15,10916
34. Wyciag m-g 26,33620
35.| Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g | 32,15420
36.|Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g | 31,08460
37.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 7,78160
38.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 6,50000
39.| Zuraw samoj.kotowy do 5t (1 M-C 3,84000
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 549,56820
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