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ELEMENTY KONSTRUKCJI WIATY
WG PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEKROJ

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

T1 —KOSHA-BRUKOWA-BETONOWA-BETON C30/37 18cm 45em -8
—-

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZEN) 20cm 45emr

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 25cm 45em 20em-

S

“AARSTFAA-ODCINAJACAZPIASKE-
FOLIA CHEMOODPORNA gr.0,5mm + GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ DACH

D 1 BLACHA TRAPEZOWA -
KONSTRUKCJA NOSNA &

W NAWIAZANIU DO Art. 36a, ust. 6 USTAWY PRAWO BUDOWLANE,

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY, STANOWIACE NIEISTOTNE

WT T ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

] ‘ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO W ZAKRESIE:

1. WYSOKOSCI WIATY, NIEPRZEKRACZAJACEJ2%, Z 4,90m NA 4,99m

2. USUNIECIA SIATKI OGRODZENIOWEJ OD STRONY
POLNOCNO-WSCHODNIEJ

WYDZIELENIA BOKSU OD STRONY BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO
ZA POMOCA SIATKI OGRODZENIOWEJ
WYKONANIA ZABEZPIECZENIA SEUPOW

5. ZMIANY ARANZACJI KONTENEROW | POJEMNIKOW POD WIATA
6. ZMIANY GLEBOKOSCI POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. PAWEL. KRUPA

W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. MAGDALENA TRYBA
UPR. BUD. NR 40/PKOKK/2017

W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NR UPR. Rz/A-09/10
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WYMIARY | POZIOM POSADOWIENIA
FUNDMANETOW WG PROJEKTU

TECHNICZNEGO

WYMIARY | POZIOM POSADOWIENIA

FUNDMANETOW WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO

DATA: 08.2024

W NAWIAZANIU DO Art. 36a, ust. 6 USTAWY PRAWO BUDOWLANE,
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY, STANOWIACE NIEISTOTNE
ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO W ZAKRESIE:

1. ZMIANY WARSTW POWIERZCHNI UTWARDZONYCH POD WIATA

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. PAWEL KRUPA

W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. MAGDALENA TRYBA
UPR. BUD. NR 40/PKOKK/2017

W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

NR UPR. Rz/A-09/10

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami
branzowymi.

2. W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy stosowac:

2.1. Warunki techniczne wykonania i odbiory robét
budowlano-montazowych.

2.2. Obowiazujgce normy.

2.3. Instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcow
materiatow.

3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w razie wystapienia istotnych
rozbieznosci z projektem nalezy skonsultowac sie z autorem projektu w
celu wyjasnienia.

4. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie obowiazujacych przepisow.

5. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
0soby uprawnionej.

‘ DATA 05.2025
ul. Warnenczyka 8/54, 39-300 Mielec
Bistuszowa 112, 33-160 Ryglice

o CZTERY KRESKI ;oo vz sconaie

BUDOWNICTWO | ARCHITEKTURA 727-760-717

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
- WIATA

TEMAT:

ADRES: Dz, NR 419/23, OBR. BARTKOWA-POSADOWA [0001],
JEDN. EWID. GRODEK NAD DUNAJCEM [121003_2]

4

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

Et KRUPA mgr inz. arch. A_QAGDALENA TRYBA

)y
D. NR Rz/A-09/10 UPR/BWD. tm?" K/2017
CHITEKTONICZNEJ DO W SP Al ICZNEJ DO

WSPEC,
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
TEMAT RYS.. : DATA: 10.2023
PRZEKROJ A-A e g
KOD PROJ.: 2023.11  BRANZA: ARCH. | NRRYS: A-7
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