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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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GRANICA DZIALKI INWESTORA — DZ. NR 419/23

\._,.—

GRANICA DZIALKI, DLA KTOREJ INWESTOR POSIADA
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIRUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE — BUDOWY INSTALACUI
ELEKTROENERGETYCZNEJ — DZ NR 478

BRANZA SANITARNA

~WA PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACUI

WODOCIAGOWEJ PE100-RC SDR11 PN10 40x3,7mm,
=22m

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

w2 | PROJEKTOWANY PRZYYACZ WODOCIAGOWY PE100-RC
'''' SDR11 PN10 40x3,7mm, L=??m — WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

GRANICE TERENU INWESTYCUI

w- PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA —
© WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ZASIEG OBSZARU, NA KTORYM

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA POWODZI
JEST NISKIE | WYNOSI 0,2%

S MEJSCE WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

-~
s e

ZASIEG OBSZARU SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
POWODZIA ORAZ ZASIEG OBSZARU, NA KTORYM
PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA POWODZI
JEST SREDNIE | WYNOSI 1%

<o | PROJEKTONANA RURA OSLONOWA, L=19,0m —
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

KA PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160, L=??m

ZASIEG OBSZARU, NA KTORYM

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA POWODZI
JEST WYSOKIE | WYNOSI 10%

K2 PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC160, L=??m — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- -

PROJEKTOWANY BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY,
JEDNOKONDYGNACYJNY., WOLNOSTOUACY,
p.p.p.=270.87m n.p.m.

AN

PROJEKTOWANA WIATA, WOLNOSTOJACA,
p.p.p.=270.70m n.p.m.

PROJEKTOWANA WAGA NAJAZDOWA,
p.p.p.=270.70m n.p.m.

KONTENERY WUKO TYP KP7 — 8szt.

d PROJEKTOWANA STUDZIENKA PVC #425
-S2 PROJEKTOWANA STUDZIENKA PVC $425
° — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
-Si ISTNIEJACA STUDZIENKA KANALIZACYJNA,
° DO KTOREJ WPIETY BEDZIE PRZYYACZ
“Kp PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI WODY
o DESZCZOWEJ Z PLACOW
e
DESZCZOWEJ #425
M"g‘ PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

POJEMNIKI 11001 — 16szt.

£ PROJEKTOWANY OSADNIK DN1200

RAMPA NAJAZDOWA

BRAMA WJAZDOWA 6,0m (NIE OBJETA WNIOSKIEM O
POZWOLENIE NA BUDOWE)

_[SEP PROJEKTOWANY SEPARATOR SUBSTANCJI
o ROPOPOCHODNYCH DN1000

~Spp PROJEKTOWANA STUDZIENKA DO POBORU
PROBEK DN1000

FURTKA WEJSCIOWA 1,0m (NIE OBJETA WNIOSKIEM O
POZWOLENIE NA BUDOWE)

~Spot PROJEKTOWANA STUDZIENKA LACZACA
- KANALIZACJE, DESZCZOWA Z PLACOW | Z DACHOW

TEREN NA KTORYM WYNONANA BEDZIE SCIEZKA
EDUKACYJNA | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY, W T™M 6

TABLIC 1/LUB URZADZEN EDUKACYINYCH —

Kd PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI WODY
DESZCZOWEJ Z DACHOW

-sd PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI WODY
o DESZCZOWEJ Z DACHOW PVC 9425

koo | PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJ WODY
) DESZCZOWEJ DO POTOKU

@ POMERZCHNIA SCIEZKI UTWARDZONA KAMIENIEM
POLNYM LUB EKOKRATA
Ko PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI
v PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WJAZD NA TEREN INWESTYCJi

WD-—"%/
DO POTOKU
——Ff PROJEKTOWANA RURA QSLONOWA ARCT

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5,0m

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARPY

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA 0SOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI 3,6x5,0m

BRANZA DROGOWA
| PROJEKTOWANY ZJAZD ZWYKLY — WG ODREBNEGO
AL | OPRACONANIA
[ | | PROJEKTOWANE POWERZCHNIE UTWARDZONE
PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE POD WIATA

KIERUNEK RUCHU KOLOWEGO

> © o ©

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE (NIE OBJETE
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE)

TTTTT 7] | PROJEKTONANE SKARPY (NASYP ZABEZPIECZONY

T | GEOKRATA)

" ISTNIEJACY HYDRANT PRZECIWPOZAROWY
§ > : PROJEKTOWANA RAMPA WESCIOWA DO BUDYNKU
' SOCJALNO-BIUROWEGO
[ | | PROJEKTOWANE POMERZCHNIE BIOLOGICZNE. CZYNNE

PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA —  DRZEWA

BRANZA ELEKTRYCZNA

_~RNN

ISTNIEJACA RODZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA STACJI
TRANSFORMATOROWEJ StUPOWEJ

PROJEKTOWANY ZESTAW ZLACZOWOQ

POMIAROWY DLA POTRZEB ROZLICZEN
ENERGI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANY WYLACZNIK GLOWNY P.POZ.

STACJA LADOWANIA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

STACJA LADOWANIA WOZKA WIDLOWEGO

PROJ. ZEWN. ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI
POLICZNIKOWEJ LINIA KABLOWA YKY 4x10mm?,
L=??m Z ZZP DO WG, CALOSC W RURZE

AROT DVK 75

PROJ. ZEWN. ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI
POLICZNIKOWEJ LINIA KABLOWA YKYzo Sx4mm?,
L=??m Z RG DO WAGI NAJAZDOWEJ, CALOSC W
RURZE AROT DVK 50

PROJ. ZEWN. ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACUI
POLICZNIKOWEJ LINIA KABLOWA YKY 4x10mm?,
L=??m Z RG DO LAMP OSW. TERENU, CALOSC W
RURACH AROT DVK 75

PROJ. ZEWN. ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ LINIA KABLOWA YAKY 4x35mm?,
L=18m Z RNN DO ZzP, CALOSC W RURZE AROT
DVK 75 — REALIZACJA METODA PODWIERTU
STEROWALNEGO

PROJ. ZEWN. ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI
POLICZNIKOWEJ LINIA KABLOWA ???, L=??m Z RG
DO LP, CALOSC W RURACH AROT DVK 75

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA
SLUPACH STALOWYCH H=6m, OPRAWY PODWOJNE
2xLED 35W — 6szt.

ul.Warneficzyka 8/54, 39-300 Mielec
c j cz I ERY KRESKI Bistuszowa 112, 33-160 Ryglice

BUDOWNICTWO | ARCHITEKTURA e

727-760-717
TEMAT:
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
ADRES: Dz, NR 419/23, 478, OBR. BARTKOWA-POSADOWA [0001],
JEDN. EWID. GRODEK NAD DUNAJCEM [121003_2]

ARCHITEKTURA: PODPIS:
KONSTRUKCJE: PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE: PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: PODPIS:
DROGI: PODPIS:
TEMATRYS.: PROJEKT DATA: 06.2023

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | skaa 1:500
KODPROL:  2023.11 |BRANZA PZT |NRRYS: PZT-1
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