
UWAGA! WE WSZYSTKICH
OKNACH I DRZWIACH

WSZYSTKIE SZYBY
ZEWNĘTRZNE I
WEWNĘTRZNE

WINNY BYĆ BEZPIECZNE.

NUMER NA RZUCIE

TYPOROZMIAR SxH

SCHEMAT

ILOŚĆ PARTER

ILOŚĆ PODDASZE

01

UWAGA !
DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 136 CM WINNY MIEĆ
120 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU
SKRZYDŁA.

DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 116 CM WINNY MIEĆ
100 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU
SKRZYDŁA.

DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 106 CM WINNY MIEĆ
90 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU
SKRZYDŁA.

W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZYNAJMNIEJ
JEDNO SKRZYDŁO WINNO MIEĆ 90 CM ŚWIATŁA
PRZEJŚCIA PO OTWARCIU.

Na rysunku schematu okna pokazano kierunki otwierania,
stosować okucia obwiedniowe

Wypełnieniem oznaczono powierzchnie szklone

TYPOROZMIAR SxH

SCHEMAT

ILOŚĆ PARTER

ILOŚĆ PODDASZE

160x510

8

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ  OKIENNEJ AL. KOLOR WSZYSTKICH OKIEN
CIEMNY BRĄZ RAL 8004. Kolor wykonać przez malowanie proszkowe.

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ AL.
KOLOR WSZYSTKICH DRZWI CIEMNY BRĄZ RAL 8004. Kolor wykonać przez malowanie proszkowe.
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NUMER NA RZUCIE

ILOŚĆ PARTER

TYPOROZMIAR SxH

ILOŚĆ PODDASZE

SCHEMAT

NUMER NA RZUCIE D1

210x230

1
-

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ  ALUMINIOWEJ
KOLOR WSZYSTKICH DRZWI CIEMNY BRĄZ RAL 8004. Kolor wykonać przez malowanie proszkowe.

D2

1

D3
Drzwi wejściowe

dwuskrzydłowe, drzwi
wyposażone w otwarcia

antypaniczne ze  względu na
wykorzystanie przez osoby
niewidzące i niedowidzące.

d1
drzwi do magazynu sprzętu

sportowego i drzwi do
komunikacji, wyposażone
w otwarcia antypaniczne

ze  względu na
wykorzystanie przez osoby
niewidzące i niedowidzące.

Drzwi w kom. szklone
szkłem bezpiecznym

116x208

2
-

 Drzwi
koło windy, drzwi na

parterze wyposażone w
otwarcia antypaniczne ze

względu na wykorzystanie
przez osoby niewidzące i

niedowidzące.

Drzwi dwuskrzydłowe
wychodzące na zewnątrz sali

gimnastycznej,
płyciny od wewnątrz z blachy
AL minimum 1,5 mm grubości
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RAZEM 2

d2
drzwi na salę gimnastyczną,

drzwi wyposażone w otwarcia
antypaniczne ze  względu na
wykorzystanie przez osoby
niewidzące i niedowidzące.

210x230

1
-

1

d3
drzwi do różnych

pomieszczeń,
2 sztuki drzwi,

wyposażone w otwarcia
antypaniczne ze  względu
na wykorzystanie przez

osoby niewidzące i
niedowidzące.

106x208

4
-

4

d4k

106x208

7
-

7

drzwi do łazienek os.
niepełnospawnych,

drzwi do umywalni i
łazienek, 4 sztuki drzwi,
wyposażone w otwarcia

antypaniczne ze  względu
na wykorzystanie przez

osoby niewidzące i
niedowidzące.

RAZEM 1

EI 60
136x208
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RAZEM

-
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-
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240x510
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90x190
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120x190
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-
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ILOŚĆ I PIĘTRO

ILOŚĆ PARTER

SCHEMAT

TYPOROZMIAR SxH
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2

EI 60
Podane wymiary to

zewnętrzne S i H okna.

UWAGA ! WSZYSTKIE ŚRODKOWE KWATERY OTWIERANE MECHNICZNIE,
STEROWANIE CIĘGNEM NA POZIOMIE PARAPETU.

Klasa RC3-Odporność na
włamanie, Szyba P4A

Klasa RC3-Odporność na
włamanie.

światło przejścia
sxh=(100+94) x 214

światło przejścia
sxh=(100+94) x 214

światło przejścia
sxh=(100+94) x 214

2

D2a
 Drzwi

zewnętrzne w ścianie
szczytowej sali

gimnastycznej do
przestrzeni nad salą.

106x208

1

-

1

EI 60
OTWORY
OKIENNE

W CZĘŚCI NISKIEJ,
ELEWACJA

WSCHODNIA

Podane wymiary to
zewnętrzne S i H okna.


