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Mur oporowy żelbetowy gr. 30 cm B20/25
Wysokość ponad teren wraz z nakrywą
betonowa h=204 cm
Posadowienie w gruncie 120 cm.
Balustrada ponad murkiem wysokości 110 cm.

Murek żelbetowy gr. 30 cm B20/25 pod balustradę
Wysokość ponad teren wraz z nakrywą betonowa h=15 cm
Posadowienie w gruncie 120 cm.
Balustrada ponad murkiem wysokości 110 cm.

Kabina windy przystosowan do przewozu
osób niepełnosprawnych na wózkach

1101x40 cm

Rura spust. śr.150

Kabina windy przystosowan do przewozu
osób niepełnosprawnych na wózkach

1101x40 cm

Drzwi wyposażone  w otwarcia antypaniczne

Drzwi wyposażone
w otwarcia antypaniczne

Drzwi wyposażone  w otwarcia antypaniczne

Drzwi wyposażone  w otwarcia antypaniczne Drzwi wyposażone
w otwarcia antypaniczne

L1

L2

L4

L3

L5
L6

L7
L8

L9

L10

L11 L12
L14

L13

Płyty kierunkowe 40x40 cm

Płyty kierunkowe 40x40 cm

Oznaczenie poziome
stanowiska wg P24

Oznaczenie pionowe
stanowiska znak dro-

gowy wg D-18a
+ tabliczka T-29

Maj 2025 r.

NUMER RYSUNKU
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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
w Siennej

Projekt Techniczny - Sala Gimnastyczna
Budynek proj.-parter, Budynek istniejący - parter. Dostosowanie dla osób

niepełnosprawnych proj. obiektu.

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

SKALA RYSUNKU

1:100

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA

mgr inż.architekt
Iga Okowińska
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Projektowana skarpa ziemna , pochylenie 30,00°
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Rzut parteru projektowanej sali gimnastycznej
oraz fragment rzutu piwnic istniejącej szkoły 1:100

Rzut parteru istniejącej szkoły1:100
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Legenda
1. Znak oznaczający stanowisko dla pojazdów osób
niepełnosprawnych.Oznaczenie poziome stanowiska wg P24.
Oznaczenie pionowe stanowiska dla niepełnosprawnych znak
drogowy wg D-18a + tabliczka T-29.
2. Płytka kierunkowa, zewnętrznej ścieżki prowadzącej do
wejścia głównego budynku szkoły dla osób niewidzących
i niedowidzących.
Płytka betonowa lub z płyty granitowej z ryflowaniem
kierunkowym o wymiarach 40x40 cm grubości do 4,0 cm.
Pod ścieżkę należy rozebrać kostkę betonową i wylać pas
betonu B20/25 o grubości 10 cm, dylatowwany co 4,0 m. Beton
położyć na istniejących warstwach podsypki pod kostkę
betonową. Beton zbroić siatką z drutu średnicy 6mm.
3. Płytka informacyjna, zewnętrzna / np. o zmianie kierunku
ścieżki kierunkowej /  ścieżki prowadzącej do wejścia głównego
budynku szkoły, dla osób niewidzących i niedowidzących.
Płytka ceramiczna z wypukłościami na stronie licowej o
wymiarach 40x40 cm grubość do 4,0 cm.
Pod ścieżkę należy rozebrać kostkę betonową i wylać pas
betonu B20/25 o grubości 10 cm, dylatowwany co 4,0 m. Beton
położyć na istniejących warstwach podsypki pod kostkę
betonową. Beton zbroić siatką z drutu średnicy 6mm.
4. Pas z płyt informacyjnych przed wejściem do budynku
/ 30 cm / z płyt cermicznych z wypukłościami.
5. Płytka kierunkowa, wewnętrzna, ścieżki prowadzącej do
wejścia głównego budynku szkoły w wiatrołapie dla osób
niewidzących i niedowidzących.
Płytka syntetyczna, poliuretanowa naklejana.
6. Pas z płyt informacyjnych za wejściem do budynku / 30 cm /
za wiatrołapem z płyt syntetycznych poliuretanoych z
wypukłościami.
7. Pas z płyt informacyjnych przed wejściem do przedsionka
windy / 30 cm przed wejściem z płyt cermicznych
z wypukłościami.
8. Pochwyty ochronne dla osób  niewidzących i
niedowidzących na dwóch wysokościch z 85 i 60 cm z rury
stalowej, nierdzewnej średnicy 40 mm, grubość ścianki 3 mm.
Mocowanie, wsporniki co 80 cm. Odległość od ściany minimum
5 cm.
L1 długość= 2,85 m
L2 długość= 4,40 m
Razem długość pochwytów 7,25 x 2 = 14,50 mb
Waga całkowita 14,50 mb x 2,79 kg/mb = 40,46 kg
9. Tabliczki informacyjne o wymiarch minimum 20x50 cm albo
na stojakach lub mocowane do ściany.Wykonane z blachy
nierdzewnej. Opisy liternictwo polskie i wypukłe pismem
Braille’a, każdy tekst pisany dwukrotnie.
Informacje w alfabecie Braille’a powinna być umieszczona na
wysokości ok. 120 cm od podłogi, tuż nad klamką lub na listwie
prowadzącej przed drzwiami od strony klamki.
Odległość, z jakiej napis ma być widoczny -1 m,
Wielkość pisma [cm] 1,8-3,5 cm.
Info 1: stanowisko postojowe dla samochodów osób
niepełnosprawnych, informacja o ościeżce prowadzącej do
budynku szkoły i sali gimnastycznej.
Info 2: wejście do budynku szkoły
Info 3: wyjście z wiatrołapu, ścieżka kieruje do sali
gimnstycznej
Info 4: wejście do przedsionka z windą
Info 5: jesteś przed windą.

Legenda
1. Płytka kierunkowa, wewnętrzna, ścieżki prowadzącej od
windy, do wejścia do pomieszczenia sali gimnastycznej oraz
szatni i umywlni dla osób niewidzących i niedowidzących.
Płyta syntetyczna poliuretanowa, naklejana wymiar 40x40 cm.
2. Pas z płyt informacyjnych, z płyt syntetycznych
poliuretanoych z wypukłościami / np. o zmianie kierunku lub
przed drzwiami.
3. Pochwyty ochronne dla osób  niewidzących i
niedowidzących na dwóch wysokościch 85 i 60 cm z rury
stalowej, nierdzewnej średnicy 40 mm, grubość ścianki 3 mm.
Mocowanie wsporniki co 80 cm. Odległość od ściany minimum
5 cm.
L3 długość= 1,77 m
L4 długość= 2,44 m
L5 długość= 1,64 m
L6 długość= 0,64 m
L7 długość= 3,23 m
L8 długość= 0,61 m
L9 długość= 1,34 m
L10 długość= 2,72 m
L11 długość= 0,96 m
L12 długość= 0,46 m
L13 długość= 2,72 m
L14 długość= 2,61 m
Razem długość pochwytów 21,14 x 2 = 42,28 mb
Waga całkowita 42,28 mb x 2,79 kg/mb= 117,96 kg
4. Tabliczki informacyjne o wymiarach minimum 20x50 cm,
albo na stojakach lub mocowane do ściany.Wykonane z blachy
nierdzewnej. Opisy liternictwo polskie i wypukłe pismm
Braille’a, każdy tekst pisany dwukrotnie.
Informacje w alfabecie Braille’a powinna być umieszczona na
wysokości ok. 120 cm od podłogi, tuż nad klamką lub na listwie
prowadzącej przed drzwiami od strony klamki.
Odległość, z jakiej napis ma być widoczny -1 m,
Wielkość pisma [cm] 1,8-3,5 cm.
Info 6: jesteś przed windą.
Info 7: wejście do budynku sali gimnastycznej.
Info 8: wejście do pomieszczenia sali gimnstycznej.
Info 9: wejście do łazienki ogólnej dla niepełnosprawnych.
Info 10: wejście do szatni dziewcząt.
Info 11: wejście do szatni chłopców.
Info 12: wejście do umywalni dziewcząt.
Info 13: wejście do umywalni chłopców.
Info 14: łazienka dla niepełnosprawnych dziewcząt.
Info 15: łazienka dla niepełnosprawnych chłopców.

Uwaga ! Wszystkie projektowane drzwi wyposażone w klamki
antypaniczne ze względu na wiekszą łatwość w otwieraniu prez
osoby z niepełnosprawnościami.

Łazienka
7
A: 6,04 m2

Łaazienka
10
A: 6,05 m2

Wc dla niepełn.
4
A: 6,57 m2

Pom.sprząt
5
A: 5,02 m2

Komunikacja
1
A: 8,57 m2

Magazyn sprzętu
2
A: 29,63 m2

Komunikacja
3
A: 33,94 m2

Magazyn
6
A: 4,78 m2

Szatnia
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A: 15,91 m2

Szatnia
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A: 15,91 m2

Umywalnia
12
A: 13,27 m2

Umywalnia
9
A: 13,27 m2

Sala Gimnastyczna
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A: 309,88 m2


