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ŚCIANA PROJEKTOWANA REI 120
Docieplenie projektownego budynku na długości 16,77m na całą wysokość, tj,4,36 m
wełna mineralna skalna fasadowa, brak otworów drzwiowych, 2 otwory okienne EI60

Docieplenie istniejącego budynku na długości 2,0 m na całą wysokość
wełna mineralna skalna fasadowa.

-0,32=280,65

282,20

-0,32=280,65

-0,32=280,65

-0,32=280,65

Plac Zabaw z dojściem i pochylnią dla niepełnosprawnych oraz ogrodzeniem
Zgłoszęnie robót budowlanych Inwestora z dnia 1 września 2025 r.
Przyjęcie zgłoszenia przez Starostę Nowosądeckiego
Zaświadczenie z dnia 1 Października 2025 r. Znak BUD.6743.2196.2005

Istniejący słup teletechniczny  NB/31/01
SIENANMAL P/ZS0006
V0L-PMK50/12
BEZ ZMIAN

2 RURA OCHRONNA
DVK 110

Istniejący słup KRS218973
Nr 19 do demontażu

Projektowany słup K-E/10,5/10

Istniejący przyłącz napowietrzny
/nieczynny/  demontaż

Istniejący kabel zasilający
demontaż NA2XY-j 4x120mm2

Istniejący zestaw ZZP ZK-2a-1p
do przełożenia

Nowa lokalizacja zestawu
ZZP ZK-2a-1p

2 RURA OCHRONNA
DVK 110

2 RURA OCHRONNA
DVK 110

REI120

Otwór okienny 120x190 - EI60
Otwór okienny 120x190 - EI60

Wejścia do budynków

Legenda oznaczeń graficznych
Nr 1

Wejścia do budynków.

Projektowany budynek

Drogi i parkingi.

Budynki istniejące.

Tereny biologicznie czynne,  6247,56 m2 - 60,08% pow. działki.

Granice opracow.A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,Ó,P,Q,R.

LEGENDA INSTALACJE SANITARNE ISTNIEJĄCE

Istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej.

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANE

Punkty wierceń dla badań geologicznych.

Projektowana rura dwudzielna Arota śr.110 mm
na skrzyżowaniu przewodu proj. kanalizacji
z kablem nn - przyłącz do budynku
istniejącego, długość po1,5 m w każdą stronę od osi.

Chodniki projektowane.

Istniejące zew. hydranty p.poż. Nr1.19,82m, Nr 2.7,83 m od budynku

Elementy zagospodarowania terenu.
1.Budynek projektowany Sali Gimnastycznej.
2.Segment zaplecza projektowanej Sali Gimnastycznej. Podaje się dane łączne.
Powierzchnia użytkowa całego budynku - 468,90 m2
Powierzchnia zabudowy - 539,76 m2
Powierzchnia wewnętrzna - 488,52 m2
Powierzchnia całkowita - 539,76 m2
Kubatura całkowita Vc=4733,47m3
Ilośc kondygnacji nadziemnych - 1
Ilość kondygnacji podziemnych - 0
Wysokość 11,97 m - od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy
budynku.
Budynek ZLIII, niski.
3.Istniejący budynek Szkoły w Siennej.
Powierzchnia zabudowy 360,60+346,00 = 706,60 m2
Powierzchnia całkowita 1761,10 m2
Powierzchnia użytkowa 521,73+642,58 = 1164,31 m2
Powierzchnia wewnętrzna 711,00+890,00 = 1601,00 m2
Kubatura 3600,00+3580,00 - 7180 m3
Wysokość 11,69 m - od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy
budynku.
Budynek ZLIII, niski.
Ilość kondygnacji nadziemnych 3
Ilość kondygnacji podziemnych1
3.a Istniejący taras rekreacyjny w poziomie parteru istn. budynku z schodami na
teren przy obiekcie.
4.Istniejący budynek Gospodarczy - Osłona śmietnikowa, istniejące miejsce
gromadzenia odpadów stałych.
Powierzchnia zabudowy  81,34 m2
Powierzchnia całkowita 81,34 m2
Powierzchnia użytkowa 69,00m2
Kubatura 245,00 m3
Parkingi 33 stanowisk dla sam. osobowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
WSZYSTKIE PARKINGI SĄ ISTNIEJĄCE
5.Istniejący parking 2 stanowiska - nawierzchnia kostka betonowa.
6.Istniejący parking 4 stanowiska - nawierzchnia kostka betonowa.
7.Istniejący parking 2 stanowiska - nawierzchnia kostka betonowa.
8.Istniejący parking 25 stanowiska - nawierzchnia asfalt.
9.Plac manewrowy 20x20 samochodów PSP  - nawierzchnia kostka betonowa
10.Istniejąca osłona śmietnikowa 3 kontenery szczelne do gromadzenia odpadów.
Wbudowana w budynek gospodarczy nr.4
11.Istniejąca droga dojazdowa, betonowa, droga pożarowa.
12.Istniejący, żelbetowy zbiornik na wody opadowe.
Powierzchnia zabudowy 13,85 m2
Powierzchnia całkowita 13,85 m2
Powierzchnia użytkowa 12,50 m2
Kubatura 42,00 m3
Pojemność czynna 37,0 m3
13.Zadaszenie - Wiata ażurowa, pokrycie blacha - Scena.
Powierzchnia zabudowy 47,26 m2
Powierzchnia całkowita 47,26 m2
Powierzchnia użytkowa 46,00 m2
Kubatura 190,00 m3
14.Istniejący sąsiedni budynek handlowy - sklep, budynek parterowy z poddaszem
użytkowym, murowany, pokrycie blacha.
15.Projektowany  mur oporowy, żelbetowy długość 37,35 mb
16.Projektowany murek oporowy na skarpie z balustradą długość 33,68 mb,
wysokości 110 cm. Zabezpieczenie przed spływem wody na skarpę.
17.Istn.  zadaszenie wiata, parterowa, ażurowa, dach z blachy nad ławkami.
Powierzchnia zabudowy 10,07 m2
Powierzchnia całkowita 10,07 m2
Powierzchnia użytkowa  9,90 m2
Kubatura 23,00 m2
18. Istn. zadaszenie wiata, parterowa, ażurowa, dach z blachy nad ławkami.
Powierzchnia zabudowy 8,09 m2
Powierzchnia całkowita 8,09 m2
Powierzchnia użytkowa  7,80 m2
Kubatura 18,00 m3
Obiekt do rozbiórki w ramach Projektu Placu Zabaw - Zgłoszęnie robót
budowlanych Inwestora z dnia 1 września 2025 r. Przyjęcie zgłoszenia przez
Starostę Nowosądeckiego Zaświadczenie z dnia 1 Października 2025 r. Znak
BUD.6743.2196.2005
19.Istn. plac przy parkingu - nawierzchnia asfaltowa.
20. Plac  zabaw, wg oddzielnego projektu  Projektu Placu Zabaw - Zgłoszenie robót
budowlanych Inwestora z dnia 1 września 2025 r. Przyjęcie zgłoszenia przez
Starostę Nowosądeckiego Zaświadczenie z dnia 1 Października 2025 r. Znak
BUD.6743.2196.2005
21. Dojście i pochylnia do placu zabaw, w ramach opracowania projektu
Placu Zabaw.
22. Stojaki rowerowe- metalowe, z  rur nierdzewnych, kształt litera "u" odwrócona
sztuk 3.

Dostęp do drogi publicznej - bezpośredni do drogi powiatowej KD1. działka ew. nr 146.

Wyliczenie powierzchni całkowitej obiektów na działce:
Pc - 539,76 + 1761,10 + 81,34 + 13,85 + 47,26 + 10,07  = 2453,38 m2

Wyliczenie powierzchni zabudowy obiektów na działce:
Pz -  539,76 + 706,60 + 81,34 + 13,85 + 47,26 +10,07 + 8,09 = 1398,88 m2

Mury oporowe projektowane.

Istn. droga betonowa  szer. 5 m wiodąca do placu strażackiego.
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji:
"Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej"

PZT Projekt techniczny

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

SKALA RYSUNKU

1:500

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA

mgr inż.architekt
Iga Okowińska

MPOIA/048/2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla inwestycji: "Budowa

Sali Gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Siennej"

Działka nr 230 województwo
małopolskie, pow.nowosądecki,

gm.Gródek n/ Dunajcem (121003.2),
Obręb: Zbyszyce (0010)
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Istniejące 33- miejsca parkingowe.

Istniejące chodniki.
Istniejący plac manewrowy 20 x 20.

Istniejąca instalacja gazowa

14.

3.a

ORIENTACJA

17.

18.

19.

Projektowana skarpaziemna,pochylenie 30,00°

SKANY Z PIECZĘCI GEODETY UPRAWNIONEGO
ORYGINAŁ NA RYSUNKU 1A
ZA ZGODNOŚĆ ;
NOWY SĄCZ 30.10. 2025 R.
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Okowiński

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ TREŚCI
MAPY Z ORYGINAŁEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA
GEODEZYJNEGO, WYKONANEGO NA PODSTAWIE
Zgłoszenia GEO.6640.3892.2025  dnia 31.05.2025 r.
NOWY SĄCZ 30.10.2025 R.
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Okowiński

Bilans terenu.
1. Powierzchnia działek do bilansowania 10 400,00 m2 -100%
2. Powierzchnia zabudowy - 1398,88 m2- 13,45%
3. Droga pożarowa + plac manewrowy 888,23  m2 - 8,54%
4. Parkingi, zatoki postojowe 393,86 + 332,95 = 726,81m2 - 6,99%
5. Chodniki proj. + istniejące + taras 310,43 + 94,06  + 44,59 =449,08 m2 - 4,32%
6. Mury oporowe 16,94 m2 - 0,16 %
7. Powierzchnia placu zabaw / w gr.ogrodzenia / 639,00 m2 - 6,14%
8. Powierzchnia dojścia i pochylni dla niepełnosprawnych do placu zabaw 33,50 m2 -0,32%
2-8. Powierzchnia zainwestowana 4152,44 m2 -39,92 %
9. Powierzchnia biologgicznie czynna - Zieleń 6247,56 m2 - 60,08%

Wyliczenie wskażnika intensywności zabudowy
Powierzchnia wszystkich kondygnacji
PC.ZLIII+PC.ZL.I  = 2453,38 m2
I=Pc/Pt
2453,38 : 10 400,00 = 0,24 zgodny z MPZP,
zawarty między 0,01-0,8

20.

Plac Zabaw - Zgłoszęnie robót budowlanych Inwestora
z dnia 1 września 2025 r.
Przyjęcie zgłoszenia przez Starostę Nowosądeckiego
Zaświadczenie z dnia 1 Października 2025 r.
Znak BUD.6743.2196.2005

21.

Dojście i pochylnia dla niepełnosprawnych do placu zabaw w ramach
Projektu Placu Zabaw

Projektowane ogrodzenie placu zabaw w ramach Projektu Placu Zabaw
Istniejące ogrodzenie działki i piłkochwyty

PROJEKTOWANY KABEL  ŚWIATŁOWODOWY ADSS 12J l=72m

PROJEKTOWANY KABEL n.N. NA2XY-j 4 X 120mm˛ l=77m

ISTNIEJĄCY KABEL  ŚWIATŁOWODOWY LIKWIDACJA

ISTNIEJĄCY KABEL n.N. LIKWIDACJA

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej  z rur PVC 160

Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej-przeniesienie istn. odcinka k1-k2

Istniejąca instalacja wewnętrza kanalizacji sanitarnej - do likwidacji

W

N

W
G

Istniejąca instalcja wewnętrzna wody zimnejW

G Istniejący przyłącz instalacji gazowej

Ks Projektowana wewnętrza instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC160

32

33

10.02.2026 rok

PE
11

0

W1

W2

P E 4 0

PE40 Proj instalacja wewnętrzna wody zimnej dla sali gimnastycznej

k2

10.

11.

11.

11.

15.
16.

Istn. drzewa na działce

LEGENDA INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANE

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ISTN.

Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

10.02.2026 rok

10.02.2026 rok

1%0,
5%1%

LEGENDA SIECI SANITARNE ISTNIEJĄCE

Istniejący wodociąg w 110 PE do przełożenia
Istniejący wodociąg w 110 PE

Projektowana trasa przełożenie wodociągu w110 PE
LEGENDA SIECI SANITARNE PROJEKTOWANE

k1 k2

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnejks22.

Powierzchnia działki  przeznaczonej na inwestycję:
Nr - 230        10 400,00 m2


