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Granica działek

WNIOSKI Z ANALIZY PRZESŁANIANIA:
Nie następuje przesłanianie okien budynku projektowanego,  budynku sali gimnastycznej.

3.

1.

230

Budynki 1, 2, 3, 4 , 5  oznaczono na rysunku nr 1 analizy -projekt zagospodarowania terenu. Wysokości H1, H2, H3 oznaczono na rysynku nr 4 analizy - mierzone od poziomu terenu istniejącego - przekroje

Schemat przekroju
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Budynek przesłaniany
Nr.1 Projektowana sala gimnastyczna , parter, brak podpiwniczenia

Nr.3 Budynek przesłaniający
działka nr 230 Istniejąca szkoła, budynek dwu kondygnacyjny z poddaszem
użytkowym

Przesłanianie.
Budynek przesłaniający ma 10,09 m
- wysokości mierzone od poziomu terenu istniejącego w kącie 60 stopni.
Wysokość przesłaniania jest mniejsza od odległości między budynkami  /15,19 m /.
Nie następuje przesłanianie okien budynku projektowanego sali
gimnastycznej.

Odległość przedmiotowego budunku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi od innych obiektow umożliwia
naturalne oświetlenie tych pomieszczeń – co uznaje się za spełnione,
ponieważ:
1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z
wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna
pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego
samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej
niż: wysokość przesłaniania – / dla obiektow przesłaniających o wysokości do
35 m /.

ANALIZA PRZESŁANIANIA PROJEKTOWANEJGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

N

2.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia  kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 13.

§ 13. 1. Odległość budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna
umożliwiać
naturalne oświetlenie tych pomieszczeń – co uznaje się za
spełnione, jeżeli:
1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w
płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w
wewnętrznym
licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie
znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub
inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:
a) wysokość przesłaniania – dla obiektow przesłaniających o
wysokości do 35 m,
b) 35 m – dla obiektow przesłaniających o wysokości ponad
35 m;
2) zostały zachowane wymagania, o ktorych mowa w § 57 i
60.
2. Wysokość przesłaniania, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1,
mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych
okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej
zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego
przesłaniającej części.
3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w
odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia
przesłanianego, takiego jak maszt, komin, wieża lub inny
obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz
o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc ją
rownolegle do płaszczyzny okna.


