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Ściana REI 120
Docieplenie projektownego budynku
na długości 16,77 m na całą wysokość
wełna mineralna skalna fasadowa, gr16 cm,
brak otworów drzwiowych,
otwory okienne EI 60.

Docieplenie istniejącego budynku na długości 2,0 m na całą wysokość
wełna mineralna skalna fasadowa. Gr.20 cm, od poziomu terenu.

Ściana oddzielenia p.poż.
REI120
Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

16x16 cm

Rynna śr.150mm

14x14 cm

16x20 cm16x20 cm 16x20 cm 16x20 cm

16x16 cm16x16 cm16x16 cm

14x14 cm

Rynna śr.150mm

Wyłaz dachowy 85x85 cm

16
x2

0 
cm

16
x2

0 
cm

16
x2

0 
cm

Domurowanie pustak
ceramiczny gr.25 cm

Mur oporowy żelbetowy gr. 30 cm B20/25
Wysokość ponad teren wraz z nakrywą
betonowa h=204 cm
Posadowienie w gruncie 120 cm.
Balustrada ponad murkiem wysokości 110 cm.

Murek żelbetowy gr. 30 cm B20/25 pod balustradę
Wysokość ponad teren wraz z nakrywą betonowa h=15 cm
Posadowienie w gruncie 120 cm.
Balustrada ponad murkiem wysokości 110 cm.

Mur oporowy żelbetowy gr. 30 cm B20/25
Wysokość ponad teren wraz z nakrywą betonowa h=352 cm

282,75

-0,32=280,65

Wymiana istniejącego docieplenia
ściany,  na całej wysokości:
wełna mineralna, skalna, twarda
gr.15 cm

Ściana oddzielenia p.poż.
REI120
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Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla inwestycji: "Budowa Sali

Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Siennej"

Działka nr 230 województwo małopolskie,
pow.nowosądecki, gm.Gródek n/ Dunajcem

(121003.2), Obręb: Zbyszyce (0010)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE
OZNACZENIE GRAFICZNE
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49,46m2,panele podłogowe
0/6 sala dla dzieci
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498,07m2RAZEM:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY - PARTER
podaje się na podstawie Proj.Budolanego Zamiennego,projektant:

Pracownia Projektowa Stanisław Franczak zatwierdzonego  decyzją Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu znak. Bud.6740.699.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Projekt dostarczył Inwestor.

TARAS

ok 2,5m2

część projektowana

część istniejąca

40,60m2,wykł. PVC
0/21 sala lekcyjna

35,13m2,pł. ceram.
0/26 kotłownia

0/27

0/28

0/29

0/30

0/31

0/32

33,17m20/26 kotłownia

5,47m20/27 komunikacja

6,33m20/28 komunikacja

1,82m20/29 wc

10,38m20/30 kuchnia

4,18m20/31 zmywalnia naczyń

18,00m20/32 stołówka wykł. PVC

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

291,46m2SUMA:

206,61m2SUMA:

0/11

0/12

97 20
6

R
E

I1
20

H
H

10
x1

6,
5x

30

2 
ist

n.k
otł

y g
az

ow
e 

ko
nd

en
sa

cy
jne

65
kW

0/13

65
kW

100+30
200+50

2x
15

x3
0

2x
15

x3
0

Legenda graficzna : ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, PROJEKTOWANE

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1.Ściana zewnętrzna betonowa  C25/30 (B30)
stal A-IIIN gr.40 cm.
Docieplenie płyty do stosowania w gruncie  gr.12 cm
lambda 0,035 W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa, systemowa:
Warstwa gruntująca, Izolacja cienkowarstwowa - 2 x.
Membrana kubełkowa

ŚCIANY FUNDAMENTOWE - cokół
4.Ściana zewnętrzna betonowa: gr. 40 cm C25/30 (B30)
stal A-IIIN i gr.30 cm C20/25 B(25) stal A-IIIN
Docieplenie płyty do stosowania w gruncie gr.12 cm
lambda 0,035 W/mK
Płyty Kamienne gr. 3,0 cm

Legenda graficzna ŚCIANY ZEWN. I WEWNETRZNE, PROJEKTOWANE

Parter ściany zew. podłużne sali gimnastycznej RAZEM 55 CM.
1.Tynk cienkościenny silikatowy
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 16 cm
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm Kl.A15
lambda 0,50W/mK+cegła modularna gr. 9,0cm lambda 0,35W/mK,
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter ściany zew. poprzeczne sali gimnastycznej RAZEM 45 CM.
2.Tynk cienkościenny silikatowy
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 16 cm
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm
Kl.A15 lambda 0,50 W/mK
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter ściany zew. zaplecza
3.Tynk cienkościenny silikatowy
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 16 cm
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm
Kl.A15 lambda 0,50 W/mK
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter ściany wewnętrzne
4. Ściana wewnętrzna   z bloczków silikatowych gr.24 cm Kl.A15
lambda 0,50 W/mK.
Tynk wapienno-cementowy 15 mm  - dwustronnie.

Parter ścianki działowe
5. Ścianki działowe gr. 12 cm z cegły kratówki.
Wymiary: 25 x 12 x 6,5 cm , waga cegły: 2,1-2,4 kg
nasiąkliwość: mniejsza niż 14%
współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 - 0,30 W/(m.K)
ognioodporność: A1.

Projektowana dylatacja pomiędzy ścianami projekt. łącznika
a murem istniejącej szkoły:
Od czoła z obydwu stron zamknięcie:
1. Elastyczna masa dylatacyjna wykonana z
MS polimeru, jednoskładnikowa,bezrozpuszczalnikowa,
elastyczna masa na bazie modyfikowanych silanów
2. Gruntownik (primer) do boków szczeliny
3. Sznur dylatacyjny wykonany ze spienionego polietylenu
z zamkniętymi porami, czy z pianki polipropylenowej
o zamkniętej strukturze komórkowej.
4. Wypełnienie dylatacji wełna mineralana , skalna, twarda gr.2,0 cm
STOSOWAĆ ROZWIĄZNIE SYSTEMOWE, MATERIAŁY NIEPALNE

0/2 Pok.nauczycieli

0/4magazyn
6,30m2, płytki gresowe

REI120EI30
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE STYROPIANEM

PRÓŻNIA SALI GIMNASTYCZNEJ
Rzut linii niewymiarowego boiska do koszykówki

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

R=125 R=125Kalenica

EI60

12
0

20
0

Profesjonalny Schemat
wymiarowy tablicy do gry

w koszykówkę

Dane techniczne przykładowego
zestawu do koszykówki:
•regulowana wysokość tablicy z obręczą
w pięciu różnych wysokościach
(230 - 245 - 260 - 285 - 305 cm).
•obręcz z siatką
•średnica obręczy 45 cm
•rozmiar tablicy: 116 x 77 cm, grubość 24 mm
•materiał tablicy: poliwęglan
•kolor tablicy transparentny
•wspornik ścienny z zestawem mocującym
•konstrukcja stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo
•certyfikat CE, TÜV i EN 71
•waga zestawu 27 kg
zestaw do montażu do ściany

Projektowana skarpa ziemna , pochylenie 30,00°

Pow. użytkowa sali gimnastycznej parter - 309,90 m2 - ZLIII
Powierzchnia użytkowa całego budynku - 468,90 m2

Powierzchnia zabudowy - 539,76 m2
Powierzchnia wewnętrzna - 488,52 m2

Powierzchnia całkowita - 539,76 m2
Kubatura ogrzewana sali 2457,94 m3

Kubatura ogrzewana zaplecza 1153,25 m3
Kubatura całkowita Vc=4733,47m3

projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny co i cwu,
Qmax=35kW, Bh=3.5m3/h

projektowany zasobnik cwu
ładowany z projektowanego kotła
V=300L

System wywiewny, przewietrzający salę złożony z:
-krata 725x425 zlokalizowana pod stropem
-klapa zwrotna Ø250
-tłumik akustyczny Ø250,L=0,5m
-pion Ø250 zakończony wentylatorem dachowym
RF/4-315
Vw=1500m3/h, U=230V,Pel=0,70kW, Masa=9,5kg
-tłumiąca podstawa dachowa

Luty 2025 r.

Luty 2025 r.


