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DRABINA NR 1.
Wyjście na część wyższą po drabinie.
1. Wysokość 4,07 + 0,75. Szerokość drabiny, powinna wynosi 0,6 m,a odstępy między szczeblami
wynoszą 0,2 m. Wysokość całkowita elementów pionowych drabiny od stropu żelbetowego 6,91 m.
2. Odległość drabiny od ściany, do której jest umocowana, wynosi 150 cm
4. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejścia.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18 tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 101. [Drabiny i klamry trwale zamocowane do konstrukcji]
1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i
przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do
konstrukcji.
2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5
m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3
m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia
zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie
większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane,
nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
4. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu
klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75
m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed
upadkiem.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

NR   PRZEKRÓJ             L             SZTUK           DŁUGOŚĆ CAŁK.   WAGA JEDNOSTK.      WAGA CAŁKOWITA

 1      40x40x3MM          6,39 M             2                  12,78M                      3,300KG/M             WAGA 42,17KG
 2    L40x40X3MM         0,52 M            17                   8,84M                      1,760KG/M             WAGA 15,60KG
 3       50x3MM              1,94 M             3                     5,82M                     1,180KG/M             WAGA   6,87KG
 4    Średnica10MM       3,02 M             7                   21,14M                     0,617KG/M             WAGA 13,04KG
 5          Blacha
      30cmx30xcmx4mm  0,30 M             2                    0,60M                     2,880KG/M               WAGA   1,73KG
 6       40x40x3MM         1,35 M             2                     2,70M                     3,300KG/M               WAGA   8,91KG
 7       40x40x3MM         0,80 M             2                     1,60M                     3,300KG/M               WAGA   5,28KG
 8       40x40x3MM         1,35 M             2                     2,70M                     3,300KG/M               WAGA   8,91KG
 9       40x40x3MM         0,52 M             5                     2,60M                     3,300KG/M               WAGA   8,58KG

Waga całkowita          111,09 KG

Łączenie elementów drabiny przez spawanie.
Elementy zabezieczyć antykorozyjnie, malować
farbą nawierzchniową ogólnego stosowania
w kolorze RAL 7009.
Mocowanie do ściany elementów Nr9  / 2 sztuki /
za pomocą kotew żywicznych.
Na każdy element zastosować trzy śruby
z nakrętkami  M14.
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