PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Jan Okowinski
33-300 Nowy Sacz ul. Gucwy 9

tel. 600 98 76 76

e mail: okowinskaarch@rtk.net.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dla wykonywanego na etapie realizacji inwestycji
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Nazwa el. projektu
budowlanego

Projekt architektoniczno budowlany

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej

Nazwa zamierzenia Inwestycyjnego:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji:
" Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej "
Infrastruktura na dzialce

Adres obiektu budowlanego

Sienna 27, 33-318 Grédek n/ Dunajcem, Gmina Grédek n/
Dunajcem, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo Malopolskie

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego : IX obiekt szkolny

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnej Nr dziatek.

Wojewodztwo malopolskie, pow.nowosadecki, gm.Grodek
n/ Dunajcem (121003.2), Obreb: Zbyszyce (0010)
Dzialka nr 230

Nazwa Inwestora, Adres

Inwestor: Gmina Grédek Nad Dunajcem
33-318 Grédek nad Dunajcem 54

Autor opracowania

mgr inz. arch. Jan Okowinski

30.10.2025 rok

zamieszkaly 33-300 Nowy Sacz ul. Gucwy 9
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja dla wykonywanego na
etapie realizacji inwestycji Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Spis tresci:

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji, harmonogram,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania istniejacej dziatki mogacych stanowi¢ zagrozenie,
skala i rodzaj zagrozen podczas robdt budowlanych, miejsce oraz czas ich wystapienia,

4. Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia wszystkich robét budowlanych,

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych,

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow, niebezpiecznych na terenie budowy,

7. Wskazanie $rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentéow niezbe¢dnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

9. Zagrozenia szczegolne przy realizacji obiektu, na ktore projektant zwraca uwage autorowi Planu
BiOZ.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji, harmonogram.
Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem okresli¢
zakres zamierzenia Inwestycyjnego i ustali¢ kolejno$¢ robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Obiekty znajdujace si¢ na dzialce:w zakresie terenu przewidzianego na lokalizacje obiektu brak
zabudowy kubaturowej. W sasiedztwie budynek istnijgcej szkolty podstawowwj w Siennej. Cze$¢
dzialki przeewidziana na lokalizacj¢ sali gimnastycznej, niezabudowana tgka, brak upraw. Przez
dzialk¢ przebigajg sieci kolizyjne: przylacz kablowy energetyczny oraz kabel $wiattowodowy,
wodociag oraz kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania istniejacej dziatki mogacych stanowi¢ zagrozenie,
skala i rodzaj zagrozen podczas robdt budowlanych, miejsce oraz czas ich wystapienia.

Nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia ptynace z bezposredniego sasiedztwa istniejacego bydynku
szkoty. Teren budowy bezwzglednie doktadnie oddzieli¢ ogrodzeniem wysokim, pelnym / 2,0 m /
od terenu uzytkowanego przez szkote.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych zwroci¢ uwage na konieczno$¢ posadowienia
projektownego obiektu na poziomie istniejacych taw budynku szkolty. W wypadku réznic w
poziomie posadowienia powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

4. Oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzenia wszystkich robét budowlanych.

Teren realizacji obiektu nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac tablicami informacyjnymi na ogrodzeniu
o prowadzeniu rob6t budowlanych. Wykona¢ tablice informacyjna przy wjezdzie na plac budowy.
Istnieje koniecznos¢ oddzielenia terenu placu budowy od istniejacego terenu przez istniejaca szkote
podczas wykonywania prac budowlanych. Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na postawienie
rusztowan. Wydzieli¢ strefy magazynowe i przestrzenie komunikacyjne.

Wykona¢ wewnetrzng tablice informacyjna umieszczona na biurze kierownika budowy.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.



Pracownikow przed rozpoczeciem robot nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP jak tez w specyfice
wykonywania prac budowlanych dla obiektu. Szkolenia powtarza¢ cyklicznie co miesigc. Szkolenia
branzowe nalezy przeprowadza¢ przed podjeciem kazdego rodzaju rozpoczetych prac
budowlanych. Nalezy prowadzi¢ ewidencje¢ szkolen, ewidencj¢ obecno$ci pracownikow na
szkoleniach z podpisami. Ustali¢ plan szkolen i uzgodni¢ go z wlasciwa na terenie Inspekcja Pracy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw, niebezpiecznych na terenie budowy.

Na budowie okreslic miejsca przechowywania ww. materiatdbw. Zastosowa¢ warunki
przechowywania wg instrukcji wlasciwej dla materialu. Zwr6ci¢ uwage na materialty do
impregnowania, spawania, malowania.

Na tablicy wewnetrznej informacyjnej wykaza¢ miejsce przechowywania ww. $rodkow oraz
instrukcje na wypadek sytuacji zagrozenia i katastrof zwigzanych z niewlasciwym sposobem
uzywania powyzszych.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykona¢ tablice, na ktorej zawiesi¢ srodki techniczne do gaszenia pozaru.

Wydzieli¢ miejsce 1 oznakowac¢ dla umieszczenia gasnic p.poz.

Oznakowa¢ miejsce zewnetrznych hydrantow p.poz. Informacje poda¢ na tablicy informacyjnej
kierownika budowy.

Ilo$¢ sprzetu dobra¢ w wspoétdziataniu z Powiatowg Komenda Strazy Pozarnej.

Okresli¢ informacje o numerach do Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji jak tez
Urzedu Nadzoru Budowlanego.

Oznakowa¢ czerwonym krzyzem / tablicg na obiekcie /migjsce przechowywania srodkow pierwszej
pomocy. Wykona¢ i wyposazy¢ apteczke pierwszej pomocy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Na tablicy informacyjnej okres§li¢ miejsce przechowywania ww. dokumentow.

W biurze prowadzi¢ szczegdtowa dokumentacje przechowywanych dokumentow.

9. Zagrozenia szczegodlne przy realizacji obiektu, na ktore projektant zwraca uwage autorowi Planu
BiOZ.

-Wydzielenie placu budowy od istniejacych pozostatych terenéw nie przeznaczonych na cele
budowlane, wygrodzenie od budynku istniejacej szkoly uzyskanie zgody przez Inwestora lub
Wykonawce na wjazd na okres realizacji z drogi gminne;.

-Zapewnienie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wodg, mozliwosci wykonania toalet

i gromadzenia opaddéw. Zasilania wykonane za wiedza i zgoda gestordéw sieci.

-Rusztowania, do wykonywania ocieplen zewnetrznych,

-Prace na wysokosci, dekarskie, blacharskie, elektryczne- instalacja odgromowa,

-Zachowanie szczegOlnej starannosci i ostrozno$ci zgodnosci z przepisami branzowymi przy
wykonywaniu préb instalacyjnych, odbiorach urzadzen i maszyn.

-Zachowac¢ szczegolnej staranno$ci i ostroznosci przy prowadzeniu prac budowlanych drog i
chodnikow, instalacji projektowanych na dziatce w sasiedztwie istniejacych instalacji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Okowinski
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen upr. nr GT. VI-8386/76/76
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