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Dylatacja:
od czoła z obydwu stron zamknięcie:
1. Elastyczna masa dylatacyjna wykonana z
MS polimeru, jednoskładnikowa,bezrozpuszczalnikowa,
elastyczna masa na bazie modyfikowanych silanów
2. Gruntownik (primer) do boków szczeliny
3. Sznur dylatacyjny wykonany ze spienionego
polietylenu
z zamkniętymi porami, czy z pianki polipropylenowej
o zamkniętej strukturze komórkowej.
4. Wypełnienie dylatacji wełna mineralna, twarda,
kamienna gr. 2,0 cm
STOSOWAĆ MATERIAŁY SYSTEMOWE, NIEPALNE.

Ściana oddzielenia p.poż.REI120
Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

Rynna
śr.150mm

Rynna śr.150mm

Rynna śr.150mm Rynna śr.150mmRura spust. śr.150mmRura spust. śr.150mm Rura spust. śr.150mm

Rynna śr.150mm Rynna śr.150mmRura spust. śr.150mmRura spust. śr.150mm Rura spust. śr.150mm

Rura spust. śr.150mm

Rynna
śr.150mm

Rura spust.
śr.150mm

Wyłaz dachowy
85x85 cm

.

Ściana szczytowa istniejąca budynku jest
bezokienna.

Podbitka pod nadwieszeniem istniejącego dachu
z blachy trapezowej.

Podbitka pod nadwieszeniem istniejącego dachu
z blachy trapezowej.

Za  istniejącą czerpnią powietrza w ścianie
zamontować klapę odcinającą przeciwpożarową EIS 120

Wymiana istniejącego docieplenia
ściany,  na całej wysokości:
wełna mineralna, skalna, twarda
gr.15 cm

Ściana oddzielenia p.poż.
REI120

.
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NUMER RYSUNKU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-okowinskaarch@rtk.net.pl

GAS.834/A-113/80

mgr inż.architekt
Teresa Okowińska

DATA SPRAWDZENIA

GT VI 8386/76/76

mgr inż.architekt
Jan Okowiński

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

Zadanie pn: "Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej"

Projekt Techniczny - Sala Gimnastyczna
Rzut dachów.

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

SKALA RYSUNKU

1:100

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA

mgr inż.architekt
Iga Okowińska

MPOIA/048/2017

Maj 2025 r.

Maj 2025 r.

B
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Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla inwestycji: "Budowa Sali

Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Siennej"

Działka nr 230 województwo małopolskie,
pow.nowosądecki, gm.Gródek n/ Dunajcem

(121003.2), Obręb: Zbyszyce (0010)
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DACH ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

DACH PROJEKTOWANEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ
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WT. § 101.
Drabiny i klamry trwale zamocowane do konstrukcji
1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
względami użytkowymi, jako dojście i przejście między
różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry,
trwale zamocowane do konstrukcji.
2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa
w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m,
a odstępy między szczeblami nie mogą być
większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m
nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny
być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed
upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone
w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi
prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej
konstrukcji, do której są umocowane, nie może
być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy
ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od
niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m.

DRABINA wg. projektu wykonawczego Rys.Nr4.
Wyjście na część wyższą po drabinie.
1. Wysokość 2,70 + 0,75.
Szerokość drabiny, powinna wynosi 0,6 m,
a odstępy między szczeblami wynoszą 0,2 m.
Wysokość całkowita elementów pionowych
drabiny od stropu żelbetowego 6,91 m.
2. Odległość drabiny od ściany,
do której jest umocowana, wynosi 90 cm
4. Górne końce podłużnic (bocznic)
drabin powinny być wyprowadzone
co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia.
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Pow. użytkowa sali gimnastycznej parter - 309,90 m2 - ZLIII
Powierzchnia użytkowa całego budynku - 468,90 m2

Powierzchnia zabudowy - 539,76 m2
Powierzchnia wewnętrzna - 488,52 m2

Powierzchnia całkowita - 539,76 m2
Kubatura ogrzewana sali 2457,94 m3

Kubatura ogrzewana zaplecza 1153,25 m3
Kubatura całkowita Vc=4733,47m3

YDY 3x2,5mm²RVS 18 na dachu

System wywiewny, przewietrzający salę złożony z:
-krata 725x425 zlokalizowana pod stropem
-klapa zwrotna Ø250
-tłumik akustyczny Ø250,L=0,5m
-pion Ø250 zakończony wentylatorem dachowym
RF/4-315
Vw=1500m3/h, U=230V,Pel=0,70kW, Masa=9,5kg
-tłumiąca podstawa dachowa

YDY 3x2,5mm²RVS 18 na dachu

System wywiewny, przewietrzający salę złożony z:
-krata 725x425 zlokalizowana pod stropem
-klapa zwrotna Ø250
-tłumik akustyczny Ø250,L=0,5m
-pion Ø250 zakończony wentylatorem dachowym
RF/4-315
Vw=1500m3/h, U=230V,Pel=0,70kW, Masa=9,5kg
-tłumiąca podstawa dachowa

Ławki kominiarskie
stal nierdzewna

 L=9,46 MB , S=35 cm
Dojście do drzwi, do przestrzeni

nad salą gmnastyczną


