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Wyliczenie

A. WARSTWY DACHU: T = =I
_ BLACHA PEASKA stalowa ocynkowana, malowana, kladziona % I I I I I I I I I I I I I I I I I I I [ I [ [ [ I N .. .
na rgbek stojqcy bez Jfalcze.r'w poprzecznynych z tasmy. % % 30.00° d*u g OSCI m IeCZy
Kolor Patyna - ciemny popiel .gr. blachy 0,7 mm. 74 ‘ =) 2192 ‘ ‘ 2 ’
- MEMBRANA PRZEPUSZCZALNA /; | ’/ 0Z.c.1.c. | | J; A —— )
-PLYTAOSB NRO -2,2 CM g POZ2.11. g ! 2x8x16 cm i
- LATY DREWNIANE , KONTRLATY 4X5 CM % ) | | 4 / | I !
- KROKWIE DREWNIANE LITE 8x16 CM % ; !
- PLATWIE STALOWE C 180 CM ~ Wigzar kratowy stalowy | Poz.2.3. | | \___ Wiagzar kratowy stalowy Poz.2.1. % C: WARSTUTY DACHU: ' Miecz |
- DZWIGAR STALOWY KRATOWY % POZ.2.3. , ’/ POZ.2.3. / /i/ - BLACHA PLASKA stalowa ocynkowana malowana, ktadziona ' 8x16 > !
- WEENA MINERALNA TWARDA 20 CM % ‘ ‘ POZ21.1. ‘ [ na rgbek stojgcy bez tgczeh poprzecznynych z tasmy. i X SO !
~ Kolor Patyna - ciemny popiel .gr. blachy 0,7 mm. ' |
- FOLIA PARAPRZEPUSZCZALNA 0,2 CM % Y Y Popiet..g Yo ! !
) 4!\ ! |
- BLACHA TRAPEZOWA TR 50 GR. 0,5 MM | . | 7% - MEMBRANA PRZEPUSZCZALNA | |
- PAS DOLNY DZWIGARA 10 CM / Poz.2.1.2. Wigzar kratowy stalowy Poz.2.1.2. % — 8x16 CM — 8x16 CM 8,24 - PLYTAOSB NRO - 2,2 CM | 16x16cm 1|
Rozwiazanic svst / | POZ.2.3. | POZ2.1.1. | y/ ; 79 - LATY DREWNIANE, , KONTRLATY 4X5 CM ! 1 '
CWIESTAKI 16 oM e % | | | | @ : - KROKWIE DREWNIANE LITE 8x16 CM o B
- PLYTY AKUSTYCZNE GR.15 MM + WELNA MINERALANA 7 CM - GIPSOWO 4? | @ | | / !
KARTONOWE 4? | % I E—r h R
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE , WEENA KLEJONA DO PLYT. | { | | +7,02 % === 1 —— 16x16 cm &7
MATERIAL NIEKAPIACY KROPLAMI, NIEROZPRZESTRZENIAJACY OGNIA, ﬂ/? % TS % :L;;:
NIEODPADAJACY. OO 13— o _ _
A - — =0 - — -0 - - — — = - — ——  —~ — S04~ — — \é\ D.WARSTWY STROPU NAD PARTEREM Elementy wigzby projektowane;
90 % +6,00 ‘ o ‘ i ‘ ‘ i ‘ ‘ i ‘ ‘ o J 6,00 % 0 (S\/-\/rslj(Ecvl\-/lKthCUEzl\}gNKEOWV\\/( A):5E:M drewnianej litej nad zapleczem
Y S sali gimnastycznej.
Y % 1%_, - WELNA MINERALNA HYDROFOBOWA 20 CM
2 | | ] ] ] | | % H N - PAROIZOLACJA FOLIa BUDOLANA
: g — Y : .
% o ] ] ] | | | % N - STROP ZELBETOWY GR. 15 CM Krokwie 10x16 cm
/ 27 © t I © Krokwie koszowe 10x16 cm
S % | . | | | | | | | | | | | | 497 H 2%8x16 cm < 2x8x16 cm H Rynna $r.150mm 3 Ptatwie 16x20 cm
/ (90]
= 7 |l || || ] ] 77 R ® 0 { 404 Stupy 16x16 cm
7 ol e e e o P 14:14 om 1|8 16x16om- D) . 1exigom- 16x16 o -, 14 3 Podwaline 16x14 cm
B. PRZYKLADOWA PODLOGA SYSTEMOWA I WARSTWY PODLOZA POSADZKI 77 | ] ] ] 1) 7 i 43 1"3 ! ! Muriaty 14 x14 cm
" ) . " o o )
MOZNA ZA STOSOWAC ROZWIAZANIE TOZSAME O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH. 4? o |5 ] ] ] o | 5 ﬁ 171 16 184 : 5 300 16 184 16 90 Kleszcze 2 x 8 x16 cm
7K 3 ' ; T S VYN “” Miecze 8x16cm
POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA PCW O MIN. GRUBOSCI 7,5 MM Z WIERZCHNIA % | | || || || | | % | % A/M , v 7 % v 7 X T
WARSTWA MINIMUM GRUBOSCI 2MM. . 77 o ] ] ] | | L 14§16 cm L " 14x16 cm L " 14x16 cm " 14x16 dm Elementy wiezby projektowanej
PIANKA AMORTYZUJACA PODKtADOWA GRUBOSC MINIMUM 5 MM , 4? % o Poz.3.1.1 Poz.3.1.1 .. , RSN ,
AMORTYZACJA NA POZIOMIE P3. % ] | | ||| I % J oL s Wysokosci stupéw  drewnianej litej nad salg gimnastyczna.
Wylewka cementowa zbrojona gr. 6,0 cm ~ | ' | | | | | | | | | | | | ZZh Krokwie 8x16 cm
PLYTA ZELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI GR.15 CM. % / S S 282 20
, 4 o S S 282,17
IZOLACJA POZIOMA 2 x FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA, / . % Y
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 100, GR. 10 CM LAMBDA 0,036 W/mK % 0,90 | | . . . | | +0,90 %A N || -
IZOLACJA POZIOMA 2 x FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA % |1 ] ] ] |1 ) ] E I
CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM , |l ||| || 'H || ~ ||
. o B
PODSYPKA ZAGESZCZONA Piasek GR.5,0 CM | % +.0,00=280.97 | & | ] EREN ISTN l EJ +0.00=280.97 | 5 | +0.00 / ) { | +0,004080.97
-0,32 .0,5% % ~ / . . . . . 0,5%.
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Izolacja termiczna $cian fundamentowych w gruncie N N N 10/15 — Po0z.5.2 20/2 10/15 — L \P0z.5.2.2.C20/2
gr.12 cm , materiat dowolny 1 1201, ¥ 180 ¥ £ 180 ¥ ¥ 180 ¥ ¥ 180 ¥ ¥ 180 v ¥ 160 v C10/ 54” 120, 02.5.2.3.C20/25 C10/ 54” 120 1, 02.5.2.2.C20/25 TYTUL RYSUNKU Projekt Techniczny - Przekr6j BB
‘ICI”‘aSCbiWOéCiaEh CILO JriliolacjiPE:e\;micznej W gruncie. E. WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE: Izolacja termiczna Scian fundamentowych w gruncie || IME | NAZwisko e nzacchiokt SKALA RYSUNKU
embraana kunberkowa FLv. — Poz.5.2.1.a.C20/2 — P0z.5.3.1.C20/2 — P0z.5.3.1.C20/2 — P0z.5.3.1.C20/2 — P0z.5.3.1.C20/2 — P0z.5.3.1.C20/2 — P0z.5.2.4.C20/2 - PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJU 2 CM gr.12 cm , materiat dowolny '
Izolacja przeciwwilgociowa, systemowa. 0z.5.2.1.2.C20/25 02.5.3.1.C20/25 02.5.3.1.C20/25 02.5.3.1.C20/25 02.5.3.1.C20/25 0z.5.3.1.C20/25 02.5.2.4.C20/25 - WYLEWKA CEMENTOWA GR.6 CM, ZBROJONA SIATKA, whasciwogciach do izolacji termicznej w gruncie. BUDOWLANYCH | GT V1asee7errs
Izolacja Scian fU_ndamentOWYCh: — C10/15 — C10/15 — C10/15 — C10/15 — C10/15 — C10/15 — C10/15 - FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA Membraana kunbetkowa PCV. DATASPORZADZENIA | Maj 2025r. 1:50
WarStwa gruntU]aca, - IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 100. IzolaCJa przec|WWllgOC|owa’ systemowa. IMIE | NAZWISKO mgr iz architekt
Izolacja cienkowarstwowa , A = 0,036 W/(meK) y Izolacja $cian fundamentowych: SPRAWDZAJACEGO | Teresa Okowiriska
Doyvolne_materlg’y 0 vv_’rasayvosaach_ P R Z E KR O J B B 1 . 5 O Pomieszczenia szatniowe i sanitarne: grubos$¢ 20 cm styropianu, Warstwa gruntujaca, NUMER U IEN | GAS 834/A-113/80
do izolacji przeciwilgociowej w gruncie. . izolacje przeciwwilgociowa tj. papa termozgrzewalna 0,4cm Izolacja cienkowarstwowa DATASPRAWDZENIA | Maj 20251,
- Chudy beton C8/10 gr.10 cm o Dowolne materiaty o wiasciwosciach _ e
- Podsypka zageszczona wg.projektu konstrukdji, Kliniec do izolacji przeciwilgociowej w gruncie. OPRACOWYWUJACEGO | Iga Okowinska

warstwowy zageszczony rdzne frakcje gr.45 cm na grunt
zageszczony do Is > 0,97
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