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PROFIL AL-30x20x2
POZIOMY SZTUK 2

PROFIL PCV ŚR.2,5 CM

PROFIL AL
-30x20x2
PIONOWY
SZTUK 2 LUB 3

PROFIL AL-30x20x2
STABILIZUJĄCY
SZTUK 4

4 X BLACHA AL-GR.3MM
7X7CM
PRZYKRĘCANA
4 ŚRUBAMI ŚR.6MM
DO ŚCIANY SZTUK 4

SKLEJKA GRUB.2,5 CM
WODOODPORNA
KOLOR BUK

Typ 01 L=1400 h=700
Sztuk 4

PROFIL AL-30x20x2
POZIOMY SZTUK 2

PROFIL PCV ŚR.2,5 CM

PROFIL AL
-30x20x2
PIONOWY
SZTUK 2 LUB 3

PROFIL AL-30x20x2
STABILIZUJĄCY
SZTUK 4

4 X BLACHA AL-GR.3MM
7X7CM
PRZYKRĘCANA
4 ŚRUBAMI ŚR.6MM
DO ŚCIANY SZTUK 4

SKLEJKA GRUB.2,5 CM
WODOODPORNA
KOLOR BUK

Typ 02 L=800 h=700
Sztuk 1

Typ 04,05 L=1250 h=750
Sztuk 2

SKLEJKA GRUB.2,5 CM
WODOODPORNA
KOLOR BUK

4 X BLACHA AL-GR.3MM
7X7CM
PRZYKRĘCANA
4 ŚRUBAMI ŚR.6MM
DO ŚCIANY SZTUK 4

PROFIL AL-30x20x2
STABILIZUJĄCY
SZTUK 4

PROFIL AL
-30x20x2
PIONOWY
SZTUK 2 LUB 3

PROFIL PCV ŚR.2,5 CM

PROFIL AL-30x20x2
POZIOMY SZTUK 2

PROFIL AL-30x20x2
POZIOMY SZTUK 2

Typ 03 L=2200 h=700
Sztuk 1

SKLEJKA GRUB.2,5 CM
WODOODPORNA
KOLOR BUK

4 X BLACHA AL-GR.3MM
7X7CM
PRZYKRĘCANA
4 ŚRUBAMI ŚR.6MM
DO ŚCIANY SZTUK 4

PROFIL AL-30x20x2
STABILIZUJĄCY
SZTUK 4

PROFIL PCV ŚR.2,5 CM

PROFIL AL
-30x20x2
PIONOWY
SZTUK 2 LUB 3

OSŁONY

PARTER

OSŁONA
140x70

OSŁONA
80x70

OSŁONA
220x70

OSŁONA
140x70

4 2

Razem:
22,32kg

Razem:
44,64mb

OSŁONY GRZEJNIKOWE WYKONAĆ Z SKLEJKI GRUBOŚCI 2,5 CM, BUKOWEJ
STOSOWAĆ PŁYTY WODO-ODPORNE.

STOSOWAĆ ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZEZ MALOWANIE LAKIEREM BEZ-
BARWNYM ATESTOWANYM DOPUSZCZONYM DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH
GDZIE PRZEBYWAJĄ DZIECI.

UWAGA! WYKONAWCA WINIEN OKREŚLIĆ KARENCJE CZASOWĄ DO UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ PO WYKONANIU OSŁON I PRZEKAZAĆ JĄ PROTOKOŁEM UŻYTKOWNIKOWI
OBIEKTU.

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY 5x5 CM W ROZSTAWIE CO 5,0 CM W OBU KIERUNKACH.

CAŁA OSŁONA WINNA BYĆ OBRZEGOWANĄ PROFILEM PCV / WAŁEK LUB DWA ĆWIERĆ-
WAŁKI KOLOR BRĄZOWY. BRZEGOWANIE WYKONAĆ NA GORĄCO.

KONSTRUKCJA USZTYWNIAJĄCA OD STRONY GRZEJNIKA , WYKONAĆ Z PROFILI
ALUMINIOWYCH 30x20mm, GRUBOŚĆ 2MM. CIĘŻAR JEDNOSTKOWY O,50KG/M
PRZEŚWIT OSŁON NAD POSDZKĄ -5 CM. LITERA G W OZNACZENIACH OZNACZA
GŁĘBOKOŚĆ OSŁONY OD ŚCIANY, NA KTÓREJ JEST MOCOWANA.

140x70
2x130 + 2x72 + 4x18  + 58 = 260+144+72+58=534cm

21,36mb

10,68mb

2 x L poziome + 2 x L pionowe  + 4 poprzeczki +1 usztywnienie =

5,34kg5,34mb

8,46mb 4,23kg

5,34mb 10,68kg

4,14mb

Nr osłony

Nr 01

Nr 03

2,07kg

1

2

1

IL.parter

Nr 02

4

0,5 kg/mbNr 04,05

0,5 kg/mb

0,5 kg/mb

0,5 kg/mb

Waga profilu AL
kg/mb

Waga całkowita
profili AL w osłonie

Ilość mb profili AL. w
1 osłonie

Ilość mb profili AL. w
wszystkich osłonach

jednego typu

2 x L poziome + 2 x L pionowe  + 4 poprzeczki + 1 usztywnienie =
2x70 + 2x72 + 4x18 + 58= 140+144+72+58=414cm

80x70
2 x L poziome + 2 x L pionowe  + 4 poprzeczki +1 usztywnienie =140x70

2x130 + 2x72 + 4x18 + 58 = 260+144+72+58=534cm

2 x L poziome + 2 x L pionowe  + 6 poprzeczki +3 usztywnienie =
220x70

2x210 + 2x72 + 6x18 + 3x58 = 420+144+108+174=846cm

Zestawienie osłon grzejników w budynku.
Osłona O1 wymiary 140x70 sztuk 4 Pow. łączna 3,92 m2
Osłona O2 wymiary   80x70 sztuk 1 Pow. łączna 0,56 m2
Osłona O3 wymiary 220x70 sztuk 1 Pow. łączna 1,54 m2
Osłona O4 wymiary 140x70 sztuk 1 Pow. łączna 0,98 m2
Osłona O5 wymiary 140x70 sztuk 1 Pow. łączna 0,98 m2
Łącznie powierzchnia osłon grzejnikowych   7,98 m2

O1 O2 O4,O5

O3 OSŁONA
O1

OSŁONA
O2

OSŁONA
O3

OSŁONA
O4,O5

11

8,46mb

4,14mb

Styczeń  2026 r.
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PW. - Osłony grzejników, detale
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RYSUNKU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.600 98 76 76

email-jan.okowinski@interia.pl

GAS.834/A-113/80

mgr inż.architekt
Teresa Okowińska

DATA
SPRAWDZENIA

GT VI 8386/76/76

mgr inż.architekt
Jan Okowiński

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ
RYSUNKU

Zadanie pn: "Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej"

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA
SPORZĄDZENIA

SKALA
RYSUNKU

1:10

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

mgr inż.architekt
Iga Okowińska
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