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Rynna śr.150mm

1%
Izolacja termiczna ścian fundamentowych w gruncie
gr.12 cm , materiał dowolny
własciwościach do izolacji termicznej w gruncie.
Membraana kunbełkowa PCV.
Izolacja przeciwwilgociowa, systemowa.
Izolacja ścian fundamentowych:
Warstwa gruntująca,
Izolacja cienkowarstwowa
Dowolne materiały o własciwościach
do izolacji przeciwilgociowej w gruncie.

Dół dachu dwuspadowego przy ścianie
przydylatacyjnej

Krokwie 8x16 CM

Krokiew koszowa
10x16 CM

Krokiew koszowa
10x16 CM

Słup 16x16 cmSłup 16x16 cm Słup 16x16 cm

Murłata 14x14 cmMurłata 14x14 cm

Płatew 16x16 cm Płatew 16x16 cmKleszcze 2x8x16 cm.

Zastrzał
8x10 CM

Zastrzał
8x10 CM

Ściana bezokienna

Ściana REI 120

Płatew 16x16 cm

Poz.3.1.1.Poz.3.1.1.

Podbicie istn. ławy h=20 cm
Beton C20/25

Płyta Poz.5.4. h=40 cm
Beton C20/25

Poz.5.4.1.a. Poz.5.4.1.a.Poz.5.4.1.a.Poz.5.4.1.a. Poz.5.1.3.

Beton C10/15
Beton C10/15

Ława Poz.5.2.2. h=40 cm
Beton C20/25

Podbitka okapów i nadwieszenia dachu
w budynku istniejącym- blacha trapezowa

Dylatacja:
od czoła z obydwu stron zamknięcie:
1. Elastyczna masa dylatacyjna wykonana z
MS polimeru, jednoskładnikowa,bezrozpuszczalnikowa,
elastyczna masa na bazie modyfikowanych silanów
2. Gruntownik (primer) do boków szczeliny
3. Sznur dylatacyjny wykonany ze spienionego polietylenu
z zamkniętymi porami, czy z pianki polipropylenowej
o zamkniętej strukturze komórkowej.
4. Wypełnienie dylatacji wełna mineralna, twarda, kamienna gr.
2,0 cm
STOSOWAĆ MATERIAŁY SYSTEMOWE, NIEPALNE.

.

Za  istniejącą czerpnią
powietrza w ścianie
zamontować klapę
odcinającą przeciwpożarową
EIS 1200

"C"

"D"

"E"

Wymiana istniejącego docieplenia
na całej wysokości ściany
na wełnę mineralna twardą, skanąlną

Wymiana istniejącego docieplenia
na całej wysokości ściany
na wełnę mineralna twardą, skanąlną

Maj 2025 r.
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D.WARSTWY STROPU NAD PARTEREM
(STRYCH NIEUŻYTKOWY):
- WYLEWKA CEMENTOWA 5CM
- WEŁNA MINERALNA HYDROFOBOWA 20 CM
- PAROIZOLACJA FOLI BUDOLANA
- STROP ŻELBETOWY GR. 15 CM

C: WARSTWY DACHU:
- BLACHA PLASKA  stalowa ocynkowana malowana, kładziona
  na  rąbek stojący bez łączeń poprzecznynych z taśmy.
  Kolor Patyna - ciemny popiel .gr. blachy 0,7 mm.
- MEMBRANA PRZEPUSZCZALNA
- PŁYTA OSB NRO - 2,2 CM
- ŁATY DREWNIANE,KONTRŁATY 4X5 CM
- KROKWIE DREWNIANE LITE 8x16 CM

PRZEKRÓJ CC 1:50

Elementy więżby projektowanej
drewnianej litej nad zapleczem
sali gimnastycznej.

Krokwie 10x16 cm
Krokwie koszowe  10x16 cm
Płatwie 16x16 cm
Słupy 16x16 cm
Podwaline 16x14 cm
Murłaty 14 x14 cm
Kleszcze 2 x 8 x16 cm
Miecze 8x16cm

Elementy więżby projektowanej
drewnianej litej nad salą gimnastyczna.
Krokwie 8x16 cm

POZ.3.1.1.

E. WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE:
- PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2 CM
- WYLEWKA CEMENTOWA GR.6 CM, ZBROJONA SIATKĄ.
- FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA
- IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS 100.
λ = 0,036 W/(m•K)
Pomieszczenia szatniowe i sanitarne: grubość 20 cm styropianu,
izolację przeciwwilgociową tj. papa termozgrzewalna 0,4cm
- Chudy beton C8/10 gr.10 cm
- Podsypka zagęszczona wg.projektu konstrukcji, Kliniec
warstwowy zagęszczony różne frakcje gr.45 cm na grunt
zagęszczony do Is ≥ 0,97


