6. Cokot obiektu.
Cokot - wytozony tynkiem zywicznym wysokosé zmienna w kolorze ciemno szarym Ral
7015.

1. Sciany obiektu.
Tynk cienko$cienny na styropianie, gtadki - nieboniowany, tynk silikatowy.
Sciany nadziemia tynk silikatowy na styropianie EPS 70 kolor bezowy Ral 1015.
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7. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu blacha ptaska, stalowa, ocynkowana, gr.0,7mm, malowana fabrycznie,
ktadziona na rabek stojgcy bez tgczen poprzecznych z tasmy. Zastosowaé panele
blaszane tgczone na zatrzask - rgbek. Kolor Patyna, ciemny popiel, grafit kolor RAL
7003. Membrana przepuszczalna, ptyty OSB NRO - 2,2 cm, taty drewniane, kontrlaty
4x5 cm, krokwie drewniane lite 8x16 cm, ptatwie stalowe C 180 cm, dzwigar stalowy
kratowy.

8. Rynny i rury spustowe stalowe.

Grubos¢ 0,7mm, s$rednica 150 mm, systemowe malowane w kolorze ciemno
popielatym, grafit RAL 7039.

Okapy dachu:

Wykonczenie blacha trapezowa T8 gr. 0,5 mm kolor ciemno-popielaty RAL 7039 na
tatach drewnianych 5 x 5 cm.

Grubos$¢ 0,7mm, $rednica 150 mm.

9. Drabina stalowa na dch wg rysunku PW Nr 4. Wentylatory.

Malowana farbg ogoétnego stosoania dwukrotnie po wykonaniu podktadu z farby
minniowej. Kolor popielaty RAL 7039.

Wentylatory malowane fabrycznie przez producenta proszkowo, kolor popielaty

2. Cokét budynku.

Plytki kamienne, piaskowiec, wzoér - kamien docinany, kolor jasno-szaro, bezowy,
osadzane na kleju, na styropianie. Ptytki grubos¢ 3,0 cm - 6,0 cm. Wysokosé
Zmienna.

taczna powierzchnia ptyt kamiennych - 354,32 m2

3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminium wykonana indywidualnie. Kolor ram i
ramiakéw brgzowy. Kolor RAL 8004. Drzwi zewnetrzne projektowane: U drzwi -
Umax=1,3 W/m2*K lIzolacyjnos¢ akustyczna - wymagana RA > 32 dB. Szklenie
zespolone - typu termofloat lub float, wszystkie szyby bezpieczne: wewnetrzne i
zewnetrzne.

4. Stolarka okienna zewnetrzna.

Stolarka okienna zewnetrzna, aluminiowa, zespolona dwu szybowa wykonana
indywidualnie. Kolor RAL 8004. Rodzaj skrzydet zamkow i oku¢ do uzgodnienia z
projektantem na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego. Stosowaé
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% RAL7039. okucia obwiedniowe. Dla blaszek lub listew odprowadzajgcych wode stosowaé
blache aluminiowg. Szklenie wielo-szybowe zespolone okno U=0,90 W/mK.
Parapety zewnetrzne aluminium. Parapety wewnetrzne konglomerat. Okna
elewacji, szklenie zespolone - typu termofloat lub float, wszystkie szyby
bezpieczne: wewnetrzne i zewnetrzne.

Izolacyjno$¢ akustyczna - wymagana RA > 29 dB.
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10. Mur oporowy, zelbetowy.

Wykonczenie beton architektoniczny. Na murze balustradaa stalowa, malowana farbag
ogoétnego stosoania dwukrotnie po wykonaniu podkfadu z farby minniowej. Kolor
popielaty RAL 7039.

Za istniejgcy czerpnig powietrza w $cianie
zamontowac klape odcinajaca przeciwpozarowg EIS 120

i g 30,00° Pﬂ 1.65
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