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   I. OPIS TECHNICZNY  

1.  TEMAT OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt przełożenia wodociągu w110 z uwagi na kolizję z 
planowaną inwestycję pn.  "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej" 
w Sienna 27, 33-318 Gródek n/ Dunajcem, Gmina Gródek n/ Dunajcem, powiat Nowy Sącz, 
województwo Małopolskie . 
 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1.  Zlecenie i umowa zawarte z Inwestorem, 
2.2. Wizja lokalna, 
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem i materiały uzyskane od Inwestora, 
2.4. Obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt przełożenia wodociągu w110 z uwagi na kolizję z planowaną 
inwestycję pn.  "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej" w Sienna 27, 
33-318 Gródek n/ Dunajcem, Gmina Gródek n/ Dunajcem, powiat Nowy Sącz, województwo 
Małopolskie . Zakres opracowania – dz. nr  230 Obręb Zbyszyce (0010) ,gm. Gródek nad 
Dunajcem (121003_2 ) . Zakres przełożenia wodociągu obejmuje trasę od punktu W1 do 
punktu W2 na planie PZT.  
 
 

4. PRZYŁĄCZ WODY 
Włączenia projektowanego przełożenia wodociągu wykonać w punkcie oznaczonym W1-W2 

na mapie PZT. Początek rozbudowy w punkcie W1 projektuje się poprzez zabudowę trójnika 
PE110/110/110 na istniejącym wodociągu PE110, połączenie poprzez zgrzewanie 
elektrooporowo. Koniec przełożenia wodociągu w punkcie W2 poprzez łącznik rurowo-
kołnierzowy dn 110/100.  

 
Należy pozostawić niezagospodarowany i niezadrzewiony teren po 1,0m z każdej strony 

wodociągu.  
 

Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty wydawane przez 
jednostki niezależne potwierdzające zgodność z normami oraz dopuszczenie do kontaktu z 
wodą pitną, jak również świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

Wodociąg wykonać z rur PE100 RC 110x10.0mm SDR11 PN16 odpornych na skutki 
zarysowań i naciski punktowe, o parametrach dopuszczających do stosowania w metodzie 
bezwykopowej, z możliwością zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw 
ochronnych. Połączenia rurociągu polietylenowego wykonać jako zgrzewane elektroporowo z 
rejestracją parametrów zgrzewania.  

Rury układać na wyrównanym piasku 10cm bez grud i kamieni. Obsypka materiałem 
rodzimym bezokruchowym z zagęszczeniem warstw. Na całej długości wodociągu zachować 
minimalne przykrycie rur wynoszące 1.60m.  

Jeśli grunt lokalny spełnia wymagania materiału na podsypkę rury można układać 
bezpośrednio na wyrównanym podłożu Obsypkę rurociągu należy wykonać z piasku. 
Zagęszczanie zasypki wykonywać warstwami do wysokości 30cm powierzchni rury. W trakcie 
zasypywania w odległości 30cm nad wodociągiem ułożyć taśmę znacznikową koloru 
niebieskiego z wtopioną wkładką metalową zgodnie z normą PN-86/B-09700.  Resztę wykopu 
zasypać gruntem rodzimym i starannie zagęścić. Przed zasypaniem cały przyłącz poddać próbie 
szczelności.  

 



Próbę szczelności wykonać na ciśnienie STP Pp=1.0MPa, zgodnie z normą PN-EN 805 
(załącznik A27). Po pozytywnej próbie szczelności wykonać płukanie i dezynfekcję wodociągu. 

 
Całość robót wykonać pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gródku nad 

Dunajcem.  Zgłoszenie robót do odbioru 3 dni przed zasypaniem. 

 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

- Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: 
 Wymaganiami gestora sieci wod. – kan. 
 „Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robót Budowlano – Montażowych”, 
  „Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych” 
 obowiązującymi przepisami i normami 
 zasadami sztuki budowlanej 
 wytycznymi producentów,. 

- Do budowy uzbrojenia stosować atestowane urządzenia i materiały, dopuszczone do 
stosowania przez gestorów sieci. 

- W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż. 
- Obowiązujące normy. 

Opracował: mgr inż. Karolina Stokłosa 

 
 
 
 
 
 



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów 
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi przełożenia wodociągu pe 110  

 
2. Przewidywane roboty budowlane w zakresie poszczególnych sieci i przyłączy nie będą trwać dłużej 

niż 30 dni roboczych i jednocześnie przy nich nie będzie zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, 
pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni 

 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 Istn. sieć wodociągowa 110 PE 

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia robót budowlanych nie stwarza szczególnie 
wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie wystąpią roboty budowlane szczególnie 
niebezpieczne 
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia budowy nie stwarza szczególnie wysokiego 

ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości 

 Podczas prowadzenia robót budowlanych nie występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

 Podczas prowadzenia robót budowlanych nie występuje zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym 

 Roboty budowlane nie będą prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 

 Prace budowlane nie będą prowadzone w studniach, pod ziemią, ani w tunelach 

 Prace budowlane nie będą prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych 

 Prace budowlane nie będą prowadzone przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych 

 
 

Projektant:  mgr inż. Karolina Stokłosa 
 
 
 
 
 



B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO: 

 

 

 



C. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU: 

 

 



 

 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Nowy Sącz, 11 2025r. 

 

 

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” oświadczam, że 

wykonany przeze mnie projekt techniczny, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

 

Projekt techniczny - załącznik do uzgodnienia 
Przebudowa wodociągu  

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Siennej 
  

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. KAROLINA STOKŁOSA 

nr upr.: MAP/0582/PBS/16 

specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń 
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