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Zawór odcinający DN50
+ filtr siatkowy DN50

ISTN. punkt redukcyjno-pomiarowy
instalacji gazowej w skrzynce
o wymiarach 950x900x300mm na ścianie
zewnętrznej budynku

FC

280

zamknięty

zamknięty

ISTN. zawór odcinający z głowicą elektromagnetyczną
typu MAG-3 GAZEX współpracujący z systemem
detekcji gazu kotłowni gazowej w skrzynce
500x500x250mm na ścianie
zewnętrznej budynku

G1

G1

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ     POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
CELEM WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ INNYCH
PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETRÓW NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

UWAGI:

Kaskada dwóch kotłów gazowych

ISTNIEJĄCE

Przyłącz gazowy ś/c
(wg oddzielnego opracowania)

Ø25 stal
po elewacji

Qmax=35kW, Bh=3.5m3/h
kondensacyjny co i cwu,
projektowany kocioł gazowy 

PROJ.


