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Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej dla inwestycji: "Budowa Sali

Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Siennej"

Działka nr 230 województwo małopolskie,
pow.nowosądecki, gm.Gródek n/ Dunajcem

(121003.2), Obręb: Zbyszyce (0010)

POMIESZCZENIE POSADZKA POW H
19,50m2komunikacja pionowa płytki gresowe

28m2płytki gresowe

2,9m

2,9m

47,50m2RAZEM:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OZNACZENIE GRAFICZNE

Legenda graficzna : ŚCIANY ZEWNĘTRZNE.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1.Ściana zewnętrzna betonowa  C25/30 (B30)
stal A-IIIN gr.40 cm.
Docieplenie płyty do stosowania w gruncie  gr.12 cm
lambda 0,035 W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa, systemowa:
Warstwa gruntująca, Izolacja cienkowarstwowa - 2 x.
Membrana kubełkowa

ŚCIANY FUNDAMENTOWE - cokół
4.Ściana zewnętrzna betonowa: gr. 40 cm C25/30 (B30)
stal A-IIIN i gr.30 cm C20/25 B(25) stal A-IIIN
Docieplenie płyty do stosowania w gruncie gr.12 cm
lambda 0,035 W/mK
Płyty Kamienne gr. 3,0 cm

Legenda graficzna ŚCIANY ZEWN. I WEWNETRZNE

Parter ściany zew. podłużne sali gimnastycznej RAZEM 55 CM.
1.Tynk cienkościenny silikatowy
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 16 cm
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm Kl.A15
lambda 0,50W/mK+cegła modularna gr. 9,0cm lambda 0,35W/mK,
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter ściany zew. poprzeczne sali gimnastycznej RAZEM 45 CM.
2.Tynk cienkościenny silikatowy
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 16 cm
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm
Kl.A15 lambda 0,50 W/mK
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter ściany zew. zaplecza
3.Tynk cienkościenny silikatowy
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 16 cm
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm
Kl.A15 lambda 0,50 W/mK
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter ściany wewnętrzne
4. Ściana wewnętrzna   z bloczków silikatowych gr.24 cm Kl.A15
lambda 0,50 W/mK.
Tynk wapienno-cementowy 15 mm  - dwustronnie.

Parter ścianki działowe
5. Ścianki działowe gr. 12 cm z cegły kratówki.
Wymiary: 25 x 12 x 6,5 cm , waga cegły: 2,1-2,4 kg
nasiąkliwość: mniejsza niż 14%
współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 - 0,30 W/(m.K)
ognioodporność: A1.

Projektowana dylatacja pomiędzy ścianami projekt. łącznika
a murem istniejącej szkoły:
Od czoła z obydwu stron zamknięcie:
1. Elastyczna masa dylatacyjna wykonana z
MS polimeru, jednoskładnikowa,bezrozpuszczalnikowa,
elastyczna masa na bazie modyfikowanych silanów
2. Gruntownik (primer) do boków szczeliny
3. Sznur dylatacyjny wykonany ze spienionego polietylenu
z zamkniętymi porami, czy z pianki polipropylenowej
o zamkniętej strukturze komórkowej.
4. Wypełnienie dylatacji styropian FS 100 gr. 2,0 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY - PIWNICA
podaje się na podstawie Proj.Budolanego Zamiennego,projektant:

Pracownia Projektowa Stanisław Franczak zatwierdzonego  decyzją Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu znak. Bud.6740.699.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Projekt dostarczył Inwestor.

System wywiewny, przewietrzający salę złożony z:
-krata 725x425 zlokalizowana pod stropem
-klapa zwrotna Ø250
-tłumik akustyczny Ø250,L=0,5m
-pion Ø250 zakończony wentylatorem dachowym RF/4-315
Vw=1500m3 /h, U=230V,Pel=0,70kW, Masa=9,5kg
-tłumiąca podstawa dachowa

Pion zakończony
wentylatorem dachowym
przejście w miejscu istn.
wywietrzaka grawitacyjnego
(likwidowanego)

System wywiewny, przewietrzający salę złożony z:
-krata 725x425 zlokalizowana pod stropem
-klapa zwrotna Ø250
-tłumik akustyczny Ø250,L=0,5m
-pion Ø250 zakończony wentylatorem dachowym RF/4-315
Vw=1500m3 /h, U=230V,Pel=0,70kW, Masa=9,5kg
-tłumiąca podstawa dachowa

Pion zakończony
wentylatorem dachowym
przejście w miejscu istn.
wywietrzaka grawitacyjnego
(likwidowanego)

jednostka odzysku ciepła
montaż ścienny Hsp. 4,0m
Vnaw/wyw = 1050 m3/h
moc odzysku: Qodz= 12,9 kW
sprawność odzysku ciepła: 79,8%
Qgrz= 7,0 kW (70/55°C, -24/18°C, todz= 12,8°C, tnaw= 32,3°C, 409 l/h, 6,4
kPa)
zasięg: 15m
Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 78,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS
RTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanego.

nagrzewnica wodna
montaż naścienny , Hsp. 4,0m
Q= 20,6 kW (70/55°C, 18/35,5°C, 1203 l/h, 6,0 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1400/2400/3800 m3/h
I= 0,6/1,2/1,5 A
Nel= 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 2,5-8 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
 komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł sterujący DR,
w standardzie PT-1000- lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.0,5%
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Boisko do siatkówki, wymiary,
nawierzchnia syntetyczna.
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 Zestawienie powierzchni użytkowych Parteru

  1 | Komunikacja |      8,6
  2 | Magazyn sprzętu |    29,6
  3 | Komunikacja |    33,9
  4 | Wc dla niepełn. |      6,6
  5 | Pom.sprząt |      5,0
  6 | Magazyn |      4,8
  7 | Sanitariat |      6,0
  8 | Szatnia |    15,9
  9 | Umywalnia |    13,3
10 | Sanitariat |      6,0
11 | Szatnia |    15,9
12 | Umywalnia |    13,3
13 | Sala Gimnastyczna |  309,9

Razem    468,9 m2
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Pow. użytkowa sali gimnastycznej parter - 309,90 m2 - ZLIII
Powierzchnia użytkowa całego budynku - 468,90 m2

Powierzchnia zabudowy - 539,76 m2
Powierzchnia wewnętrzna - 488,52 m2

Powierzchnia całkowita - 539,76 m2
Kubatura ogrzewana sali 2457,94 m3

Kubatura ogrzewana zaplecza 1153,25 m3
Kubatura całkowita Vc=4733,47m3
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-0,32=280,65

282,75

Mur oporowy żelbetowy gr. 30 cm B20/25
Wysokość ponad teren wraz z nakrywą betonowa h=204

cm

-0,32=280,65

-0,32=280,65-0,32=280,65

-0,32=280,65 Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Rura spust.
śr.150

Wyłaz na poddasze 85x85
cm

Schody metalowe kładane
z klapą stropową EI30

EI15

EI15

EI15

EI15

EI15

Zaprojewktowano 24 sztuk
drabinek
gimnastycznych o wymiarach:
Wysokość: 2,0 m
Szerokość: 0,9 m
Wykonane z drewna
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Sala Gimnastyczna
13
A: 309,88 m2

Umywalnia
9
A: 13,27 m2Umywalnia

12
A: 13,27 m2

Szatnia
11
A: 15,91 m2

Szatnia
8
A: 15,91 m2

Magazyn
6
A: 4,78 m2

Komunikacja
3
A: 33,94 m2

Magazyn sprzętu
2
A: 29,63 m2

Komunikacja
1
A: 8,57 m2

Pom.sprząt
5
A: 5,02 m2

Wc dla niepełn.
4
A: 6,57 m2

Sanitariat
10
A: 6,05 m2

Sanitariat
7
A: 6,04 m2

7

Φwym: 278 W

+20°C

8

Φwym: 1093 W

+24°C

9

Φwym: 1011 W

+24°C

6

nieogrz.

+16°C

4

Φwym: 285 W

+20°C

3

Φwym: 2010 W

+20°C

10

Φwym: 277 W

+20°C

11

Φwym: 1093 W

+24°C

12

Φwym: 1011W

+24°C

2

Φwym: 1958 W

+18°C

INT 22/600/1200

[1072 W]

CO1

Φwym: 25 110 W

+20°C

INT 22/600/1200

[1072 W]

INT 22/600/1200

[1072 W]

INT 22/600/1200

[1072 W]

INT 22/600/900

[760 W]

INT 22/600/1800

[1730 W]

INT 22/600/1800

[1730 W]

INT 22/600/900

[760 W]

INT 22/600/1200

[1072 W]

INT 22/600/1200

[1072 W]

INT 22/600/1200

[1072 W]

INT 22/600/1200

[1072 W]

20x3,4mm 20x3,4mm

20x3,4mm

25x4,2mm

25x4,2mm

25x4,2mm

25x4,2mm

25x4,2mm

25x4,2mm

25x4,2mm

20x3,4mm

podejście w ścianie

H=4m

20x3,4mm

podejście w ścianie

H=4m

25x4,2mm

32x5,4mm

32x5,4mm

w posadzce

VA 120

2x

VA 100

VA 100

VA 100
VA 100

VA 120

2x

VA 100

VA 100

VA 100
VA 100

VA 100

R-13 obiegów + układ pompowy

tz/tp=35/28'C

INT 22/900/1800

[2150 W]

INT 22/600/600

[290 W]

INT 22/600/1400

[1230 W]

INT 22/600/900

[777 W]

2
0
x
3
,
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m
m

16x2,7mm

16x2,7mm

LEGENDA:

proj. instalacja c.o. - ZASILANIE

z rur PP-R stabi al PN20 

prowadzona w posadzce do pętli z rozdzielacza

proj. instalacja c.o. - POWRÓT

z rur PP-R stabi al PN20 

prowadzona w posadzce z pętli z rozdzielacza

proj. instalacja c.o. - ZASILANIE

z rur PP-R stabi al PN20 

prowadzona w posadzce - pętla grzewcza

proj. instalacja c.o. - POWRÓT

z rur PP-R stabi al PN20 

prowadzona w posadzce - pętla grzewcza

12 2025 r.

NUMER RYSUNKU

4

DATA SPRAWDZENIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

SKALA RYSUNKU

1:100

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA

12 2025 r.

Zadanie pn: "Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej"

INSTALACJE CO
Rzut Parteru. Budynek istniejący-piwnica.


