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R 1 150

Wejścia do budynków

Legenda oznaczeń graficznych
Nr 1

Wejścia do budynków.

Projektowany budynek

Drogi i parkingi.

Budynki istniejące.

Zieleń zieleń - drzewa liściaste.

Granice opracow.A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,Ó,P,Q,R.

LEGENDA INSTALACJE ISTNIEJĄCE

Istniejące latarnie oświetleniowe, instalacjaelektrycznaIstniejąca Trasa kabli zasilająco-sterujących.

Istniejąca. instalacja wody zimnej.
Istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektowany drenaż opaskowy budynku
instalacja kanalizacji deszczowej.

LEGENDA INSTALACJE PROJEKTOWNE

Punkty wierceń dla badań geologicznych.

Istniejąca Trasa kabli zasilająco-sterujących.

Projektowana rura dwudzielna Arota śr.110 mm
na skrzyżowaniu przewodu proj. kanalizacji
z kablem nn - przyłącz do budynku
istniejącego, długość po1,5 m w każdą stronę od osi.

Chodniki projektowane.

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA
Inst.Sanitarnych

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst.Sanitarnych

DATA OPRACOWANIA

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst.Sanitarnych

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO
Inst.Sanitarnych

NUMER UPRAWNIEŃ
Inst. Elektrycznych

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA
Inst. Elektrycznych

DATA OPRACOWANIA

DATA OPRACOWANIA

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO
Inst. Elektrycznych
NUMER UPRAWNIEŃ
Inst. Elektrycznych

mgr inż. Karolina Stokłosa

MAP/0582/PBS/16

mgr inż. Zbigniew Świerzy

nr UAN.I-8640/A-77/90

technik
Ryszard Ogorzelski

UAN.I-8340/A - 28/90

inż. Mikołaj Gondek

UAN.I-8340/A-120/89

Wrzesień 2024 r.

Wrzesień 2024 r.

Wrzesień 2024 r.

Wrzesień 2024 r.

Istniejące zew. hydranty p.poż.

Elementy zagospodarowania terenu.
1.Budynek projektowany Sali Gimnastycznej.
2.Segment zaplecza projektowanej Sali Gimnastycznej.
3.Istniejący budynek Szkoły w Siennej.
4.Istniejący budynek Gospodarczy - Osłona śmietnikowa, istniejące miejsce
gromadzenia odpadów stałych.
5.Istniejący parking 2 stanowiska.
6.Istniejący parking 4 stanowiska.
7.Istniejący parking 2 stanowiska.
8.Istniejący parking 21 stanowiska.
9.Plac manewrowy 20x20 samochodów PSP.
10.Projektowana osłona śmietnikowa. 5,0 x 3,0 m.
11.Istniejąca droga dojazdowa betonowa, droga pożarowa.
12.Istniejący żelbetowy zbiornik na wody opadowe.
13.Zadaszenie - Wiata - Scena
Dostęp do drogi publicznej - bezpośredni do drogi powiatowej KD1.

Powierzchnia działek  przeznaczonych na inwestycję:
Nr - 230  10
400,00 m2

Mury oporowe projektowane.

Istnie. droga betonowo-gruntowa  szer. 5 m wiodąca do placu strażackiego.
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Pow. użytkowa sali gimnastycznej parter - 309,90 m2 - ZLIII
Powierzchnia użytkowa całego budynku - 466,20 m2
Powierzchnia zabudowy - 539,76 m2
Kubatura ogrzewana sali 2527,77m3
Kubatura ogrzewana zaplecza 1153,25 m3
Kubatura całkowita Vc=4803,30 m3

2x15x35

Maj 2025 r.

NUMER RYSUNKU

1

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-okowinskaarch@rtk.net.pl

GAS.834/A-113/80

mgr inż.architekt
Teresa Okowińska

DATA SPRAWDZENIA

GT VI 8386/76/76

mgr inż.architekt
Jan Okowiński

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji:
"Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej"

Projekt Budowlany - Rzut Parteru.

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

SKALA RYSUNKU

1:500

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

IMIE I NAZWISKO
OPRACOWYWUJĄCEGO

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA

mgr inż.architekt
Iga Okowińska
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Istniejące 31- miejsc parkingowych.

Istniejące chodniki.
Istniejący plac manewrowy 20 x 20.

Istniejący kabel NA2XY-j 4x120mm² zasilający
do demontażu

Istniejący zestaw ZZP ZK-2a-1p nr ZK-KRS380435
do przełożenia

Istniejący kabel światłowodowy
do demontażu

Istniejący słup teletechniczny NB/31/01
SIENNAMLP/ZS0006

VOL_PMK_50/12
bez zmian

Istniejący słup KRS218973
Nr19 zdemontować.

Istniejący przyłącz napowietrzny
(nieczynny) - do demontażu.

Projektowany słup
 K-E/10,5/10

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem
w zakresie opracowania geodezyjnego przyjętego
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w dniu 13.05.2025r. pod
nr 6640.3892.2025_131471.

                                                ..............................

Nowa lokalizacj ZZP ZK-2a-1p nr ZK-KRS380435

PROJEKTOWANY KABEL n.N. NA2XY-j 4 X 120mm² l=77m

PROJEKTOWANY KABEL ŚWIATŁOWODOWY ADSS 12J l=72m

LEGENDA SIECI ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE

2m

5m

4m

13.
17. 21.

2 x DVK 110

Proj. wodociąg
na odcinku W1-W2 nie jest przedmiotem

narady koordynacyjnej
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