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A. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Wstęp.  

 

Opinię geotechniczną terenu przewidzianego pod budowę sali gimnastycznej wraz z 

murami oporowymi i sieciami infrastruktury podziemnej w miejscowości Zbyszyce, na 

działce nr 230, opracowano na zlecenie Projektanta. 

Opracowanie niniejsze wykonano w celu określenia budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych działki pod kątem możliwości budowy na niej sali gimnastycznej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną.  
 

     Opinię niniejszą wykonano na podstawie:                                          

1. Wizji lokalnej w terenie.                                                                                                     

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie. 

     3.Trzech otworów badawczych do głębokości maksymalnej 6,5 m ppt i łącznym  

metrażu 25,5 mb. 

4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000. 

5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.                                                                              

6. Mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1 : 500. 

7. Literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm. 

 

2. Charakterystyka projektowanego obiektu. 

 

Na badanym terenie projektuje się budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. Projektowana inwestycja będzie dobudowana do ściany szczytowej 

szkoły od strony północnej. Połączenie parteru sali nastąpi na poziomie piwnicy szkoły. Na 

ten poziom prowadzi w obrębie szkoły klatka schodowa i winda dostosowana do transportu 

osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony w części 

zaplecza z poddaszem nieużytkowym. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowej 

podłużnej. 
 

3. Położenie i morfologia terenu. 
  

Badana działka zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości Zbyszyce, 

przynależnej administracyjnie do gminy Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki.  

Badany teren znajduje się po południowej stronie drogi powiatowej nr 1561K relacji Sienna  - 
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Siedlce. Na działce nr 230 znajduje się Szkoła Podstawowa. W najbliższym sąsiedztwie 

znajdują się budynki mieszkalne oznaczone nr 26 i 109.  

 Pod względem morfologicznym teren badań znajduje się w obrębie zbocza 

przylegającego do doliny potoku Wilkonoszanka. Teren został zmieniony antropogenicznie w 

wyniku budowy drogi, infrastruktury technicznej i szkoły. Na działce znajdują się skarpy 

wysokości ok. 0,4 – 5,0 m. Rzędna terenu w miejscach posadowienia projektowanej 

inwestycji wynosi ok. 279,1 – 282,1 m n.p.m. 

W obrębie samej działki nie stwierdzono form morfologicznych świadczących o 

istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Zgodnie z „Mapą Osuwisk i 

Terenów Zagrożonych…” sporządzoną w ramach projektu SOPO dla gminy Gródek nad 

Dunajcem, projektowana inwestycja znajduje się poza osuwiskami i terenami zagrożonymi 

ruchami masowymi.  

 

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe. 

 

Badany teren położony jest w obrębie największej jednostki tektonicznej Karpat 

Zewnętrznych - płaszczowiny śląskiej. Zbudowana jest ona ze skał osadowych wieku 

kredowego i paleogeńskiego składających się z naprzemianległych piaskowców i łupków - 

typowych utworów fliszowych. Na omawianym terenie w podłożu występują piaskowce 

cienkoławicowe, srednioławicowe i gruboławicowe oraz łupki, warstw krośnieńskich, wieku 

oligoceńskiego. 

W wykonanych otworach badawczych do głębokości maksymalnej 6,5 m ppt nie 

stwierdzono występowania stropu podłoża skalnego. 

Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych  

o zmiennej miąższości, uzależnionej głównie od kąta nachylenia zbocza. Na zboczach 

stromych jest ona mniejsza i często wykazuje tendencję do zsuwania się i tworzenia spływów 

powierzchniowych warstw gruntu. Na badanym terenie występują utwory  zboczowe  

wykształconych w postaci: glin piaszczystych, glin pylastych, glin pylastych zwięzłych. 

Całość terenu przykrywa warstwa: gleby o miąższości 0,3 m oraz nasypu niebudowlanego o 

miąższości 1,0 m. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe 

należy zakwalifikować jako proste, a rodzaj projektowanej inwestycji powoduje, że należy 

zaliczyć ją do drugiej kategorii geotechnicznej.  
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5. Charakterystyka warunków wodnych. 
 

Wody powierzchniowe w okolicy badanego terenu reprezentowane są przez potok 

Wilkonoszanka przepływający w odległości ok. 50 m na północny - zachód od badanego 

terenu. 

W rejonie badań występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych: głęboki 

paleogeński i płytki czwartorzędowy. 

Wody horyzontu paleogeńskiego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców  

i łupków fliszowych podłoża skalnego oraz wśród utworów piaszczystych miocenu 

morskiego. Ilość wody w obrębie utworów fliszowych uzależniona  jest od ilości i wielkości 

szczelin piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Warstwy łupkowe są 

praktycznie bezwodne. Wśród utworów miocenu morskiego woda nie tworzy ciągłego 

poziomu wodonośnego i posiada niewielką wydajność. 

Na obszarach zboczy i peryferyjnych rejonach dolin rzek i potoków, woda gruntowa nie 

posiada swobodnego zwierciadła i występuje w postaci sączeń w obrębie rumoszowo – 

gliniastej warstwy zwietrzeliny. Sączenia zasilane są głównie wodami opadowymi, 

infiltrującymi w podłoże oraz wodami horyzontu paleogeńskiego wypływającymi  

z podłoża skalnego.  

W wykonanych otworach badawczych do głębokości maksymalnej 6,5 m ppt nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. 
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B. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO 

                                                                                                                                                                                                                                              

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych. 
  

W celu rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych na 

omawianym terenie wykonano cztery otwory badawcze do głębokości maksymalnej 6,5 m 

ppt, o łącznym metrażu 25,5 mb. Otwory wykonano ręcznie wiertnicą udarową przy 

zastosowaniu próbnika okienkowego typu RKS o średnicy 50 mm. 

Prace wykonane były pod nadzorem geologa, który na bieżąco wykonywał profilowanie 

geologiczne odsłoniętych warstw i pobierał próbki gruntów z otworów badawczych oraz 

prowadził obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac związanych                       

z rozpoznaniem, otwory zostały zlikwidowane.  

Dla próbek gruntu pobranych z otworów wykonano badania laboratoryjne określające: 

wilgotność, stopień plastyczności, gęstość objętościową.  

Wykonane prace umożliwiły miarodajną ocenę warunków geologiczno - inżynierskich 

na potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji oraz sposób jej racjonalnego 

posadowienia. 

 

2. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 

Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych prób gruntu w oparciu o aktualne 

normy oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające w podłożu grunty zaliczono do 

trzech warstw geotechnicznych: 

Do warstwy I zaliczono nasyp niebudowlany, o barwie szarej. Występowanie warstwy 

I stwierdzono w otworze badawczym Nr 4 bezpośrednio od powierzchni terenu do głębokości 

1,0 m ppt.   

Dla warstwy I nie określono parametrów fizyko – mechanicznych. 

Warstwa ta stanowi grunt nie przydatny do celów budowlanych.  

 

Do warstwy IIA zaliczono plastyczną:  glinę piaszczystą, glinę pylastą zwięzłą, glinę 

pylastą, o barwie brązowej. Występowanie warstwy IIA stwierdzono we wszystkich otworach 

badawczych na głębokości:  

 0,3 – 1,0 m ppt  i  5,5 – 6,5 m ppt w otworze Nr 1;  
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 0,3 – 1,0 m ppt w otworze Nr 2; 

 0,3 – 4,0 m ppt w otworze Nr 3; 

 1,0 – 2,0 m ppt w otworze Nr 4. 

Dla warstwy IIA określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco:  

- wilgotność naturalna      Wn  =  17,6 –28,8% 

- gęstość objętościowa          =  1,9 - 2,10 t.m
-3

 

- stopień plastyczności                             IL  = 0,40 - 0,49 

         (stan plastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      U  = 10 - 11
0
  

- kohezja         Cu=  9 - 11 kPa
 

- moduł odkształcenia pierwotnego       E0  = 11 000- 13 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt średnio nośny, średnio przydatny do celów budowlanych. 

 

Do warstwy IIB zaliczono miękkoplastyczną glinę pylastą, o barwie brązowej. 

Występowanie warstwy IIB stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na głębokości:  

 1,0 – 5,5 m ppt w otworze Nr 1;  

 1,0 – 6,0 m ppt w otworze Nr 2; 

 4,0 – 6,5 m ppt w otworze Nr 3; 

 2,0 – 6,5 m ppt w otworze Nr 4. 

Dla warstwy IIA określono parametry fizyko – mechaniczne, których średnie wartości 

przedstawiają się następująco:  

- wilgotność naturalna      Wn  =  32,4 – 32,9 % 

- gęstość objętościowa          =  1,9 t.m
-3

 

- stopień plastyczności                             IL  = 0,52 - 0,59 

         (stan miękkoplastyczny) 

- kąt tarcia wewnętrznego      U  = 8 - 9
0
  

- kohezja         Cu=  7 - 8 kPa
 

- moduł odkształcenia pierwotnego       E0  = 9 000- 11 000 kPa 

Warstwa ta stanowi grunt słabo nośny  mało  przydatny do celów budowlanych. 

3. Wnioski i zalecenia. 
 

1.  Badany teren znajduje się w obrębie zbocza przylegającego do doliny potoku 

Wilkonoszanka. Teren został zmieniony antropogenicznie w wyniku budowy drogi, 
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infrastruktury technicznej i szkoły. Na działce znajdują się skarpy wysokości ok. 0,4 – 

5,0 m. Rzędna terenu w miejscach posadowienia projektowanej inwestycji wynosi ok. 

279,1 – 282,1 m n.p.m. 

2. W obrębie samej działki nie stwierdzono form morfologicznych świadczących o 

istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Zgodnie z „Mapą 

Osuwisk i Terenów Zagrożonych…” sporządzoną w ramach projektu SOPO dla gminy 

Gródek nad Dunajcem, projektowana inwestycja znajduje się poza osuwiskami i 

terenami zagrożonymi ruchami masowymi.  

3. Podłoże gruntowe terenu projektowanej inwestycji budują grunty nasypowe, rodzime i 

czwartorzędowe wykształcone w postaci zboczowych glin piaszczystych, glin pylastych, 

glin pylastych zwięzłych. 

4. W wykonanych otworach badawczych do głębokości maksymalnej 6,5 m ppt nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. 

5. Zaleca się: 

 posadowienie obiektu na żelbetowej płycie fundamentowej o odpowiedniej 

grubości; 

 zabezpieczenie ścian głębokich wykopów, 

 zabezpieczenie skarp powstałych w trakcie niwelacji terenu, przy zastosowaniu 

mat przeciwerozyjnych lub obsadzenie ich roślinnością o silnym systemie 

korzeniowym, 

 wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej części podpiwniczonej, 

 wykonanie wykopów w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych 

wykopów na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 odbiór gruntu w wykopie fundamentowym przez geologa 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na 

działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a rodzaj projektowanej 

inwestycji powoduje, że należy zaliczyć ją do drugiej kategorii geotechnicznej.  
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie. 
Ze względu na zaleganie w podłożu plastycznych gruntów spoistych, nie przewiduje się 

zmian właściwości gruntów w czasie. 

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 
 Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zał. 5.   

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń. 
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do 

normy EN 1997-1:2004. 

4. Określenie oddziaływań od gruntu. 
W normalnych, istniejących warunkach występujące w podłożu projektowanych budynków 

grunty nie powinny oddziaływać na fundament. Jednakże trzeba zachować głębokość 

nadkładu 1,2 m od spodu fundamentów do powierzchni, aby grunty w podłożu nie uległy 

przemarznięciu i aby przez to nie pogorszyły się warunki posadowienia obiektu.  

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego. 
Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-1:2004, 

należy rozpatrywać w warunkach „bez odpływu”. 

6. Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego. 
 Nośność i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie należy rozpatrywać zgodnie                    

z Załącznikiem F do normy EN 1997-1:2004. 

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów. 
  Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w Zał. 5. 

8. Wykonanie robót ziemnych. 
 Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z norma PN-B-06050. 

9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt.  
W wykonanych otworach badawczych do głębokości maksymalnej 6,5 m ppt nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. W związku z tym woda gruntowa nie będzie 

utrudniać wykonania prac fundamentowych i nie wpłynie na późniejszą eksploatację 

inwestycji oraz na nośność gruntu. 

10. Monitoring projektowanego obiektu.  

Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu obiektu. 


