
 2026-01-31

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siennej
Adres budowy: Sienna 27, 33-318  Gródek n/ Dunajcem powiat Nowy Sącz, Województwo 
Małopolskie

Inwestor:
Gmina Gródek Nad Dunajcem 
33-318 Gródek nad Dunajcem 54 

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262310-7  Zbrojenie
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
45262300-4  Betonowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431100-8  Kładzenie terakoty
45431200-9  Kładzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261213-0  Kładzenie dachów metalowych
45261320-3  Kładzenie rynien
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie

Data oprac.: 2026-01-31

Podstawa opracowania: 
Projekt budowlany i techniczny.
KNR 00-19, KNR 00-17, KNR 00-23, KNR 00-33, KNNR 2, KNNR 7 ERRATA, KNR 2-02W, KNR 
2-02U, KNR 00-15, KNR 2-02I, KNR 2-22, KNR 13-13, KNR 19-01, BC-04, AW, KNR 13-15, 
Orgbud 909, KNR 2-02, KNR 00-12, KNNR 6 ERRATA, KNNR 6, KNKRB 02, Orgbud 915, KNR 
2-05W, KNNR Wacetob 3, Orgbud 910, KNKRB 01, KNR 2-01I, KNR 2-05

Sporządził:
inż. Maciej Babiak
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa

ustalenia

Opis robót Jedn.

miary

Obmiar

 

1. Roboty ziemne
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 1 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 010115-
01-050

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 
pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
krotność= 1,00

m2 964,12

1. 24,3*28,2+14,6*19,1 964,12
2 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 010201-
07-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 5t,do 1 km.Kat.gruntu I-II
krotność= 1,00

m3 2 043,43

1. wybranie do poziomu warst posadzkowych
2. (26,2*15,3 + 17,1*12,6)*(0,0+3,6+0,2+1,7)/4 847,44
3. wykopy pod fundamenty budynków
4. 1,2*(2,6*50+2,6*13,5+2,6*18+2,6*7+3,0*7+3,6*3,2*

10+12,6*9,8)
587,74

5. wykop pod mury oporowe
6. 4,8*2,8*26,7+5,8*4,3*10,0 608,25

3 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 010213-
01-060

Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych 
podłużnych,punktowych,rowów i wykopów obiektowych 
spycharką 55 kW/75 km.Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00

m3 817,37

1. Przyjęto zasypanie objętości 40% objętości wykopów
2. 0,4*2043,43 817,37

4 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 010220-
01-050

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 
gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km.Kategoria gruntu 
I-II
krotność= 1,00

m2 323,22

1. 964,12-640,9 323,22
5 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 010415-
01-050

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm
krotność= 1,00

m2 323,22

1. 323,22 323,22

2. Fundamenty
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5
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 6 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21201-010-
060

Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa 
naturalnego gr 20cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów układanych na 
gruncie
 2.Oczyszczen ie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego lub z ubitych 
materiałów sypkich
 4.Zalanie podkładu murarskiego zaprawą
 Uwaga:
 1.Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady pracy wyciągu
 2.Przy zastosowaniu pompy do  transportu betonu (kol.01) nakłady 
robocizny
   należy przyjąć w wysokości 3,06 na r-g, a do nakładów pracy 
sprzętu dla
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotność= 1,00

m3 94,05

1. ławy 5.2.1, 5.2.1a, 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4
2. 0,2*(1,6*(50+13,5+18+7)+2,0*7) 31,12
3. pod stopy 5.3.1
4. 10*0,2*2,6*2,2 11,44
5. pod płytę fundamentową
6. 12,76*10,19*0,2 26,00
7. pod mur oporowy 4,2 4.1
8. 0,2*(3,2*(26,7)+4,2*(10,0)) 25,49

7 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020201-
07-060

Ławy żelbetowe o szerokości ponad 1,3 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 33,83

1. pod mur oporowy 4,2 4.1
2. 0,3*(2,8*26,7+3,8*10,0) 33,83

8 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020201-
06-060

Ławy żelbetowe o szerokości do 1,3 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0201
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 56,64

1. ławy 5.2.1, 5.2.1a, 5.2.2., 5.2.3
2. 0,4*1,6*(50+13,5+18+7) 56,64

9 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02I0205-
01-060

Płyty fundamentowe żelbetowe
krotność= 1,00

m3 49,18

1. 0,4*12,56*9,79 49,18
10 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020202-
06-060

Stopy żelbetowe o objętości do 2,5 m3
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wy równanie powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 15,84

1. stopy 5.3.1
2. 10*0,4*2,2*1,8 15,84
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11 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020203-
01-050

Ściany betonowe grubości 20 cm proste o wysokości do 
3 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0203
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz  z obetonowaniem elementów 
stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m2 264,29

1. ściany gr. 40cm
2. 0,76*50 38,00
3. ściany gr. 30cm
4. 0,76*27+0,86*43 57,50
5. ściany gr. 24cm
6. 0,86*60 51,60
7. sciany muru oporowego gr 30cm
8. 2,79*26,7+4,27*10,0 117,19
9. 0,00

12 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020203-
06-050

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
Charakterystyka Robót: Tablica: 0203
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz  z obetonowaniem elementów 
stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m2 1 858,21

1. ściany gr. 40cm
2. 0,76*50*20 760,00
3. ściany gr. 30cm
4. 0,76*27+0,86*43*10 390,32
5. ściany gr. 24cm
6. 0,86*60*4 206,40
7. sciany muru oporowego gr; 10cm
8. 2,79*26,7+4,27*10,0*10 501,49

13 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020210-
02-034

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojeni a
krotność= 1,00

t 4,38

1. 1,062+0,4266+1,25474+1,634 4,38
14 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020210-
0201-034

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 16 mm i 
większe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojeni a
krotność= 1,00

t 3,25
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3. izolacje fundamentów
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 15 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9150102-
01-050

Jednokrotne gruntowanie preparatem bitumicznym 
powierzchni - betonowych, tynkowanych i z płyt
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie podłoża.
 2. Nałożenie warstwy preparatu za pomocą wałka (kol. 01 i 02).
 3. Nałożenie warstwy preparatu za pomocą pędzla (kol. 02).
krotność= 1,00

m2 809,82

1. ławy fundamentowe
2. (0,4*4)*50+(0,4*2+0,45*2)*(13,5+18)+(0,4*2+0,48*

2)*7+(0,4*2+0,52*2)*7
158,75

3. mury oporowe
4. (2,8+0,3*2+0,9+2,8)*(26,7)+(3,8+0,3*2+0,9+4,27)*(1

0,0)
285,27

5. stopy fundamentowe
6. 10*(0,4*2*(1,8+2,2)+1,8*2,2) 71,60
7. ściany fundamentowe
8. 147,1*2 294,20

16 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9150201-
01-050

Izolowanie masą bitumiczną  powierzchni pionowych 
betonowych, Tynkowanych i z płyt - pierwsza warstwa
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie podłoża.
 2. Nałożenie pierwszej powłoki za pomocą pędzla (kol. 01, 03). 
 3. Nałożenie drugiej powłoki za pomocą pędzla (kol. 02, 04).
krotność= 1,00

m2 809,82

17 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9150201-
02-050

Izolowanie masą bitumiczną  powierzchni pionowych 
betonowych, Tynkowanych i z płyt - druga warstwa
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie podłoża.
 2. Nałożenie pierwszej powłoki za pomocą pędzla (kol. 01, 03). 
 3. Nałożenie drugiej powłoki za pomocą pędzla (kol. 02, 04).
krotność= 1,00

m2 809,58

18 wg nakładów

rzeczowych

KNNR Wacetob 
30207-030-050

Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami ze 
sztywnej pianki polistyrenowej na klej
krotność= 1,00

m2 77,02

1. 0,8*(25+13,5+25+4,01+16,62+11,27+0,88) 77,02
19 wg nakładów

rzeczowych

KNNR Wacetob 
30207-010-050

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii 
kubełkowych bez gruntowania powierzchni
krotność= 1,00

m2 77,02

4. Konstrukcje żelbetowe
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2025.30)
str 5



 20 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020208-08-
060

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 m/m2
(z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych 
elementów
 4.Usunięcie deskowań
 5.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 16,01

1. poz 2.5.1
2. 10*6,67*0,6*0,4 16,01

21 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020208-09-
060

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m i 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 
m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych 
elementów
 4.Usunięcie deskowań
 5.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 20,29

1. poz 2,5,2
2. 9*6,67*0,4*0,4 9,60
3. poz 2.5.3a
4. 4*7,42*0,3*0,4 3,56
5. poz 2.5.3b
6. 4*9,32*0,4*0,3 4,47
7. poz. 2.5.3c
8. 2*11,09*0,3*0,4 2,66

22 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020211-05-
060

Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach 
murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokości 
przewiązek do 0,4 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Wykonanie płyt i ustawienie deskowań wraz z umocowaniem do 
ścian
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu z wygładzeniem powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 13,40

1. poz 2.6.1
2. 0,67*0,4*50 13,40

23 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020211-04-
060

Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach 
murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokości 
przewiązek do 0,3 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Wykonanie płyt i ustawienie deskowań wraz z umocowaniem do 
ścian
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu z wygładzeniem powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 18,53

1. poz 2.6.2
2. 0,3*0,3*27 2,43
3. poz 2.6.3
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4. 0,3*0,3*31,2 2,81
5. poz. 3.2.1
6. 0,3*0,24*60 4,32
7. poz. 3.2.2
8. 0,3*0,3*43 3,87
9. poz 1.9.1

10. 0,3*0,3*46,4 4,18
11. poz. 1.9.1a
12. 0,3*0,24*12,8 0,92

24 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020210-04-
060

Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 (z 
zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych 
elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 0,68

1. poz 2.6.4
2. 2*0,3*0,3*2,5 0,45
3. poz. 3.2.3a
4. 0,3*0,3*2,5 0,23

25 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020210-06-
060

Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 
m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych 
elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 0,18

1. poz. 3.2.3
2. 0,3*0,24*2,5 0,18

26 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020216-02-
050

Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 
cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m2 188,19

1. poz 3.1
2. 11.33*16.61 188,19
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27 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020210-
02-034

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojeni a
krotność= 1,00

t 5,11

1. 1,305+0,836+2,017+0,615+0,338 5,11
28 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020210-
0201-034

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 16 mm i 
większe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojeni a
krotność= 1,00

t 3,03

1. 3,033 3,03

5. Roboty murowe
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 29 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020109-09-
050

ANALOGIA: Ściany budynków jednokondygnacyjnych z
pustaków ściennych ceramicznych 29cm i cegły 
modularnej 9cm,o wysokości powyżej 4,5 m i grubości 
39 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109
 1.Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych (kol.01-06)
krotność= 1,00

m2 328,42

1. ściany podłużne sali gimnastycznej
2. 8,17*(25*2-0,3*4-0,4*9-0,6*10)-5,1*(1,6*8-0,8*9-

1,2*2-2,4*2)
328,42

30 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020109-08-
050

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 
ściennych ceramicznych typu Max/220,o wysokości 
powyżej 4,5 m i grubości 29 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109
 1.Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych (kol.01-06)
krotność= 1,00

m2 468,30

1. ściany poprzeczne sali gimnastycznej
2. (8,17+11,6)/2*2*(2,9+2,85+2,85+2,9)-2,1*2,1 222,95
3. ściany zewnętrze części niskiej parter
4. 3,08*(11,27*2+16,62+3,82) 132,38
5. ściany zewnętrzne części niskiej poddasze
6. 1,75*(3,82+16,62)+(2,05+5,05)/2*11,27+(1,75+4,85)/

2*11,27
112,97
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31 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9100154-
01-050

Ściany bud.jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m I 
grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zapraWie 
klejowej - z bl.drąż.SILIKAT N24
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży.
krotność= 1,00

m2 225,46

1. ściany parteru cześci niskiej
2. 3,08*(7,04*2+11,27*2+3,81+8,24+4,96+12,48) 203,62
3. ciany poddasza
4. 1,75*12,48 21,84

32 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020120-
0201-050

Ścianki działowe z cegieł kratówek,o grubości 1/2 cegły.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0120
 1.Wymurowanie ścianek
 2.Wymurowanie ścianek i fundamentu (kol.08)
 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 4.Wykop ziemi na fundament z usunięciem jej z budynku (kol.08)
 5.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.09)
krotność= 1,00

m2 98,25

1. parter czesc niska
2. 3,08*2*(7,04+2,19+1,14+2,86+2,72) 98,25

33 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020120-
0101-050

Ścianki działowe z cegieł dziurawek,o grubości 1/4 
cegły.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0120
 1.Wymurowanie ścianek
 2.Wymurowanie ścianek i fundamentu (kol.08)
 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 4.Wykop ziemi na fundament z usunięciem jej z budynku (kol.08)
 5.Zbrojenie ścianek bednarką (kol.09)
krotność= 1,00

m2 11,09

1. parter czesc niska
2. 3,08*2*0,9*2 11,09

34 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020101-
10-020

ANALOGIA: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101
 1.Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży (kol.01-07) oraz 
przewodów
   wentylacyjnych i dymowych (kol.02 i 03)
 2.Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarków 
(kol.08 i 09)
 3.Ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych (kol.10)
 4.Ustawienie i rozebranie rusztowań
krotność= 1,00

szt 18,00

1. 6*2+6 18,00

6. Konstrukcje stalowe
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 35 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
010-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 1 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 0,20
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1. 5*50*0,0008 0,20
36 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
020-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 5 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 0,03

1. 6*0,0025 0,02
2. 10*0,0013 0,01
3. 2*0,0024 0,00

37 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
030-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 10 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 0,20

1. 5*4*0,0055 0,11
2. 5*2*0,0094 0,09

38 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
040-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 20 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 0,35

1. 5*2*0,0153 0,15
2. 5*2*0,0195 0,20

39 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
050-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 50 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 5,59

1. 72*0,0413 2,97
2. 36*0,044 1,58
3. 5*1*0,0381 0,19
4. 5*2*0,0268 0,27
5. 5*2*0,033 0,33
6. 5*2*0,0246 0,25
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40 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
060-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 100 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 5,94

1. 40*0,088 3,52
2. 5*(0,0743+0,0626+0,087+0,0499) 1,37
3. 8*0,0607 0,49
4. 4*0,0626 0,25
5. 4*0,0775 0,31

41 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 7 
ERRATA0208-
070-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i 
budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji 
stalowych spawanych o masie elementu 200 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Trasowanie i cięcie profili kształtowych i blach
 2.Scalanie i spawanie konstrukcji
 3.Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podkładowymi
 4.Montaż konstrukcji z wykonaniem spawanych połączeń styków 
montażowych
krotność= 1,00

t 5,33

1. 20*0,121 2,42
2. 5*4*0,1225 2,45
3. 1*0,282 0,28
4. 1*0,180 0,18

7. Stolarka
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 42 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-191024-
03-050

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone 
na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami 
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024
 1.Montaż ościeżnicy
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
 4.Oszklenie na budowie
 
 _
krotność= 1,00

m2 10,26

1. O5
2. 6*0,9*1,9 10,26

43 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-191024-
04-050

Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2 obsadzone 
na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami 
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024
 1.Montaż ościeżnicy
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
 4.Oszklenie na budowie
 
 _
krotność= 1,00

m2 9,36
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1. O6 + Oi3
2. 2*1,2*1,9+2*2,0*1,2 9,36

44 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-191024-
05-050

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2 
obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie 
szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024
 1.Montaż ościeżnicy
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
 4.Oszklenie na budowie
 
 _
krotność= 1,00

m2 142,80

1. O1+O2+O3+O4
2. 8*1,6*5,1+10*0,8*5,1+2*1,2*5,1+2*2,4*5,1 142,80

45 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-191024-
07-050

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na 
kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami 
zespolonymi jednokomorowymi2-szybowymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024
 1.Montaż ościeżnicy
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
 4.Oszklenie na budowie
 
 _
krotność= 1,00

m2 36,51

1. d1+d3+d4k
2. 2*1,16+2,08+4*1,06*2,08+7*1,06*2,08 28,65
3. D2+D2a
4. 1,36*2,08*2+1,06*2,08*1 7,86

46 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-191024-
08-050

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na 
kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami 
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 1024
 1.Montaż ościeżnicy
 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową
 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
 4.Oszklenie na budowie
 
 _
krotność= 1,00

m2 14,49

1. d2
2. 2,3*2,1 4,83
3. D1+D3
4. 2,1*2,3+2,1*2,3 9,66

8. Elewacja
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5
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 47 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-172609-
01-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie
   (kol.06-07)
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
krotność= 1,00

m2 506,05

1. elewacja zachodnia + elewacja wschodnia + elewacja 
południowa + elewacja północna tynk

2. (112,84)+(46,06)+(15,54+38,37+39,95)+(55,22+15,54
+78,86)

402,38

48 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-172609-
02-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie
   (kol.06-07)
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
krotność= 1,00

m2 46,36

1. elewacja zachodnia + elewacja wschodnia + elewacja 
północna + elewacja południowa

2. 0,16*((2,1+2,3*2+1,06+2,08*2)+(2*1,9*6+0,9*6+5,1
*2*11+0,8*5+1,6*3+1,2+2,4)+(5,1*2*10+2,4*2+0,8*
4+4,6*3+1,2))

46,36

49 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-172609-
05-020

Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 
z betonu
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie
   (kol.06-07)
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
krotność= 1,00

szt 2 024,20

1. 506,05*4 2 024,20
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50 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-232613-
01-050

Ocieplenie ścian budynków systememowe metodą lekką-
mokrą. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej,do ścian
Charakterystyka Robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ściany (kol.01, 
02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie łączników z metalowym 
trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09)
krotność= 1,00

m2 181,86

1. elewacja zachodnia
2. 7,68+1,68 9,36
3. elewacja wschodnia
4. 46,77+15,98+5,16 67,91
5. elewacje wymieniane istniejącego budynku
6. 104,59 104,59

51 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-232613-
02-050

Ocieplenie ścian budynków systemowe. Przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej,do ościeży
Charakterystyka Robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ściany (kol.01, 
02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie łączników z metalowym 
trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09)
krotność= 1,00

m2 2,67

1. elewacja zachodnia + elewacja wschodnia
2. 0,16*((1,9*2*2+1,2*2)+(2,1+2,3*2)) 2,67

52 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-232613-
04-020

Ocieplenie ścian budynków systememowe metodą lekką 
mokrą. Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za 
pomocą łączników metalowych,dościan z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 2613
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ściany (kol.01, 
02)
 3.Wywi ercenie otworów i osadzenie łączników z metalowym 
trzpieniem (kol.03-05)
 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 5.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
 6 .Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09)
krotność= 1,00

szt 727,44

1. 181,86*4 727,44
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53 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-172609-
06-050

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie
   (kol.06-07)
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
krotność= 1,00

m2 687,91

1. 506,05+181,86 687,91
54 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-172609-
07-050

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ościeżach
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie
   (kol.06-07)
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
krotność= 1,00

m2 49,03

1. 46,36+2,67 49,03
55 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-172609-
08-040

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 2609
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie
   (kol.06-07)
 5.Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08)
krotność= 1,00

m 338,73

1. 7,61*4+2,3*2*2+2,1*2+4,29+1,2*2+1,9*2*2+1,9*2*
6+0,9*6+5,1*2*22+2,4*2+1,2*2+0,8*10+1,6*8

338,73
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56 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-232612-
09-040

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą. 
Zamocowanie listwy cokołowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 2612
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08)
 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02)
 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 
(kol.03-05)
 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzchniej warstwy 
styropianu przez
   zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 
02)
 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07)
 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie 
zaprawą
   powierzchni  przyległych do naroży (kol.08)
 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09)
krotność= 1,00

m 51,63

1. 2,53*2+13,8+3,84+16,77+11,29+0,87 51,63
2. 0,00

57 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-330125-
02-050

ANALOGIA: Tynki elewacyjne żywiczne na cokole, 
wykonywane ręcznie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0125
 1.Zagruntowanie podłoża (kol.01).
 2.Naniesienie tynku na podłoże.
 3.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie.
 4.Osłanianie w razie potrzeby tynku folią lub siatką przed deszczem 
lub
   nadmiernym nasłonecznieniem.
krotność= 1,00

m2 26,69

1. elewacja zachodnia + elewacja wschodnia + elewacja 
południowa + elewacja północna

2. 3,68+5,16+6,87+10,98 26,69
58 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-330125-
02-050

Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek- 
uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0125
 1.Zagruntowanie podłoża (kol.01).
 2.Naniesienie tynku na podłoże.
 3.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie.
 4.Osłanianie w razie potrzeby tynku folią lub siatką przed deszczem 
lub
   nadmiernym nasłonecznieniem.
krotność= 1,00

m2 456,83

1. elewacja zachodnia + elewacja wschodnia + elewacja 
południowa + elewacja północna

2. (112,84+7,68)+(46,06+46,77)+(15,54+38,37+39,95)+(
55,22+15,54+78,86)

456,83

59 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20805-010-
050

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 15x20, 20x20 cm na zaprawie klejowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0805
 1.Sortowanie płytek według wymiarów i odcieni
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie masy klejącej
 4.Ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk, ościeży 
i krawędzi
 5.Spoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian
krotność= 1,00

m2 99,80

1. elewacja zachodnia + wschodnia + południowa + 
północna

2. 28,59+15,98+22,3+32,93 99,80
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60 wg nakładów

rzeczowych

KNR 19-010538-
07-050

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy 
cynkowej. Podokienniki o szerokości 25 - 50 cm
Charakterystyka Robót: Tablica 0538
WYKONANIE I MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH Z 
BLACHY CYNKOWEJ

Wyszczególnienie robót:
1. Wymierzenie i przycięcie blachy.
2. Zaginanie brzegów i składanie w elementy.
3. Wykonanie rąbków stających lub leżących i nakładek, krycie i 
umocowanie na gwoździe.
4. Krycie na rąbek lub zakładkę z polutowaniem i umocowaniem.
krotność= 1,00

m2 11,94

1. 0,30 * 
(8*1,6+10*0,8+2*1,2+2*2,4+6*0,9+2*1,2+2*2,0)

11,94

61 wg nakładów

rzeczowych

KNR 19-010628-
02-050

ANALOGIA Rozebranie elewacji na budynku 
istniejącym
Charakterystyka Robót: Tablica 0628
ROZBIÓRKI IZOLACJI

Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie polep lub zasypek stropowych z usunięciem gruzu z 
budynku.
krotność= 1,00

m2 104,59

1. na elewacji zachodniej
2. 2,0*6,5 13,00
3. na elewacji północnej
4. (8,7+12,6)/2*8,6 91,59

62 wg  ceny

jednostkowej

AW

Kalkulacja indywidualna - wykonanie dylktatacji 
zgodnie z projektem arhitektonicznym z wypełnieniem 
dylatacji wełną mineralną twardą gr. 2,0cm oraz 
zamknięciem dylatacji masą elastyczną, gruntownikiem 
i sznurem dylatacyjnym.
krotność= 1,00

91,59

1. (8,7+12,6)/2*8,6 91,59
63 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21504-020-
050

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 1504
 1.Wyrównianie terenu
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań
 3.Montaż pionó w komunikacyjnych
 4.Zawieszenie drabinek
 5.Ułożenie pomostów roboczych i zabepieczających
 6.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych
 7.Zakotwienie rusztowań
 8.Montaż daszków nad wejściami
 9.Demontaż rusztowań
 10.Oczyszczenie, posegregowanie element ów rusztowań i 
przygotowanie do
    przewozu
krotność= 1,00

m2 687,00

1. 506+181 687,00

9. Dach
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5
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 64 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0408-
03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 
zwykłe o długości do 4,5 m,przekroju poprzecznym 
drewna do 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 0,62

1. Dach niski
2. 0,08+0,05+0,03+0,02+0,01+0,01+0,03+0,04+0,06+0,

07+0,04+0,07+0,11
0,62

65 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0408-
05-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie 
zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekroju poprzecznym 
drewna do 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 13,60

1. Dach niski
2. 4,72+0,09+0,08+0,09+0,10+0,15+0,19+0,22+0,3 5,94
3. Dach wysoki
4. 7,66 7,66

66 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0406-
06-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i 
płatwie o długości ponad 3 m,przekroju poprzecznym 
drewna ponad 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 1,36

1. Dach niski
2. 1,36 1,36

67 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0407-
02-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,podwaliny o 
długości ponad 2 m,przekroju poprzecznym drewna 
ponad 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 0,84

1. Dach niski
2. 0,84 0,84

68 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0406-
01-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murłaty o 
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 0,39

1. Dach niski
2. 0,39 0,39
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69 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0407-
06-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,słupy o 
długości ponad 2 m,przekroju poprzecznym drewna 
ponad 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 2,05

1. Dach niski
2. 2,05 2,05

70 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0408-
02-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze o 
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 1,43

1. Dach niski
2. 1,43 1,43

71 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W0408-
01-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i 
zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
 2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
 3.Zmontowanie konstrukcji
krotność= 1,00

m3 0,74

1. Dach niski
2. 0,74 0,74

72 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02U0525-
0401-050

Pokrycie dachów blachą stalową płaską grubości 0,55 
mm,o powierzchni arkuszy do 1,00 m2 na rąbek 
podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud 
W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0525
 1.Przygotowanie arkuszy bla chy i żabek
 2.Pokrycie dachu blachą na rąbek podwójny z obrobieniem kominów,
koszy
   i narożników
krotność= 1,00

m2 764,57

1. dach wysoki
2. 27,1*9,38*2 508,40
3. dach niski
4. 16,4*7,81*2 256,17

73 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-150517-
01-050

Analogia: Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii, układanego na 
krokwiach
   (kol.01).
 2.Impregnacja, trasowanie, cięcie, ułożenie i przymocowanie kantrłat 
i łat
   (kol.02).
 3.Przycięcie, ułożenie i przykręcenie dachówek do łat za pomocą 
wkrętów
   (kol.03).
 4.Montaż gąsiorów z przykręceniem wkrętami (kol.04).
krotność= 1,00

m2 764,57
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74 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02I0410-
01-050

Analogia: Deskowanie połaci dachowych płyta OSB 
NRO gr. 22mm
krotność= 1,00

m2 764,57

75 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02I0410-
04-050

Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 
38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm
krotność= 1,00

m2 764,57

76 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20505-050-
040

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy
ocynkowanej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505
 1.Założ enie i umocowanie elementów obróbek (kol.01-04)
 2.Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
 3.Wykonanie załamań i wpustów (kol.05-08)
krotność= 1,00

m 74,70

1. 27,1*2+4,2+16,3 74,70
77 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20505-070-
040

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy 
ocynkowanej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505
 1.Założ enie i umocowanie elementów obróbek (kol.01-04)
 2.Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
 3.Wykonanie załamań i wpustów (kol.05-08)
krotność= 1,00

m 59,70

1. 2*4,1+3*7,4+3,7*2+3*7,3 59,70
78 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20505-030-
050

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy 
szerokości, w  rozwinięciu ponad 25 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505
 1.Założ enie i umocowanie elementów obróbek (kol.01-04)
 2.Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien i rur spustowych
 3.Wykonanie załamań i wpustów (kol.05-08)
krotność= 1,00

m2 139,74

1. obróbki kalenic
2. (16,3+27,1+5,48)*0,5 24,44
3. Pas podrynnowy + dorynnowy
4. 74,7*(0,25+0,35) 44,82
5. obróbka czołowa
6. 9,35*4*(0,5+0,3) 29,92
7. obróbki przy ścianach
8. (6,9*2*2+6,2*2)*0,6 24,00
9. Obróbka ogniomuru

10. 6,9*2*1,2 16,56
79 wg nakładów

rzeczowych

KNNR Wacetob 
30509-080-020

Montaż koszy (zbiorników) połączenia rynny z rurą 
spustową z blachy ocynkowanej (elewacja północna 
niższej części)
krotność= 1,00

szt 1,00
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80 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-220602-01-
060

Podbitka. Szkielet z łat
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Przygotowanie materiału drz ewnego i wykonanie szkieletu do 
podwieszania
   podsufitki (kol.01)
 2.Przygotowanie i przybicie podsufitki do gotowego szkieletu 
drewnianego
   (kol.02-06)
krotność= 1,00

m3 1,08

1. 0,05*0,05*4*(27,1*2*1,2+6,9*4*0,9+4,2*0,9+16,3*0,
9)

1,08

81 wg nakładów

rzeczowych

KNR 13-130902-
02-050

ANALOGIA: podbitka z blachy trapezowej
Charakterystyka Robót: Tablica 0902: Lekka obudowa ścian i dachów
z blach stalowych trapezowych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Jak w założeniach.
 
 Uwaga:
 W przypadku stosowania żurawia wieżowego nie należy uwzględniać
nakładów z pozycji 72, a w przypadku żurawia samochodowego - 
nakładów w pozycji 70 i 71.
krotność= 1,00

m2 108,33

1. (27,1*2*1,2+6,9*4*0,9+4,2*0,9+16,3*0,9) 108,33
82 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21105-020-
050

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
Charakterystyka Robót: Tablica: 1105
 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien (kol.01 i 02)
 2.Regulacja skrzydeł i okuć (kol.01 i 02)
 3.Obsadzenie podstawy (kol.03)
 4.Montaż kopuły poliwęglanowej (kol.03)
 5.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką poliuretanową
 6.Założenie kołnierzy uszczelniających (kol.01)
 7.Założenie urządzenia do zdalnego otwie rania okien (kol.01 i 02)
krotność= 1,00

m2 1,00

83 wg nakładów

rzeczowych

KNR 19-010417-
04-040

Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu: ławy 
kominiarskie
Charakterystyka Robót: Tablica 0417
UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DACHU

Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca osadzenia.
2. Osadzenie elementów.
3. Przycięcie i przybicie łat i deski czołowej.
4. Wykonanie ram z desek.
5. Uzupełnienie podpórek dla ław kominiarskich.
6. Wybranie bali i przycięcie na miarę.
7. Wykonanie połączeń i nabicie szczebli na ławy pochyłe.
8. Przymocowanie ław do podpórek.
9. Dorobienie nakryć do istniejących świetlików.
krotność= 1,00

m 9,50

1. 7,5+2,0 9,50

10. Warstwy posadzkowe parteru
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5
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 84 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21201-030-
060

Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do 
betonów zwykłych gr 45cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów układanych na 
gruncie
 2.Oczyszczen ie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego lub z ubitych 
materiałów sypkich
 4.Zalanie podkładu murarskiego zaprawą
 Uwaga:
 1.Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady pracy wyciągu
 2.Przy zastosowaniu pompy do  transportu betonu (kol.01) nakłady 
robocizny
   należy przyjąć w wysokości 3,06 na r-g, a do nakładów pracy 
sprzętu dla
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotność= 1,00

m3 71,51

1. Część niska
2. 0,45*(8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,

0+15,9+13,3)
71,51

85 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W1103-
0101-060

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej - piasek 5cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich
krotność= 1,00

m3 15,50

1. sala gimnastyczna
2. 0,05*309,9 15,50

86 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21201-010-
060

Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa 
naturalnego gr 10cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów układanych na 
gruncie
 2.Oczyszczen ie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego lub z ubitych 
materiałów sypkich
 4.Zalanie podkładu murarskiego zaprawą
 Uwaga:
 1.Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady pracy wyciągu
 2.Przy zastosowaniu pompy do  transportu betonu (kol.01) nakłady 
robocizny
   należy przyjąć w wysokości 3,06 na r-g, a do nakładów pracy 
sprzętu dla
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotność= 1,00

m3 46,88

1. Część niska
2. 0,1*(8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0

+15,9+13,3)
15,89

3. sala gimnastyczna
4. 0,1*309,9 30,99

87 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20507-010-
050

ANALOGIA: jednowarstwowa izolacja papą 
termozgrzewalną na w-wie chudego betonu
Charakterystyka Robót: Tablica: 0507
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Układanie papy metodą zgrzewania wraz z jej kształtowaniem na 
dachu
   (kol.01-02)
 3.Pokrycie dachu dachówką bitumiczną (kol.03-04)
krotność= 1,00

m2 158,90

1. Część niska
2. 8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9

+13,3
158,90
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88 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20602-030-
050

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe gr. 10cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowani e podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 
04)
 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji płyt (kol.01 i 04)
 4.Ułożenie izolacji z płyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 
05)
krotność= 1,00

m2 545,80

1. Część niska
2. 8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9

+13,3
158,90

3. Dodatkowa warstwa sanitariaty i szatnie
4. 6,6+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9+13,3 77,00
5. Sala gimnastyczna
6. 309,9 309,90

89 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20604-010-
050

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej
 3.Ułoż enie izolacji poziomej i pionowej
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotność= 1,00

m2 1 398,50

1. część niska
2. 8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9

+13,3
158,90

3. sala gimnastyczna (2x na waestwie EPS i 2x pod EPS)
4. 4*309,9 1 239,60

90 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21202-010-
050

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub 
posadzeki
   grub.25 mm (kol.05, 06)
 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do
   mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04)
 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

m2 468,80

1. Część niska
2. 8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9

+13,3
158,90

3. Sala gimnastyczna
4. 309,9 309,90

91 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21202-030-
050

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki. Zmiana grubości o 10 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub 
posadzeki
   grub.25 mm (kol.05, 06)
 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do
   mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04)
 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

m2 1 875,20

1. 468,80*4 1 875,20
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92 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W1116-
07-050

Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką 
stalową
Charakterystyka Robót: Tablica: 1116
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową
 2.Ułożenie posadzki cementowej grubości 2,5 cm wraz z cokolikami
   (kol.01,02,04)
 3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)
 4.Ułożenie posadzki utwardzonej opiłkami stalowymi grubości 3,0 
cm (kol.05)
 5.Ułożenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grubości 3,0 
cm (kol.06)
 6.Zbrojenie posadzki siatką stalową (kol.07)
 7.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
 8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gładko (kol.02,05 i 06)
 9.Wypalanie (kol.04)
krotność= 1,00

m2 468,80

93 wg nakładów

rzeczowych

BC-040510-0302-
050

Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą 
regularną na klej ze spoinowaniem
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
1.  Przygotowanie podłoża
2.  Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09)
3.  Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 
01-09)
4.  Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-09)
5.  Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 
mm - (kol. 01-09)
6.  Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09)
7.  Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą 
spoinującą- (kol. 01-09)
8.  Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-09)
9.  Dodatek za następną warstwę kleju o grub. 1 mm - (kol. 10) 
10. Oczyszczenie stanowiska pracy
krotność= 1,00

m2 158,90

1. Część niska
2. 8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9

+13,3
158,90

94 wg nakładów

rzeczowych

BC-040520-0102-
040

Cokoły z płytek ceramicznych o wym. 100x100 mm 
układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
1.  Przygotowanie podłoża
2.  Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-08)
3.  Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 
01-08)
4.  Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-08)
5.  Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 
mm - (kol. 01-08)
6.  Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01-08)
7.  Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą spoinującą 
- (kol. 01-08)
8.  Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-08)
9.  Oczyszczenie stanowiska pracy
krotność= 1,00

m 98,24

1. pom 2.
2. 2*(8,34+3,55) 23,78
3. pom. 3
4. 2*(10,73+4,98+2,96) 37,34
5. pom. 8 i  11
6. 2*2*(2,26+7,02) 37,12

95 wg  ceny

jednostkowej

AW-050

Kalkulacja Indywidualna: Posadzka sportowa 
systemowa z liniami zgodna z projektem boisk
krotność= 1,00

m2 309,90
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96 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02I0205-
01-060

Płyty fundamentowe żelbetowe
krotność= 1,00

m3 46,49

1. 0,15*309,9 46,49
97 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02I0290-
02-034

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o 
średnicy do 7 mm
krotność= 1,00

t 2,60

1. zbrojenie siatką fi6 o oczku 20cm zgodnie z rys. K-05
2. 2,6 2,60

11. Warstwy posadzkowe poddasza i strop nad salą gimnastyczna
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 98 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20604-010-
050

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej
 3.Ułoż enie izolacji poziomej i pionowej
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotność= 1,00

m2 344,00

1. poddasze nieużytkowe pod i nad wełne
2. 2*(10,73*16,03) 344,00

99 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20604-010-
050

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej
 3.Ułoż enie izolacji poziomej i pionowej
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotność= 1,00

m2 309,90

100 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20602-050-
050

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny 
mineralnej układane na sucho jednowarstwowe gr. 
10cm - dwukrotne
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowani e podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 
04)
 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji płyt (kol.01 i 04)
 4.Ułożenie izolacji z płyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 
05)
krotność= 1,00

m2 963,80

1. strop nad częścią niską dwukrotnie
2. 10,73*16,03*2 344,00
3. nad salą gimnastyczną dwukrotnie
4. 309,9*2 619,80
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101 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21202-010-
050

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub 
posadzeki
   grub.25 mm (kol.05, 06)
 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do
   mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04)
 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

m2 172,00

1. 10,73*16,03 172,00
102 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21202-030-
050

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki. Zmiana grubości o 10 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub 
posadzeki
   grub.25 mm (kol.05, 06)
 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do
   mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04)
 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

m2 516,00

1. 172,0*3 516,00
103 wg nakładów

rzeczowych

KNR 13-150403-
0402-050

Analogia - montaż blachy trapezowej T50 nad stropem 
hali
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403
 Jak w założeniach ogólnych:
 - Przygotowanie stanowiska roboczego oraz utrzymanie go w stanie 
czystości i
   porządku
 - Wewnętrzny transport poziomy materiałów w granicach strefy 
montażowej
 - Transport pionowy materiałów bez względu na wysokość
 - Postawienie, przestawienie, przenoszeni e i usunięcie czasowych 
podpór i
   rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m nad
   poziomem terenu lub stropu, podestu stałego itp.
 - Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
 - Obsługa sprzętu
 - Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska 
roboczego
 Jak w założeniach szczegółowych:
 - Przycięcie blach płaszcza
 - Dopasowanie blach płaszcza do powierzchni izolowanej
 - Założenie blach płaszcza na zaizolowaną powierzchnię
 - Połączenie styków blach płaszcza na zakładkę i umocowanie 
wkrętami do blach
krotność= 1,00

m2 309,90

1. 309,9 309,90

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2025.30)
str 26



104 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9090304-
01-050

ANALOGIA: Sufit podwieszany, płyty akustyczne 
perforowane przeznaczone do sal gimnastycznych gr. 
15mm + wełna mineralna - rozwiązanie systemowe.
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
    1. Wyznaczenie rozmieszczenia i zamocowanie konstrukcji rusztu.
    2. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu z regulacją naciągu zawiesi.
    3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do gotowego rusztu.
    4. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i 
stropem.
    5. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin.
krotność= 1,00

m2 309,90

12. Roboty wykończeniowe
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 105 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020129-02-
040

ANALOGIA: Obsadzanie prefabrykowanych 
podokienników - podokienniki z aglomarmuru
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 
uwzględniono zaprawę
       na naprawę tynków.
krotność= 1,00

m 39,80

1. 8*1,6+10*0,8+2*1,2+2*2,4+6*0,9+2*1,2+2*2,0 39,80
106 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020804-01-
050

Tynki zwykłe IV kategorii,ścian płaskich i 
słupów,wykonywane mechanicznie.Budynki do 8 
kondygnacji.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0804
 1.Zamurowanie przebić
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 3.Przygotowanie powierzchni
 4.Osiatkowanie bruzd c.o.
 5.Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów, pionowanie ś cian
i
   poziomowanie sufitów, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
 6.Wykonanie tynku z wyrobieniem krawędzi
 7.Wykonanie reperacji tynków
krotność= 1,00

m2 944,24

1. część niska sanitariaty
2. 2,85*(2*(2*(1,6+4,78+2*0,9)+2*(2,19+1,14)+2*(2,14

+2,86))+2*(2,72+2,42))
217,51

3. część niska - pozostałe pomieszczenia
4. 2,85*(2*(2*(2,26+7,02))

+2*(2,15+4,96)+2*(1,80+2,72)+2*(1,72+2,72)+2*(4,9
6+8,53)+2*(2,15+3,55)+2*(3,55+8,34)) - 
2,1*2,3+0,3*(2,1+2,3*2)

371,73

5. sala gimnastyczna
6. 2*(7,63+11,30)/2*12,7+7,63*24,4 426,58
7. otwory sali gimnastycznej
8. -

(2,1+2,4+8*1,6*5,1+10*0,8*5,1+2*1,2*5,1+2*2,4*5,
1)+0,3*(5,1*2*22+8*1,6+10*0,8+2*1,2+2*2,4)

-71,58
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107 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020804-02-
050

Tynki zwykłe IV kategorii,stropów i 
podciągów,wykonywane mechanicznie.Budynki do 8 
kondygnacji.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0804
 1.Zamurowanie przebić
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 3.Przygotowanie powierzchni
 4.Osiatkowanie bruzd c.o.
 5.Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów, pionowanie ś cian
i
   poziomowanie sufitów, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
 6.Wykonanie tynku z wyrobieniem krawędzi
 7.Wykonanie reperacji tynków
krotność= 1,00

m2 158,90

1. część niska
2. 8,6+29,6+33,9+6,6+5,0+4,8+6,0+15,9+13,3+6,0+15,9

+13,3
158,90

108 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9090405-
0130-050

Obudowy szybów instalacyjnych w sys.Knauf W 623 z 
okładz.jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na 
szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, z 
wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem: 1-
krot.,płyta GKBI 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
    1. Wyznaczenie położenia obudowy.
    2. Montaż profili obwodowych i profili pionowych
       w rozstawie co 600 mm.
    3. Wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną.
    4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji
       nośnej za pomocą blachowkrętów.
    5. Przygotowanie masy szpachlowej.
    6. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i 
stropem.
    7. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą.
    8. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin.
krotność= 1,00

m2 49,23

1. 24,41+24,82 49,23
109 wg nakładów

rzeczowych

KNR 00-120829-
08-050

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na 
klej metodą zwykłą
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829
 1.Zamurowanie przebić
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie
   (kol.01)
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek
 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana)
 6.Obrobienie wnęk i ościeży
 7.Ułożenie płytek
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych 
na starych
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności.
krotność= 1,00

m2 158,90
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110 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021505-03-
050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem - farba 
lateksowa
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotność= 1,00

m2 944,24

1. 944,24+158,90-158,9 944,24

13. Wyposażenie
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 111 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020203-01-
060

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 - 
stopy pod  słupki do siatkówki
Charakterystyka Robót: Tablica: 0203
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń 
szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z ob sadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m3 0,58

1. 0,6*0,6*0,8*2 0,58
112 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Zestaw elementów do 
siatkówki: Siatka, Antenki, Słupki,
krotność= 1,00

szt 1,00

113 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Zestaw do koszykówki - 
konstrukcja mocująca oraz tablica z obręczą i siatką 
uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 180 do 
250 cm, piłki
krotność= 1,00

szt 2,00

114 wg  ceny

jednostkowej

AW-050

Kalkulacja indywidualna: Drabinki gimnastyczne
krotność= 1,00

m2 92,00

1. 92 92,00
115 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Montaż poprzez przyklejenie 
do posadzki płyt syntetycznych poliuretanowych 
40x40cm (kierunkowych i informacyjnych(
krotność= 1,00

szt 142,00

1. parter
2. 92 92,00
3. piwnica
4. 50 50,00
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116 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21301-020-
040

Pochwyty stalowe na wspornikach
Charakterystyka Robót: Tablica: 1301
 1.Wykucie gniazd lub bruzd
 2.Obsadzenie i zamontowanie elementów
 3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)
 4.Obsadzenie wykładziny z polichlorku winylu na pochwytach 
stalowych (kol.03)
 5.Naprawa tynku (kol.05-06)
 6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-06)
krotność= 1,00

m 56,78

1. parter
2. 42,28 42,28
3. piwnica
4. 14,5 14,50

117 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Kalkulacja indywidualna: tabliczki informacyjne z 
pismem Braille'a mocowanie do sciany
krotność= 1,00

szt 15,00

1. parter
2. 10 10,00
3. piwnica
4. 5 5,00

118 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Kalkulacja indywidualna: Wykonanie kompletnego 
oznakowania miejsca postojowego dla 
niepełnosprawnych (oznakowanie poziome P24 oraz 
pionowe D-18a + tabliczka T29)
krotność= 1,00

szt 1,00

119 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 6 
ERRATA0803-
050-050

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie
 2.Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z rozbiórki wraz
   z odrzuceniem na pobocze
 3.Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu 
na pobocze
   i ułożeniem w stosy
krotność= 1,00

m2 12,32

1. 0,4*0,4*77 12,32
120 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21201-010-
060

Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa 
naturalnego gr 10cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów układanych na 
gruncie
 2.Oczyszczen ie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego lub z ubitych 
materiałów sypkich
 4.Zalanie podkładu murarskiego zaprawą
 Uwaga:
 1.Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady pracy wyciągu
 2.Przy zastosowaniu pompy do  transportu betonu (kol.01) nakłady 
robocizny
   należy przyjąć w wysokości 3,06 na r-g, a do nakładów pracy 
sprzętu dla
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotność= 1,00

m3 1,23

1. 12,32*0,1 1,23
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121 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 6 
ERRATA0503-
030-050

Analogia: Ułożenie płytek kierunkowych i 
informacyjnych zewnętrznych 40x40cm,na podsypce 
cementowo piaskowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0503
 1.Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki 
piaskowej lub
   cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem
 2.Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wy profilowanej 
podsypce
   z ręcznym ubiciem płyt
 3.Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej 
przygotowaniem
 4.Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą przez 
posypanie
   piaskiem i polewanie wodą
krotność= 1,00

m2 12,32

122 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02U0005-
01-050

Osłony na grzejniki szczeblinowe,sosnowe (z.11/92)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0005
 1.Nawiercenie otworów dla osadzenia kołków rozporowych
 2.Złożenie i umocowanie osłon
 3.Wy gładzenie zmontowanych osłon papierem ściernym
 4.Usunięcie śladów kurzu i trzykrotne lakierowanie powierzchni
krotność= 1,00

m2 7,98

123 wg  ceny

jednostkowej

AW-050

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż siatek 
zawieszonych na licne stalowej ocynkowanej 
wyposażonych w kuszę i śrubę rzymską. Siatka z 
polipropuylenu wymiar oczka 45x45mm mocowana do 
ściany z pomocą wsporników aluminiowych.
krotność= 1,00

m2 345,72

1. W oknach
2. 178,08 178,08
3. ściany szczytowe
4. 2*6,6*12,7 167,64

124 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-05W0120-
05-034

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, 
montaż schodów i drabin - Drabina wyłazowa na dach
Charakterystyka Robót: Tablica: 0120
 1.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych
 2.Scalanie konstrukcji
 3.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych
 4.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją
 5.Wykonanie połączeń styków montażowych
 6.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących
krotność= 1,00

t 0,11

125 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

materac gimnastyczny 200x120x10
krotność= 1,00

szt 5,00

126 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

szafki szatniowe wraz z ławeczkami według projektu
krotność= 1,00

szt 40,00

127 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Instrukcja użytkowania urządzeń i sprzętu, instrukcję 
pierwszej pomocy
krotność= 1,00

szt 2,00

128 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Tablica z planem budynku i pomieszczeń (plan 
tyflograficzny)
krotność= 1,00

szt 1,00
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129 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Stanowisko sędziowskie do siatkówki, profesjonalne, 
stalowe, składane
krotność= 1,00

szt 1,00

130 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Ławeczki gimnastyczne # długość 2,0 m, nogi metalowe
krotność= 1,00

szt 3,00

131 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Drążek zakładany na drabinę gimnastyczna
krotność= 1,00

szt 2,00

132 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Lina do wspinania 7m
krotność= 1,00

szt 1,00

133 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Wspornik ścienny do mocowania liny gimnastycznej
krotność= 1,00

szt 1,00

134 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Materace ochronne na ścianę, narożniki, grubość 
materaca 5 cm, konstrukcja ze

sklejki 0,5 cm. każda o  wym. 0,15x 0,35x 0,15x 2m
krotność= 1,00

szt 6,00

14. Elementy zewnętrzne - schody, mury oporowe
Charakterystyka Robót: 

1 2 3 4 5

 135 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 60404-050-
040

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą 
cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej 
rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4.Wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów 
wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą 
cementową wraz
   z jej przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem
krotność= 1,00

m 345,73

1. 17,5+11,29+0,87+27,00+10,23+8,22+62,34+1,27+63,
54+1,62*2+14,74+12,06+3,17+31,61+1,07+4,08+1,5*
(3*3+4+3*9+3*3)

345,73
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136 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 60502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 
cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 
spoiny wypełniane piaskiem
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502
 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej 
grub.4 cm lub
   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej 
przygotowaniem
 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach
 6.Ubicie kostki wibratorem
 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu
 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotność= 1,00

m2 179,23

1. 98,76+1,5*34,4+2,56*2,2+23,24 179,23
137 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 60101-030-
050

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej 
szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101
 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę
 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy
krotność= 1,00

m2 179,23

1. 179,23 179,23
138 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 60113-060-
050

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m
krotność= 1,00

m2 195,76

1. pod chodniki
2. 179,23 179,23
3. schody 1
4. 2,50*4,57 11,43
5. schody 2
6. 2,00*2,55 5,10

139 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 60112-010-
050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 
naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
krotność= 1,00

m2 179,23
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140 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21201-010-
060

Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa 
naturalnego gr 5cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1201
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów układanych na 
gruncie
 2.Oczyszczen ie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego lub z ubitych 
materiałów sypkich
 4.Zalanie podkładu murarskiego zaprawą
 Uwaga:
 1.Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady pracy wyciągu
 2.Przy zastosowaniu pompy do  transportu betonu (kol.01) nakłady 
robocizny
   należy przyjąć w wysokości 3,06 na r-g, a do nakładów pracy 
sprzętu dla
   pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotność= 1,00

m3 0,83

1. schody 1
2. 2,50*4,57*0,05 0,57
3. schody 2
4. 2,00*2,55*0,05 0,26

141 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 60112-060-
050

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
krotność= 1,00

m2 16,53

1. schody 1
2. 2,50*4,57 11,43
3. schody 2
4. 2,00*2,55 5,10

142 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 20604-010-
050

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podsadzkowej
 3.Ułoż enie izolacji poziomej i pionowej
 4.Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych
krotność= 1,00

m2 33,05

1. schody 1
2. 2,50*4,57*2 22,85
3. schody 2
4. 2,00*2,55*2 10,20

143 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21202-010-
050

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub 
posadzeki
   grub.25 mm (kol.05, 06)
 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do
   mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04)
 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

m2 16,53
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144 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21202-030-
050

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki. Zmiana grubości o 10 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 2.Ułożeni e warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub 
posadzeki
   grub.25 mm (kol.05, 06)
 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki
 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie 
wyrównawczej do
   mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04)
 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową
krotność= 1,00

m2 33,06

1. 16,53*2 33,06
145 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020203-
01-050

Ściany betonowe grubości 20 cm proste o wysokości do 
3 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0203
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz  z obetonowaniem elementów 
stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,00

m2 22,68

1. schody 1
2. 1,4*(4,57+2*2,5) 13,40
3. schody 2
4. 1,4*(2,04*2+2,55) 9,28

146 wg nakładów

rzeczowych

KNKRB 020209-
01-060

Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu
Charakterystyka Robót: Tablica: 0209
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabez pieczenie deskowań i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność= 1,00

m3 2,40

1. schody 1
2. 0,15*(2,0*4,27+0,5*4,57) 1,62
3. schody 2
4. 0,15*(2,55*2,04) 0,78

147 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9150201-
01-050

Izolowanie masą bitumiczną powierzchni pionowych 
betonowych -  pierwsza warstwa
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie podłoża.
 2. Nałożenie pierwszej powłoki za pomocą pędzla (kol. 01, 03). 
 3. Nałożenie drugiej powłoki za pomocą pędzla (kol. 02, 04).
krotność= 1,00

m2 45,36

1. 2*22,68 45,36
148 wg nakładów

rzeczowych

Orgbud 9150201-
02-050

Izolowanie masą bitumiczną powierzchni pionowych 
betonowych - druga warstwa
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie podłoża.
 2. Nałożenie pierwszej powłoki za pomocą pędzla (kol. 01, 03). 
 3. Nałożenie drugiej powłoki za pomocą pędzla (kol. 02, 04).
krotność= 1,00

m2 45,36

1. 45,36 45,36
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149 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W1120-
01-050

Okładziny schodów z płytek z kgranitu 
płomieniowanego,układanych na zaprawie klejowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych
 3.Sortowanie płytek
 4.Przygotowanie  masy klejącej
 5.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej
 6.Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp.
 7.Wypełnienie spoin zaprawą
 8.Oczyszczenie posadzek
krotność= 1,00

m2 33,06

150 wg nakładów

rzeczowych

KNNR 21301-010-
040

Analogia: Balustrady stalowe na murze oporowym - ze 
stali nierdzewnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 1301
 1.Wykucie gniazd lub bruzd
 2.Obsadzenie i zamontowanie elementów
 3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)
 4.Obsadzenie wykładziny z polichlorku winylu na pochwytach 
stalowych (kol.03)
 5.Naprawa tynku (kol.05-06)
 6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-06)
krotność= 1,00

m 36,70

1. 26,7+10,0 36,70
151 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01I0312-
11-020

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i
głębokości do 1,2 m. Grunt kategorii IV
krotność= 1,00

szt 6,00

152 wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-050208-02-
034

Analogia - wykonanie elementów przesła barierek 
stalowych stojaka na rowery  o masie do 10,0 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym
 2.Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca 
montażu
 3.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych
 4.Scalenie konstrukcji
 5.Zamocowanie do słupów i zdjęcie drabin montażowych
 6.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją
 7.Wykonanie po łączeń styków montażowych
 8.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących
krotność= 1,00

t 0,06

153 wg  ceny

jednostkowej

AW-020

Kalkulacja indywidualna - słupki betonowe pod 
mocowanie stojaków na rowery
krotność= 1,00

szt 6,00
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